APSTIPRINU
Latgales industriala tehnikuma
direktore I. Ostrovska

2022.gada 30.novembr1

Darba aizsardzibas instrukcija Nr. 50
Mmetala virpotajam



Latgales industrialais tehnikums

Darba aizsardzibas instrukcija Nr.50
metala virpotajam

1. Visparigas prasibas.

1.1. Nosacijumi darba izpildei:

1.1.1. vecums no 18 gadiem

1.1.2. dzimums nav ierobeZojumu

1.1.3. veselibas parbaude saskana ar uzn@émuma apstiprinatu sarakstu
1.1.4. kvalifikacija profesionala apmaciba

1.1.5. instruktazas:

1.1.5.1. ievadapmaciba stajoties darba

1.1.5.2. instruktazas darba vieta | sakotngja - pirms darba uzsaksanas, atkartota - ne retak ka reizi

gada

1.2. Prasibas darba galda iekartoSanai un tehnologiska procesa organizacijai:

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.1.pirms darba ar virposanas darbagaldu, riipigi jaiepazistas ar lietoSanas instrukciju.
Ekspluatgjot iekartu stingri jaievero riipnicas izgatavotajas noteiktas darba droSibas un
ekspluatacijas prasibas saskana ar iekartas lietoSanas instrukciju;

2.2.2.virpa jauztur tiriba un darba kartiba, no tas mehanismiem regulari jatira putekli, tie labi
jaello un jaregulg;

2.2.3.mainamo zobratu iezogojumam jabut atveramam, &rtam apkalpoSana, konstruktivi
saistitam ar darbgaldu un jaaizsedz zobrati no visam pusém. Nonemamie iezogojumi ir
pielaujami vienigi tada gadijuma, ja virpas konstrukcija neatlau;j lietot atveramus;

2.2.4.virpas iespilgjosam iericem (ligzda, centrs u.t.t.) jabiit nenodilusam un janodro$ina ciesa
detalu iespilesana. Nonemamas iespiléSanas ierices jaiestata ta, lai tiktu izslégta to
pasatskriivéSanas vai atrauSanas no varpstas iespgja, varpstai griezoties darba virziena vai
reversas ieslégSanas laika; ja uz iericu virsmam ir izbiditas dalas (ligzdu izbiditas dalas;
pavadligzdu aptveres u.tml.), tas janosedz. Lietot pasStaisitus tapnus drikst tikai, ja to
atlavusi uznémuma vadiba vai tehnologs;

2.2.5.stradajot atras grieSanas rezima, jalieto aizmugurgja balsta rot&josais centrs, bet,
apstradajot loti garas detalas, - rot€joSus papildbalstus (lunetes). Stradajot ar stienu
materialu, jabut uzstaditiem paliktniem ar iezogojumiem stiena dalai, kas izvirzas arpus
varpstas; paliktniem jabit stabiliem un tiem janodroS$ina troksna slapésana;

2.2.6.griezni droSi janostiprina grieznu turétaja; lietojot grieznus ar uzlod&tam platnitem,

2.2.7. apstradajot metalus, kas veido vijosas skaidas, jalieto skaidu aplauzgji, bet apstradajot
metalus, kas veido skaldiSanas skaidas, jalieto skaidu atvirzitaji;

2.2.8.apstradajot materialu, kas veido birstosas skaidas (Cugunu, bronzu, tekstolitu), jauzliek
aizsargbrilles vai jalieto aizsargekrans;

2.2.9.darba zonas gridai lidzas virpai jabut nosegtai ar koka rezgu klaju, atstatums starp
sprai§liem - ne lielaks par 25 mm.

Darba vides riska faktori:

1.3.1. iesp&jamais kontakts ar rot€josam un kustigam darbmasinas dalam;

1.3.2. iespgjama griezna vai cietsakausg€juma platniSu izsvieSana, grieznim saliistot;

1.3.3. iesp&jama detalas izsvieSana no ligzdas;

1.3.4. paaugstinatais troksna limenis darba zona;

1.3.5. iesp&jama stradajosa elektrotrauma;

1.3.6. iesp&jama trauma, saskaroties ar skaidam.

Kolektivie un individualie darba aizsardzibas Iidzekli - saskana ar uzn@muma apstiprinato

sarakstu.

UgunsdroSibas pasakumi:

1.5.1. nesméket un nelietot atklatu uguni darba vieta un ugunsnedrosas zonas;

1.5.2. ievietot izlietoto slaukamo materialu un ellainos slaukus metala kasteés ar ciesi

pieguloSiem vakiem;
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1.5.3. nodroSinat brivu pieeju ugunsdzéSamajiem lidzekliem.
1.6. Elektrodrosibas prasibas:

1.6.1. virpas elektroiekartai un tas metala dalam jabiit drosi iezemétam;

1.6.2. darbgalda elektrodzingja visam stravu vadosam dalam jabiit noZzogotam; iedarbinasanas
iericu (svirslédzis, reostats, slédzi) konstrukcijai jaizslédz iesp€ja pieskarties stravu
vadosam dalam;

1.6.3. virpas elektroiekartas remontu drikst veikt tikai elektromontieris;

1.6.4. darba galda viet&ja apgaismojuma spriegums nedrikst bt lielaks par 42 V.

1.7. Darba higienas prasibas:

1.7.1. gaisa temperatirai jabiit diapazona no 18 lidz 20°C aukstaja gadalaika, no 21 lidz 23°C -
siltaja gadalaika;

1.7.2. relativajam mitrumam jabit diapazona no 40 lidz 60%;

1.7.3. gaisa kustibas atrums nedrikst parsniegt 0,2 m/s;

1.7.4. darba vietas apgaismojumam jabiit ne mazakam par 150 Ix; gaismekla konstrukcijai
japasarga acis no spuldzes apzilbinosas ietekmes;

1.7.5. apstradajot puteklus radoSus materialus (tekstolitu, ebonitu u.tml.), jabut ieslégtai
nostices ventilacijai. Iznémuma karta (vienreizgjs, izméginajuma darbs) $os materialus
var apstradat, neieslédzot ventilaciju, pirms tam uzliekot slégtas aizsargbrilles un
respiratoru, turklat §1 darba veikSanas telpa jaatrodas minimalam stradajoSo skaitam.

1.8. Par konstattiem iekartu, iericu un instrumentu bojajumiem zinot tieSajam darba vaditajam.

Darbu uzsakt tikai p&c triikumu novérsanas.

1.9. Nekavgjoties zinot tieSajam darba vaditajam, darba dev€jam vai vina pilnvarotai personai par
nelaimes gadijumu vai situaciju, kura apdraud cilvéka veselibu vai dzivibu.

2. Prasibas darba drosibai, uzsakot darbu

2.1. Sakartot darba apgerbu; apgerbam jabut pieguloSam, tacu tas nedrikst traucét kustibas,
piedurknu aproces aizpogatas vai apsietas uz delnas pamatnes; mati jasavac zem galvassegas,
apgerba vai saiSu gali nedrikst nokaraties.

2.2. Sakartot darba vietu: aizvakt visu, kas nav vajadzigs dota darba veikSanai, parocigi izkartot
nepiecieSamos instrumentus un paligierices; sagataves un gatavo detalu taru novietot pieejama
vieta, neaizkraujot darbgalda apkalpoSanas zonas un pieejas; parbaudit, vai pieeja
ugunsdzesibas lidzekliem un iecirkna vai ceha elektribu atslédzoSajam skapim (svirslédzim) ir
briva.

2.3. Parbaudit virpas darba kartibu:

2.3.1. iezogojumu, zem&juma esamibu un darba kartibu; pagrieZot rokturus, vai virpas kustosas

dalas (suports, aizmugurgjais balsts) brivi parvietojas;

2.3.2. virpas un tas apturéSanas ierices darbibu, atrumu parslégS8anu un vadibas rokturu

fiksatorus, ieslédzot virpu tukSgaita;

2.3.3. parliecinaties par to, ka galvena pievada uzmava un padeves mehanismi patvaligi

neieslédzas vai neizslédzas;

2.3.4. noregul@t vietgja apgaismojuma lampu ta, lai gaisma nekristu acis.

2.4. Parbaudit instrumentu un paligiericu darba kartibu, sekot, lai tie atbilstu sekojo$am prasibam:
2.4.1. instrumentu griezgjSkautném jabiit asam, bez plaisam un noSk&lumiem,;

2.4.2. vilu, kasiklu un citu rokas instrumentu spaliem jabiit gludiem, noapalotiem, izgatavotiem
no cietu lapu koku sausas koksnes, instrumentiem jabiit cie$i uzmauktiem un
nostiprinatiem ar bandazas gredzeniem;

2.4.3. spalu fiksgjosSiem kiliem jabiit no metala, spurainiem un to garums nedrikst parsniegt 2/3
no uzmauksanas atveres garuma,
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2.5.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

3.12.
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2.4.4. uzgrieznu atslégu darba virsmam jabiit bez noSkiebumiem, dobumiem un atskarpém,
atslegas spraugas izméram jaatbilst uzgriezna izméram; pagarinat atslegu ar caurules
palidzibu aizliegts.

Neuzsakt darbu un stradat ar bojatiem, nenokomplektetiem elektroinstrumentiem un bojatiem
darba/griez€jinstrumentiem. Zinojiet tieSajam darbu vaditdjam, ja konstat€jat faktorus

(nepietiekoSs apgaismojums, bojajumi iekartam, paligiericém, nav vai ir bojati individualie

aizsardzibas lidzekli u.tml.), kuri var kliit par nelaimes gadijumu darba c€loni.

3. Prasibas darba drosibai, veicot darbu

Uzmanigi sekot visu virpas dalu darbam, bojasanas gadijuma (sakarSana, klaudzieni u.tml.)
nekavéjoties apstadinat darbagaldu un zinot par to meistaram vai mehanikim.

Dro$i nostiprinat apstradajamo detalu, griezgjinstrumentus un paligierices. P&c detalas
iespiléSanas ligzda neaizmirst iznemt atslégu. lespil&jot detalas, kas ir smagakas par 20 kg,
izmantot celSanas mehanismus vai piesaistit paligstradnieku.

Apstradajot detalas centros, parbaudit aizmugurgja balsta un pinoles stiprinajumu, turklat
vienmer parbaudit centra atveru izmé&ru pareizibu un to konusu virsmu atbilstibu centriem
(centra konusa virsotne nedrikst atbalstities centra atveres dibena). Periodiski ellot
aizmugurgja balsta centru, lai izvairitos no sakarSanas, bet apstradajot garas detalas un
stradajot ar lielu grieSanas un padeves atrumu, laiku pa laikam attalinat aizmugurgja balsta
pinoli no detalas, lai atdzesétu. Centru no centra atveres attaliniet uzmanigi, lai detala
neatrautos.

Iestatot ligzdu vai turétaju, zem tiem uz darbagalda palikt koka paliktnus ar gariem rokturiem,;
ligzdas, turétaja ieskrivéSanu un izskruvésanu veikt, griezot ligzdu ar rokam, vienlaicigi
pieturot paliktni aiz roktura.

Pirms apstradajamo detalu iespiléSanas, izm&ru noteikSanas un virsmas kvalitates kontroles vai
detalas nomainas ligzda izsleégt virpu, attalinat suportu ar grieznu tur€tdju un aizmuguréjo
balstu drosa atstatuma, lai ar roku nevarétu pieskarties grieznu vai urbja asajam Skautném.

Griezgjinstrumentu detalai tuvinat pludeni, parasti to tuvina detalas centram; mehanisko padevi
iesleégt, kad detala ir iegriezta vajadzigaja dziluma. GrieZpa iestatiSanu saskana ar centru
augstumu veikt tikai ar specialu starpliku palidzibu.

Pulgjot un apvilgjot detalas, lietot specialas paligierices, kas padara §is operacijas droSas.
Aizliegts pulét un apvilét detalas, kam ir izvirzitas dalas, iegriezumi, rievas. Nolidzinot detalu
ar smilSpapiru, jalieto aptveres. Izpildot §is operacijas, attalinat suportu un aizmuguréjo balstu
drosa atstatuma.

GrieZot vitnes ar vitngrieziem, nostiprinat vitngriezu turétaju suporta, neturét tas ar rokam.

Tinot atsperes no ritula, jaapskata un jaatSketina stieple; ritulim jabiit uzmauktam uz rot€josa

krustena. Uztinamas atsperes galam jabiit droSi nostiprinatam uz tapna, aizliegts to iespiest

zem izcilna. Apgriezt stiepli vai uztito atsperi drikst tikai ar asknaiblém vai §kérém, atsperi
nogriezt pec iesp&jas tuvak tapnim.

Aizvakt vijosas skaidas no griez€jinstrumenta drikst tikai ar specialu kasiti, bet birstoSas - ar

otinu vai birstiti.

Lai padotu elloSanas-dzeséSanas Skidrumu, izmantot tikai stikni. Izvairities no ta, ka Skidrums

noklist uz sejas vai rokam, jo pat nelielu skrambu gadijuma tas var izraisit adas saslimsanas.

Uztrinot grieznus uz asinaSanas darbgalda, ievérot $adas droSibas prasibas:

3.12.1. slipripai jabiit nolidzsvarotai kopa ar turétaju un uz tas jabiit atzimei par izturibas

parbaudi, ripai nedrikst but izsitumu un plaisu;

3.12.2. aizliegts stradat uz asinasanas darbagalda, ja nav kartiba pievada nozogojumi,

aizsargekrana un grieZnu stiprinasanas paligierices vai to nav vispar;

3.12.3. nelielus grieznus atlauts uztrit ar rokam, $aja gadijuma tie jatur spilés, plakanknaiblés

vai skriivspiles;
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3.12.4. grieznu uztriSanu veikt tikai uz slipripas periferijas, aizliegts stradat ar ripas sanu

virsmam, iznemot, ja ripa paredzeta tiesi $adam darbam;

3.12.5. trinot griezni, tas slipripai jatuvina pliideni, bez ravieniem un krasas uzspieSanas;

sargat ripu no triecieniem un griidieniem.

3.13. Stradajot ar virpu, aizliegts:

3.13.1. stradat, ja uzvilkti pirkstaini, diraini vai ja pirksti ir apsaitéti, bet uz tiem nav uzvilkti
gumijas pirkstini;

3.13.2. kert ar rokam apgriezamas detalas;

3.13.3. parbaudit ar rokam rotgjoso detalu virsmas kvalitati;

3.13.4. slapinat (lai atdzes€tu) apstradajamo detalu vai griezgjinstrumentu ar pirkstiem vai
lupatam,;

3.13.5. bremzgt varpstu ar roku, lai paatrinatu tas apstasanos;

3.13.6. korigét ligzda iespilétas detalas, sitot pa tam;

3.13.7. izskruvet un ieskriivet izcilnu ligzdas vai turétajus, kamér varpstu griez elektrodzing;js;

3.13.8. likt uz vadotnu statném instrumentus, sagataves u.tml.;

3.13.9. izmantot rokas instrumentus, kam ir slikti nostiprinati rokturi; ja rokturis kluvis valigs
darba laika, nedrikst instrumenta darba dalu uzmaukt atpakal, sitot ar to pa virpu vai
citu priekSmetu, tads instruments jaapmaina pret darba kartiba esosu;

3.13.10. nonemt vai turét atvertus aizsargieZogojumus;

3.13.11. nemt vai dot jebkadus priekSmetus caur neapstadinatas virpas darba zonu;

3.13.12. pieskarties ar rokam vai apgerbu pie apstradajamas detalas;

3.13.13. aizvakt skaidas ar rokam vai slauki;

3.13.14. atstat neizslégtu virpu bez uzraudzibas pat uz 1su laiku;

3.13.15. laut stradat ar virpu citai personai, ja to nav noradijusi uznémuma vadiba.

3.14. Metala puteklus, kas uzkrajas uz darbgalda, jaaizvac ar specialu birstiti vai skrapi. Aizliegts
puteklus aizvakt ar rokam. Aizliegts nopust nost puteklus no darbagalda, instrumenta vai
detalam.

3.15. Remontgjot, tirot, ellojot, reguljot un veicot citus darbagalda apkalpoSanas darbus, izsleédziet
darbagaldu un uz iedarbinasanas roktura uzkariniet bridinosu uzrakstu: “Neieslégt - remonts!”

4. Darba drosibas prasibas arkartejas situacijas

4.1. Ja rodas arkartas situacija nekavéjoties partraukt darbu, zinot darba devéjam un bridinat pargjos
stradajoSos par bistamiem (riska) faktoriem, kuri atklati, konstatéti darba laika un var apdraudét
darbinieku un citu cilvéku dzivibu un veselibu. Turpmak javeic nepiecieSamie droSibas
pasakumi, bet ja tas nav iesp&jams, darbs japartrauc.

4.2. Ja darba galds vai griezgjinstruments sallizis, nospiest avarijas pogu, izkarinat noradi
“Neieslégt, remonts!” un izsaukt dezur€joSo atslédznieku-remontetaju, ka ar1 zinot par notikuso
tieSajam vaditajam.

4.3. Ja partrukst elektroenergijas padeve, tulit attalinat griez&jinstrumentu no detalas un izslégt tas
padevi.

4.4. Ja partrikst elektroenergijas padeve, thlit attalinat detalu no griezg€jinstrumenta un izslegt
padevi.

4.5. Ja uz rokam vai sejas adas noklust elloSanas-dzeséSanas Skidrums, to nekavéjoties janoskalo ar
lielu silta Gidens daudzumu un ziepém, ja elloSanas-dzesésanas Skidrums ieklust acis - izskalot
acis ar lielu tira idens daudzumu, vérsot struklu no acs argja kaktina uz ieks€jo, un nekavejoties
griezties pie arsta.

4.6. Ja darba noticis nelaimes gadijums ar pasu, kolégi vai apmeklétaju, nekavgjoties:

4.6.1. Novertet situaciju un ieverojot personigo drosibu veikt pasakumus, lai partraukt
(noverstu turpmaku) apdraudéjuma iedarbibu (elektrotraumu gadijuma cietuso vispirms
atbrivot no stravas iedarbibas, atslédzot stravu vai pielietojot stravu nevadoSus materialu;
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4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

iznest cietuSo no apdraudéjuma zonas u.tml.) un sniegt cietusajam pirmo palidzibu vai
paspalidzibu.

4.6.2. Nogadat cietuSo (griezties) medicinas iestadé un pazinot par notikuSo darba devéjam. Ja
nepiecieSams, izsaukt atro medicinisko palidzibu (Talr. 113 vai 112) un citus
specializétos dienestus.

4.6.3. Partraukt darbu un notikuma vietu atstat neskartu, ja tas nerada papildus bistamibu. Ja
nepiecieSams, norobezot bistamo zonu vai veikt citus pasakumus, lai nepielautu cilvéku
iekltSanu bistamaja zona.

Ja izcelas ugunsgreks vai tiek atklata aizdegSanas:

4.7.1. Nekavgjoties atvienot iekartas no elektrotikla.

4.7.2. Zinot ugunsdzesibas dienestam pa talr. 112.

4.7.3. Sakt dz&st ugunsgréku ar darba vieta esosajiem ugunsdzesibas lidzekliem.

4.7.4. 1zsaukt uz ugunsgréka vietu tieSo darba vaditaju.

5. Prasibas darba droSibai, beidzot darbu

Izsleégt darbagaldu, novietot vadibas rokturus neitrala pozicija. Nonemt paligierices un
griez€jinstrumentus, ielikt tos skapiti vai nodot instrumentu noliktava. Apstradatas detalas
novietot tam paredzéeta vieta.

Sakartot darba vietu. Noslaucit ar birsti puteklus un skaidas, notirit darbagaldu un ieellot to.
Nav pielaujama darbagalda un apgerba noptisana ar saspiesto gaisu.

Metala skaidas savakt speciali novietotas kast€s: melno metalu skaidas atseviski no krasaino
metalu skaidam. Izlietotos slaukus ievietot metala kaste ar blivi pieguloSu vaku.

Par pamanttajiem trikumiem zinot vaditajam.
Ieverot personigo higiénu.

Sastadija: darba aizsardzibas specialists S.Naglis
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