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1. Visparigas prasibas

Darba aizsardzibas instrukcija (turpmak - Instrukcija) ir uznémuma ieksgjais normativais
dokuments, ar kuru darba devéjs nosaka darba aizsardzibas prasibas par drosibas zimju lietoSanu,
kas jaievéro uznémuma darbiniekam. Instrukcija izstradata balstoties uz Darba aizsardzibas
likumu, darba aizsardzibas likuma 25. panta kartiba izstradatajiem 03.09.2002 MK not. Nr.400
,Darba aizsardzibas prasibas drosSibas zimju lietoSana” un ar drosibas zimju lietoSanu saistoSajiem
19.04.2016 MK not. Nr.238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” un saistoSajiem 08.10.2013 MK not. Nr.
1041 ,Noteikumi par obligati piemérojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgades objektu
ekspluatacijas organizatoriskas un tehniskas drosibas prasibas”.

Instrukcijas merkis ir iepazistinat nodarbinatos ar droSibas zimém, kas ir uz konkr&tu
objektu, darbibu vai situaciju attiecinama zime, signalkrasojums, akustisks vai roku signals, ka ar1
vardiska sazina, kas sniedz drosibas informaciju darba vieta un kuru lietoSanu nosaka argjie
normativie akti.

Atbildigais par Instrukcija noteikto darba aizsardzibas prasibu, ka arT dro§ibas zZimju prasibu
ieveroSanu ir uznémuma nodarbinatais, ka ar1 personas, kuras nav saistitas ar uzn€muma darbibu,
bet kuras uzturas objekta, uznémuma un ta struktiirvienibu teritorija.

2. DroSibas zimes, signali, signalkrasojums un vardiska sazina darba vietas

2.1. Uzn@mums nodrosina drosibas zimju iegadi, izvietoSanu un uzturésanu.

2.2. Uznémuma norikota atbildiga persona veic nodarbinato iepazistinaSanu ar droSibas zZimém un
to lietojumu.

2.3. DroS§ibas zime ir uz konkrétu objektu, darbibu vai situaciju attiecinama zime,
signalkrasojums, akustisks vai roku signals, ka arT vardiska sazina, kas sniedz drosSibas informaciju
darba vieta.

2.4. Drosibas zimes paredzetas darbinieku uzmanibas piesaistiSanai tieSajam vai bridinasanai par
bistamas situacijas iesp&jamibu, tas sniedz viniem nepiecieSamo informaciju par noteiktas
darbibas aizliegSanu vai nepieciesamo ricibu darba vieta (sk. Tab. Nr.1.).

2.5. DroSibas zimes tiek izmantotas tik ilgi, cik ilgi pastav riska situacija vai zonas bistamiba.

2.6. Drosibas zimes izmanto, lai noraditu uz noteiktiem riska faktoriem vai situacijam, kurus nav
bijis iespgjams noverst. Stimuli (pamudinajumi) var tikt uztverti ar cilvéka manu organu palidzibu.
Galvenie no tiem ir redzes un dzirdes organi zimju vai signalu uztverSanai, kas saistiti ar krasam,
geometriskam figiram, skanu vai gaismu parraidisanu, ka ari ar Zestu zZimém.

2.7. Drosibas zimes pasas par sevi nekad nesp€j noverst riska faktorus, tapec tas nav uzskatamas
par riska faktoru novérSanas lidzekli, tas ir tikai papildu droSibas Iidzeklis, kas papildina citus
aizsardzibas Iidzeklus, iedarbojoties uz cilveka izturéSanos (uzvedibu), tad€jadi noverSot nelaimes
gadijumu.

2.8. Drosibas zimes iedala pastavigajas zim@s un IpaSiem gadijumiem paredzEtajas zimes.
Pastavigi lieto aizlieguma, bridindjuma, rikojuma un ugunsdroSibas, ka ar1 pirmas palidzibas,
evakuacijas un glabsanas papildizeju zimes.

2.9. Drosibas zimes jaizvieto ta, lai tas butu labi saredzamas, nenovérstu nodarbinata uzmanibu un
neraditu neértibas vinam veicot darbu, lai neaizSkérsotu ejas un brauktuves, netraucétu kravu
parvietoSanai. Lai nemazinatu dro$ibas zimju efektivitati, neizvietot parak tuvu vai parak daudz
drosibas zimes vienkopus. Dros§ibas zimém jabiit novietotam atbilstosa augstuma un pozicija
attieciba pret redzes lenki, nemot véra ar1 iesp&jamos Skérslus, kas var€tu rasties riska faktoru vai
objekta, par kuru jabridina, tie$a tuvuma.

2.10. Drosibas zimes galvenokart tiek izvietotas uz bistamo zonu argjam robezam, vartiem, telpu
ieejas durvim. DroSibas bridinajuma zimes, ja nepiecieSams, ar1 etiketes uz konteineriem vai
caurulvadiem japiestiprina vai jauzlimé labi redzamas vietas.

2.11. Drosibas zimes tiek lietotas darba vietas, kuras pastav tieSas un nopietnas briesmas un
darba vides risku nevar noverst vai samazinat ar darba organizacija lietotajiem lidzekliem,
metodém, procediiram, tehniskiem Iidzekliem, organizatoriskajiem pasakumiem un citiem
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kolektivas aizsardzibas pasakumiem, pieméram, tiek lictotas droSibas zimes ar noradém par
obligatu individualo aizsardzibas lidzeklu (IAL) lietoSanu darba zona vai telpa.

2.12. Drosibas zimes tiek lietotas noradém par ierobezotu piekluvi darba zonai vai telpai, nemot
veéra darba specifiku vai arf ierices un aprikojumu, kas tiek izmantotas un ir pieejamas tikai tur
stradajoSajiem. Ja droSibas zimes uzstaditas pirms ieejas objektd, uznémuma vai uzn€muma
struktiirvienibas teritorija, tad to iev€roSana ir saistoSa visa objekta, uzp€muma un ta
struktiirvienibu teritorija.

2.13. Drosibas zimes, kas izvietotas uz vartiem un telpu ieejas durvim, attiecas uz visu telpu,
atseviSsku darbu veikSanas iecirkni vai objekta teritoriju un tas ir jaievéro katrai personai, kas
atrodas darba zona, t.i., gan nodarbinatajiem, gan arT personam, kuras nav saistitas ar uznp€muma
darbibu, kuras uzturas objekta, uzn€muma un ta struktiirvienibu teritorija. Vairak par DroSibas
Zimju izvietosanu, uzstadiSanu un to pielietojumu sk. 2. pielikuma.

3. Darba vieta, nemot vera attiecigo situaciju, lieto $adas drosibas zimes:

3.1. aizlieguma zime - zZime, kas aizliedz darbibu, kura var radit bistamu situaciju;

3.2. bridinajuma zime - zZime, kas bridina par risku vai bistamibu;

3.3. rikojuma zime - zZime, kas norada uz konkrétu darbibu;

3.4. pirmas palidzibas, evakuacijas izeju un glabSanas papildizeju zZime — sniedz informaciju
par pirmas palidzibas sniegSanas vietam, evakuacijas izejam un glabsanas papildizejam;

3.5. ugunsdros$ibas zime - zime, kas sniedz informaciju par ugunsdzesibas iekartam un
lidzekliem, un to atrasanas vietam, ka arT informaciju par apzimgjumiem evakuacijas planos vai
ugunsdzesibas, glabsanas un civilas aizsardzibas pasakumu planos;

3.6. informacijas zime - zZime, kas sniedz papildinformaciju;

3.7. signalkrasojums - krasojums ar specifisku nozimi;

3.8. izgaismota zime - zime, kas izgatavota, izmantojot puscaurspidigu vai caurspidigu
materialu, un ir no iekSpuses vai aizmugures izgaismota;

3.9. akustisks signals - kodets (ieprieks noteikts) skanas signals, kas tiek parraidits ar attiecigu
ierici, neizmantojot cilvéka balsi vai to atdarinoSu maksligi raditu balsi;

3.10. vardiska sazina - sazina, kas sniedz kod@tu (iepriekS noteiktu) droSibas informaciju ar
cilveka balsi vai to atdarinoSu maksligi raditu balsi, izmantojot piemérotu ierici;

3.11. roku signals - signals, kas sniedz kod&tu (ieprieks noteiktu) drosibas informaciju ar roku un
plaukstu kustibam vai pozicijam personam, kuras izpilda apkart€jiem bistamus manevrus vai
atrodas So manevru darbibas zona.

3.12. Drosibas zimém no visam krasam to specifiskai lietoSanai ir izv€l&tas Cetras krasas: sarkana,
dzeltena, zila un zala. Sis krasas, izmantotas kopa ar noteiktam geometriskam formam, un tas tad
ar1 veido DroSibas zimes. Dros$ibas zimju veidi apkopoti tabula Nr.2.

3.13. Drosibas zime var tikt izgatavota arT ka izgaismota zime, izmantojot puscaurspidigu vai
caurspidigu materialu, un ir no iekSpuses vai aizmugures izgaismota.

3.14. Izgaismota zime var izstarot partrauktu un nepartrauktu gaismas signalu. Izgaismotas zZimes
ieslégSana norada uz attiecigas darbibas sakumu un ta paliek ieslégta lidz darbibas beigam.

3.15. Partrauktais signals informé par augstaku bistamibas pakapi vai neatlickamu darbibu.

3.16. Tadu drosibas zZimju izvietoSana visa uznémuma teritorija, kas visiem nodarbinatajiem dotu
lesp€ju uzzinat par arkartas situacijam un/vai sniegtu tiem noradijumus, ka katra konkréta
gadijuma aizsargaties un rikoties (arkarteju situaciju drosibas zimju sist€ma var ietvert akustiskas
vai verbalas sazinasanas zimes (signalus), bet darba vietas, kur trok$nu [imenis to nepielauj vai ar1
ir ierobezotas skanas uztverSanas fiziskas iesp€jas, tiek izmantotas gaismas zimes).

Tabula Nr.1.

Drosibas zimes attels Nosaukums Drosibas zimes sniegta informacija

Aizlieguma zimes Aizliedz darbibu, kura var radit bistamu
Q‘ ) situaciju
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Bridinajuma zZimes Bridina par risku vai bistamibu
Esi uzmanigs! Tevéro piesardzibu!
Parliecinies!
Rikojuma zimes Norada uz konkrétu darbibu

Pirmas palidzibas zimes Sniedz informaciju par pirmas palidzibas

sniegSanas vietam (ParsieSanas Iidzekli un

Pirmas palidzibas punkts)

Evakuacijas izeju un glabsanag Sniedz informaciju par evakuacijas izejam un
papildizeju zZimes glabsanas papildizejam

Ugunsdrosibas zimes Sniedz informaciju par virzienu uz
ugunsdzesibas Iidzeklu un ugunsdzesibas
iekartu atraSanas vietu

3.17. Signalkrasas nozimes skaidrojums

Tabula Nr.2.
Signilkrisa Drosibas zime Krasojuma nozime
Aizlieguma zime Stat!
Ugunsdroiibas zime lzslegt!
Avirijas atslEgfanas ierice
Sarkana Evakuacija

Bistama darbiba, bistams objekts
Ugunsdzesanas materialu un iekar-
ias apzimEjumi, atraianas viela

Dzeltena Esi uzmanigs!
vai dzintara | Bridinajuma zime levero piesardzibu!
krasa Parliecinies!

Rikojuma zimes Konkréta uzvediba vai darbiba
Nav bistams, atgriezties normala

Pirmas palidzibas vai evakudcijas reZima

izeju un glabsanas papildizeju zimes | Durvis, izejas. marSruti, ickartas.
1erices

3.18. Sarkanu krasu lieto, lai bridinatu par Bistamu darbibu vai bistamu objektu. Nodarbinatajam
tas nozime - Stat! Izslegt!

3.19. Sarkana krasa ir Aizlieguma drosibas zim&m un UgunsdroS§ibas zim&m. Sarkano
signalkrasojumu (signalkrasu) lieto darba aprikojuma, masinu kustigo vai blakus esoSo nekustigo
elementu nonemamu aizsargapvalku, atslédzgjiericu (avarijas atslédzg&jiericu, spiediena
samazinasanas kranu rokturi), elektrisko skapju, kuros ir atklati stravu vados$i elementi, vaku
(durvju) iekS€jo virsmu, satvergjiericu, tehnologiska procesa signallampu ,,Trauksme" un
,»B0jajums" un caurulvadu, kas paredzeti cinai pret ugunsgrékiem, krasojumam.

3.20. Dzeltena vai dzintara krasa, kas Nodarbinatajam ta norada - Esi uzmanigs! Ievéro
piesardzibu! Parliecinies!

3.21. Zila signalkrasa. Zilo signalkrasu lieto spidoSo (gaismas) signalindikatoru (lampina) un citu
noradoSo un atlauSanas signaliericu krasojumam.

3.22. Zala signalkrasa. Zalas signalkrasas lietoSanas pieméri:

3.22.1. Evakuacijas vai rezerves izeju, droSu vietu vai zonu krasojums;

3.22.2. Signallampu, kuras zino par masinu, iekartu, automatisko vai tehnologisko liniju normalu
darba rezZimu u.c. krasojums.

3.23. Signalkrasojumu lieto transportlidzeklu marSrutu apzimesanai telpas un arpus telpam, kur
tas nepiecieSams nodarbinato aizsardzibai, izmantojot nepartrauktas joslas labi saredzama krasa,
vislabak — balta vai dzeltena, nemot vera ar1 gridas krasu. Veidojot Sos norobezojumus, jaievero
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droSibas distance 0,8 m starp transporta lidzekliem un tuvakajiem priekSmetiem, ka ari gaj€jiem
un transporta lidzekliem.
3.24. Viens no droS§ibas zimju veidiem ir signalkrasojums, ir krasojums ar specifisku nozimi kuru
lieto vietas, kuras iesp&jama sadursme ar skerSliem, vietas, kuras iesp&jama krisana, vietas, kuras
pastav kritoSu priekSmetu draudi un vietas, kuras pastav riska faktori, kas saistiti ar triecieniem un
sitieniem, lai no tiem izvairitos.
3.24.1. Caurulvadus marke atbilstosi to saturam, ievérojot $adas prasibas:
3.24.1.1. zils - skabeklis;
3.24.1.2. zal$ - idens;
3.24.1.3. sarkans - tvaiks;
3.24.1.4. peléks - gaiss;
3.24.1.5. dzeltens - degosa gaze;
3.24.1.6. melns - nedegosa gaze ($kidrums);
3.24.1.7. oranzs - skabe;
3.24.1.8. violets - sarms;
3.24.1.9. bruns - degos$s Skidrums.
3.24.2. Drosibas zimes uz caurulvadiem jaizvieto pietickama daudzuma visa caurulvada garuma
un vienmér ari to vietu tuvuma, kuras ir IpaSi bistamas, kas ir savienojumu vietas vai ventili.
lek$&jie caurulvadi tiek markéti ik péc 10 m razoSanas telpas, nemot véra vietgjos apstaklus,
atbildigakas vietas - caurulvadu nozarojumos, savienojuma vietas, pie sienam, starpsienam,
parsegumiem, kurus $k&rso caurulvadi, pie razoSanas celtnu ievadiem u.c., bet argjos caurulvadus
marke ik p&c 30 - 60 m.
3.24.3. Signalkrasojuma gredzenus vai etiketes (markierus) izvieto ik péc 4 - 10 m atkariba no
caurulvadu posmu garuma, caurulvadu savienojuma vietas un abas pus€s no varstiem, aizbidniem,
apkalpojoSam iekartam, sienam, kuras Sk&rso caurulvadi, ka ar1 signalkrasojuma gredzenu
mark&jumu izvieto jebkura vieta, kur mark@ums ir nepiecieSams. NepiecieSamibas gadijuma
caurulvadus papildus mark€ ar bultam, kas norada pliismas virzienu caurulvada.
3.25. Redzamos konteinerus un caurulvadu sistémas, kuras tiek glabatas plastosas vielas, to
apzimésanai lieto dro$ibas zimes, kuras apkopotas 3. tabula.

Tabula Nr.3.

Attels MNumurs., NMozime Atiels Numurs, Mozime

4.1. Degofia vicla
vai ugunshistama telpa

4.1, Eksploziva viela vai
spradeicnbistama telpa

4.3 Tok=iska vicla 4.4, Kodiga viela

4.5, Radicaktiva viela
vai jonizg)ods s tarojums

411 Oksidejoia viela

4.16., Biologiskais risks 4.18. Eaitiga vai kairinoZa
viela., Zimes fons ir

dzintara kraza

3.25.1. Uz etiketes, kuras tekstam jabiit nenodzéSamam, skaidri un salasami janorada:

3.25.1.1. Vielas nosaukums vai kimiska formula;

3.25.1.2. Simboli un noradijumi par briesmam melna krasa uz oranza fona; katram simbolam
jéaizznem vismaz 1/10 no etiketes laukuma, bet nekada gadijuma tas nedrikst aiznemt mazak par 1
cm=;
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3.25.1.3. frazes, atbilstoSas specifiskiem riska faktoriem (R frazes) un padomiem ieveérot
piesardzibu (S frazes), bet uz tam vielam, kam tas pieskirts - ES numurs.

3.26. Ar signalkrasojumu apzimé kustibas marSrutus objekta, uznémuma un ta struktiirvienibu
teritorija Kura izmeriem jabut proporcionaliem $kérslu vai bistamo vietu izmériem. Svitras izvieto
ta, lai tas noraditu droSu distanci starp transportlidzekliem un jebkuru objektu, kur§ var atrasties
blakus, ka arT starp gaj€jiem un transportlidzekliem.

3.27. Transportlidzeklu kustibas marSrutus telpas, kur tas nepiecieSams nodarbinato aizsardzibai,
apzime ar krasotam, skaidri redzamam, nepartrauktam svitram (baltam vai dzeltenam), nemot véra
gridas seguma krasu.

3.28. Signalkrasojumu no sarkanam un baltam svitram lieto vietas kur cilvékiem var apdraudét
kustiba esoS$i transpotlidzekli, pieméram, pagaidu darba vietas un atsevisku darbu veikSanas
iecirkni uz argjiem satiksmes celiem, kur norobezojumam izmanto aizsargbarjeras, kuras parklatas
ar signalkrasojuma sarkanam un baltam svitram, bet signalkrasojumu no dzeltenam un melnam
svitram lieto vietas kuras cilveékiem iesp&jama sadursme ar $k&rSliem, kriSana vai pastav kritosu
objektu draudi.

3.29. Signalkrasojuma dzeltenam un melnam vai sarkandm un baltam svitram jabut vienada
platuma un novietotam 45° lenki (piemé&ru skatit 1. attela).

AV 4 4 4 LN A 4 A A
1. attéls

4. Drosibas zimju (signalkrasojuma) izvietosana darba vietas uz celiem

4.1. Darba vietas aprikojumam lieto bridinajuma ierices cela vertikalos apzim&umus, kas
neietilpst darba vietds lietojamo cela apzim&umu grupa, t.i. signallentes, signalugunis un
bridinajuma plakats.

4.2. Signallentes (skatitl. att€lu) ir bliva polim&ru materiala signallente ar sarkanam un baltam
svitram un to lieto ka papildu bridinajuma un optiskas orientacijas lidzekli apdzivotas vietas.

4.3. Signallentes janovelk starp vadstatniem, norobezojot brauktuvi no darba vietas (attalums
starp lentes stiprindjuma vietam nedrikst parsniegt 10 m), vai starp paligbarjeram, atdalot ietvi no
darba vietas (attalums starp lentes stiprindjuma vietam nedrikst parsniegt 4,0 m).

4.4. Signallentes nostiprina uz norobezojoSajiem elementiem vai uz specialiem atbalsta
elementiem darba vietas pus€ vismaz divas kartas, no kuram zemaka nostiprinata ne zemak par 0,5
m, bet augstaka — ne zemak par 1,0 m virs zemes.

4.5. Ar signallentém var apzimét materialu krautnes vai biivmasinu novietojuma vietas (arpus
cela zemes klatnes robezam) péc darba laika.

4.6. Krustojuma darba vietu norobezo ar barjeram (visos braukSanas virzienos), ja nepiecieSams,
uzstada aizsargierices.

4.7. Cela vertikalais apzZim&jums — Vadstatnis (2. attéls) un Vadkonuss (3. attls):

=

&
N

.
it

i, .30

2.attels 3.attels
4.8. Barjera. Barjeras (skatit 4., 5. att€lu) lieto apdzivotas vietas ilgsto$o un Tslaicigo darba vietu
SkérsnorobezoSanai brauktuves zona ka darba vietas aizsargierici.
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4.9. Paligbarjera. Paligbarjeru lieto darba vietas ietvju zona garennorobezojumam un
Skersnorobezojumam ka darba vietas aizsargierici.
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5.attels

b

5. Cirsmu izstrades tehnologiskaja karte lietotie apzZiméjumi un drosibas zime

5.1. Zonas, kuras var tikt apdraudéta nodarbinato un citu personu drosiba un veseliba (turpmak
— bistama zona), apzim& ar atbilstosam drosibas zimém (pielikums nr.6.) saskana ar
normativajiem aktiem par darba aizsardzibas prasibam drosibas zimju lietoSana.

5.2. Drosibas zimes izvieto arT cirsmas arpusé uz meza celiem un gaj&ju celiniem, kas Skérso
cirsmu vai pieklaujas tai.

5.3. Veicot darbus uz autoceliem un celu zemes nodalijuma josla, ka arT nozaggjot kokus pie
autoceliem, ja bistama zona saskaras ar autocelu, izvieto zimes saskana ar normativajiem
aktiem par darba vietu aprikosanu uz celiem (instrukcijas 4.punkts)

6. Akustisks signals - kodéts (iepriek$ noteikts) skanas signals, kas tiek parraidits ar attiecigu
lerici, neizmantojot cilvéka balsi vai to atdarinoSu maksligi raditu balsi.

6.1. Akustiskais signals var tikt lietots, ja nepiecieSams informét par bistamibu vai risku, ja
nepiecieSams dot noradijumus izpildit konkrétas darbibas un evakuacijas gadijumos.

6.2. Akustiska signala ieslégSana norada uz attiecigas darbibas sakumu un tas paliek ieslégts Iidz
darbibas beigam. Signalam jabiit gatavam atkartotai ieslégSanai uzreiz péc lietoSanas;

6.3. Akustiskajam signalam, tiklidz tas sak darboties, janorada uz nepiecieSamibu veikt
konkrétas darbibas un tam jadarbojas, kamér vien pastav §1 nepiecieSamiba.

6.4. Akustiskajam signalam jabut skanigakam un skalakam par apkartgjas vides trokSniem —
tadam, kas biitu skaidri sadzirdams, bet tai pat laika ne parak traucgjoss.

6.5. Akustiskajam signalam, kas informé par evakuaciju, jabiit nepartrauktam.

7. Vardiska sazina - sazina, kas sniedz kod&tu (iepriek§ noteiktu) droSibas informaciju ar
cilveéka balsi vai to atdarinoSu maksligi raditu balsi, izmantojot piemé&rotu ierici. Vardiska sazina
(verbala komunikacija) notiek starp runataju vai raiditdju un vienu vai vairakiem klausitajiem,
izmantojot Tsus tekstus, teikumus, vardu grupas vai atseviSkus vardus, kas var biit kodificeti.

7.1. Vardiska sazina ir:

7.1.1. ,,Sakt!” — lai noraditu darbibas sakSanu;

7.1.2. ,,Stop!” - lai partrauktu kustibu;

7.1.3. ,,Beigt!” — lai izbeigtu darbibu;

7.1.4. ,,Celt!” —lai celtu kravu;

7.1.5. ,,Zemak!” — lai kravu nolaistu zemak;

7.1.6. ,,Bistami!” — lai noverstu avarijas situaciju,
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7.1.7. ,,Atrak!” — lai paatrinatu kustibu dro$ibas noliikos;

7.1.8. ,,Lenak!” — lai paléninatu kustibu dro§ibas noluka.

7.2. Vardisko sazinu izmantojot kopa ar roku signaliem lieto koda vardus:

7.2.1. ,,Uz prieksu!” - lai kravu parvietotu uz prieksu;

7.2.2. ,,Atpakal!” - lai kravu parvietotu atpakal;

7.2.3. ,Palabi!” - lai kravu parvietotu pa labi;

7.2.4. ,Pakreisi!” - lai kravu parvietotu pa kreisi.

7.3. Ja vardiska komunikacija tiek izmantota roku signalu (zesta zimju) vietd vai ari ka
papildinajums tai, jalieto tadi vardi, ka:

7.3.1. Sakums: lai noraditu uz vadibas parnemsanu.

7.3.2. Stat: lai partrauktu vai izbeigtu kadu kustibu.

7.3.3. Beigas: lai pabeigtu kadu darbibu.

7.3.4. Pacelt: lai paceltu kravu.

7.3.5. Nolaist: lai nolaistu kravu.

7.3.6. Virzities uz prieksu, atkapties pa labi, pa Kreisi: lai noraditu kadas kustibas virzienu (80
virzienu nosaukumus, ja nepiecieSams, var apvienot ar atbilstosajam zestu zimém).

7.3.7. Briesmas: lai veiktu avarijas apstasanos.

7.3.8. Atri: lai drogibas apsvérumu dél paatrinatu kadu kustibu.

8. Roku signals - signals, kas sniedz kod&tu (ieprieks noteiktu) drosibas informaciju ar roku un
plaukstu kustibam vai pozicijam personam, kuras izpilda apkart€jiem bistamus manevrus vai
atrodas So manevru darbibas zona.

8.1. Ikdiena liectojami darba droSibas prasibam atbilstoSi roku signali (Roku signalus sk.
Instrukcijas 3. pielikuma ,,Darba vietas lietojamie roku signali”).

8.2. Signalizetajs, kas raida operatoram signalus par veicamajiem manevriem, ir atbildigs par
raiditajiem roku signaliem.

8.3. Signalizétaja apgerba elementos jaizmanto viens vai vairaki attiecigi atpazistami elementi,
pieméram, signalkrasas jaka vai aizsargkivere.

8.4. Identifikacijas elementiem jabut spilgtas krasas, ja iesp&jams, visiem elementiem vajadzetu
bit vienas krasas un tos drikst€tu izmantot tikai signalizétajs — atbildigais par roku signalu zimju
raidiSanu.

9. Drosibas zZimju uzturésana.

9.1. Atbildigais par izgaismoto zimju, akustiska signala, dro§ibas zimju izvietoSanu biivobjekta
vai atseviski iekartota darbu veikSanas iecirkni vai uz to ar€jas robeZas, nepiecieSamibas gadijuma
to atjaunoSanu, ir tieSais darbu vaditajs.

9.2. Izgaismoto zimju un akustiska signala funkcion&$anu un efektivitati japarbauda pirms ta
uzstadiSanas un turpmak ne retak ka reizi meénest.

SASTADIJA: darba aizsardzibas specialists S. Naglis

Pielikuma:

Pielikums Nr.1. Drosibas zimes uz 5 lpp.

Pielikums Nr.2. Drosibas zimju izvietoSanas un uzstadiSanas vietas un to pielietojums uz 7 lpp.
Pielikums Nr.3. Darba vietas lietojamie Roku signali uz 2 Ipp.

Pielikums Nr.4. Darba vietas lictojamas drosibas zimes elektrodrosibai uz 1 Ipp.

Pielikums Nr.5. Darba vietas lietojamas drosibas zimes ugunsdrosibai uz 3 Ipp.
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Pielikums Nr.1.
Drosibas zimes

Drosibas zimes un lietosana darba vietas saskana ar 03.09.2002. gada MK not. Nr.400
,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietoSana” 2.pielikumu, kas izdots saskana ar Darba
aizsardzibas likuma 25.panta 7.punktu.

1. Aizlieguma zimes

Aizlieguma zimes aizliedz darbibu, kura var radit bistamu situaciju.

2.1. nesmeket 2.2. smekeSana un  2.3. gajéju kustiba 2.4. nedzest ar
atklata liesma aizliegta udeni
aizliegta

2.5. nav dzerams 2.6. nepiederosam 2.7. iekseja 2.8, nepieskarties
personam transporta
Kustiba aizliegta kustiba aizliegta

.

2.9. aizliegts 2.10. nestavet 2.11. sastatpu
(ar skaidrojoSo zem kravas montaza
uzrakstu)
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2. Bridinajuma zimes.

Bridinajuma zimes bridina par risku vai bistamibu.

4.1. degosa viela
vai ugunsbistama
telpa

4.2. eksploziva viela
vai spradzienbistama
telpa

-

4.6. uzmanibu,
pacelta krava

>

4.5. radioaktiva
viela vai jonizejoss
starojums

>

4.9. vispareja 4.10. l1azera stars

bistamiba

>
>
>
>

4.13. specigs
magnetiskais lauks

4.14. uzmanibu,
Skersli

>

[>
>

4.17. zema
temperatura

4.18. kaitiga vai
kairinosa viela®
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4.3. toksiska viela

4.11. oksidejosa

4.15. uzmanibu,

4.19. eksploziva

4.4. kodiga viela

>

4.7. iekSgjais
transports

4.8. bistami,
elektriba

>
>

4.12. nejonizejosa
radiacija vai
starojums

viela

4.16. biologiskais

nelidzens risks

P>

4.2(0). sastatnes
vide
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4.21. uzmanibu, 4.22. uzmanibu, 4.23. dzilS adens
pakapiens slidens

4.25. uzmanibu, 4.26. augsta 4.27. uzmanibu, 4.28. uzmanibu,
kritosi ohjekti temperatura karsta virsma karsts tvaiks
Piezime.

* Sis zimes fons ir dzintara krasa, lai atSkirtu to no lidzigas celazimes.

3. Rikojuma zimes.

Rikojuma zimes norada uz konkr&tu darbibu.

6.1. jalieto 6.2. jalieto 6.3. jalieto dzirdes 6.4. jalieto
aizsargbrilles aizsargkivere aizsardzibas lidzekli gazmaska,
respirators
6.5. jalieto 6.6. jalieto 6.7. jalieto 6.8. jalieto sejas
darba apavi aizsargcimdi aizsargkostims aizsardzibas
lidzekli
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/ f'-/\
oFSo

6.9. jalieto 6.10. jalieto 6.11. jalieto 6.12. jalieto
aizsargjosta respirators antistatiski apavi sejas maska

6.13. gajeju cels 6.14. vispariga
(marsruts) rikojuma zime (lieto
kopa ar citam zimém)
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4, Pirmas palidzibas un glabSanas papildizeju zimes.

Pirmas palidzibas, evakuacijas izeju un glabSanas papildizeju zZimes sniedz informaciju par pirmas
palidzibas sniegSanas vietam, evakuacijas izejam un glabsanas papildizejam.

+

8.1. pirmas 8.2. nestuves 8.3. sanitara 8.4. acu skalosana
palidzibas punkts apstrade

8.5. elposanas 8.6. parsieSanas 8.7. drosa 8.8. atdzivinasanas
lidzekli lidzekli pulcésanas vieta lidzekli

I +

Ny

8.9, talrunis neatliekamas

mediciniskas palidzibas
izsaukSanai

9.1. papildizeja, celS, marSruts

9.2. kustibas virziens

=
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Pielikums Nr.2.

Drosibas zimju izvietoSanas un uzstadiSanas vietas un ieteikumi to pielietojumam

skaidrojoso
uzrakstu)®

darbibas aizliegumu.
Lieto ar skaidrojoio uzrakstu.

3. tabula
Pieméri izvietoSanas, uzstadi¥anas
Attels Numurs Nozime S Do
vietam, ieteikumi lietoSanai
Aizlieguma droSibas zimes
2.1 Nesmekét lzvieto uz durvim un sienam telpas, iecirknos ar viegli uzliesmojo$am vielam
vai telpas, kurds smekeSana aizliegta. Lieto, kad smék&Sana var bt par
ugunsgréka céloni.
2.2, Smékeéfana un | lzvieto uz ieejas durvim, siendm telpis, iecirknos, darba vietas, uz tvertném,
atklita liesma | raZofanas taras.
aizliegta Lieto, kad atklatd uguns un smek&Sana var bt par ugunsgréka
cEloni.
2.3 Gajeju kustiba | Lieto, kad gdjgju kustiba aizliegta.lzvieto pie bistamo zonu, telpu,
aizliegta iecirknu ieejam.
24, | Nedzgst ar Gdeni | lzvieto elektroiekartas izvietojuma vietds, noliktavis un citis vietas, kur
aizdegSands vai ugunsgréka gadijuma nedrikst lietot Gdeni.
2.5. Nav dzerams lzvieto uz tehniska Gdensvada un tilpném ar dzerSanai un sadzives
vajadzibam nederigu tehnisko Gdeni.
2.6. Nepiederodam | lzvieto pie ieejam teritorija, objektos, iecirknos, uz telpu durvim, pie
personam kustiba | bistamam zonam, kad ieeja (pareja) aizliegta, vai dienesta ieejas (parejas)
aizliegta apzimesanal.
2.7,  |lek$gja transporta | lzvieto vietds, kurds aizliegts lietot gridas transporta lidzeklus, pieméram,
kustiba aizliegta | iekravéjus, transportierus.
2.8 Nepieskarties | lzvieto uz iekartas, iekartas mezgliem, durtinam, paneliem vai citam
virsmam, kurdm pieskar$anis ir bistama.
® 2.9. Alzliegts (ar [zvieto vietas, kur nepiecieSams bridinat par bistamibu, nosakot konkrétas

DAl Drostbas zimju lietoSanai darba vietas
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Nestavet zem
kravas

[zvieto bistamis zonas, kurds notiek iekrauSanas — izkrauianas darbi ar
celamiericém.

[

Sastatnu montaza

lzvieto vietds, kuris veic sastatnu montiZzas — demontizas darbus.

ezime. * Skaldrojofo melnas vai sarkanas krisas uzrakstu izvieto zimes centr, nelietojot sarkanu Sk&rssvitru.

Bridinajuma drosibas zimes

DAl Drostbas zimju lietoSanai darba vietas

4.1. | Degosa viela vai | [zvieto uz ieejas durvim, skapju durtingm, tvertném u.c.
ugunsbistama | Lieto uzmanibas pieverianai ugunsbistamam telpam, telpam ar viegli
telpa uzliesmojoiam vielam.
4.2. | Eksploziva viela | Izvieto uz iegjas durvim, telpu sienam, skapju durtindm. tvertném u.c.
vai spradzien- | Lieto uzmanibas pievérianai spradzienbistamajam vielam, telpim un
bistama telpa iecirkniem.
4.3. Toksiska viela | zvieto toksisko vielu glabaSanas, izdaliSanis, raZodanas un lietoSanas vietis.
4.4. Kodiga viela lzvieto kodigo un korozidlo vielu glab&sanas, izdalifanis, raZzo$anas un
lietoSanas vietds.
4.5. Radioaktiva [zvieto uz telpu durvim, skapju durtindm un citas vietas, kuris atrodas un
viela vai tiek pielietotas radioaktivds vielas vai ir jonizgjods starojums.
jonizgjoss
starojums
4.6. Uzmanibu, Izvieto izmantojamas celfanas vai transporta iekartas bistamo zonu tuvuma,
pacelta krava | bavlaukumos, iecirknos, cehos, darbnicas u.c.
4.7. leksgjais Izvieto iecirknos un telpas, kurds tiek veikti iekraufanas — izkrauSanas darbi.
transports
4.8. Bistami, lzvieto uz gaisvadu liniju balstiem, elektroiekartas un aparatiiras korpusiem,
elektriba vadibas pultim, sadales skapju durvim, sadalietaises ieejas durvju un vartu
arpuses, uz jaudas slédZu un transformatoru kameru durvim, iekértas elek-
rovadofo dalu sietveida vai blivajiem nozogojumiem, kuri novietoti razoSanas
telpas.
4.9. Vispargja lzvieto vietds, kur nepieciefams bridinat par bistamibu, kur apgritinata
bistamiba informicijas snieg§ana ar signdlkrasojumu vai simboliem. Lieto ar citam
bridindjuma dro&ibas zimém un ar skaidrojofo uzrakstu.
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4.10. Lazera stars lzvieto uz telpu durvim, lekartas, iericEém un citis vietds, kurds ir |azera stars.
4.11. | Oksid&josa viela | lzvieto uz telpu durvim, skapju durtipim uzmanibas pievErianai par
oksidgjosas vielas esamibu.
4.12. Nejonizéjosa [zvieto uz telpu durvim, iekrtas, iericEém un citas vietds, kurds iedarbojas
radidcija vai nejoniz&josa radidcija val starojums.
starojums
4.13. Spécigs [zvieto uz telpu durvim, iekartas, iericEm un citas vietds, kurds iedarbojas
magnétiskais spécigs magnétiskais lauks.
lauks
4.14. Uzmanibu, [zvieto vietds, kurds var paklupt neievérojamu Skérlu dél.
skersli
4.15. Uzmanibu, lzvieto nelidzends vietds, kuris var paklupt.
nelidzens
4.16. Biologiskais lzvieto veselibai kaitigo biologisko vielu, tsk., patogéno mikroorganismu
risks (baktériju, virusu, sénisu u.c.) glabaSanas, raZoSanas un lietoSanas vietds.
4.17. Zema lzvieto uz sald&tavu durtindm, sasald&anas kameru durvim, uz kompresoru
temperatiira agregitiem un citdm sald&$anas iericém. Lieto, kur ir zema temperatiira.
4.18. Kaitiga vai lzvieto veselibai kaitigo vai kairino3o vielu glabd$anas, raZo3anas un
kairinoZa viela® | lietoSanas vietas.
4.19. | Eksploziva vide | lzvieto uzmanibas pievErSanai par eksplozivas vides esamibu.
4.20. Sastatnes lzvieto uzmanibas pieverianai uzstaditdm sastatn®m bivlaukumos, pie gku
un celtnu fasadém.
4.21 Uzmanibu, Izvieto uzmanibas pievErianai vietds, kuras var paklupt eso$a pakapiena dgl.
pakipiens

DAl Drostbas zimju lietoSanai darba vietas
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4.22 Uzmanibu, [zvieto uzmanibas pieverianai teritorija un iecirknos, kur ir slidenas vietas.
slidens!

4.23. Dzil§ Gdens [zvieto uzmanibas pieverianai Gdenskrituvem, kuris ir dzil§ Gdens.

4.24. Zemgjums [zvieto elektroiekirtu, masinu, mehanismu u.c. zem&juma vietas.

4.25. Uzmanibu, [zvieto uzmanibas pieverianai kritodo objektu bistamas vietds.
kritosi objekti!

4.26. Augsta [zvieto uzmanibas piev@rianai augstai temperatirai darba vietds un uz

temperatira iekartas.

4.27. Uzmanibu, [zvieto uzmanibas piev@rianai karstai virsmai darba vietds un uz
karsta virsma! | iekartas.

4.28. Uzmanibu, [zvieto uzmanibas pievérSanai karstam tvaikam darba vietas, uz
karsts tvaiks! iekartas un tvaika caurulvadiem.

Piezime. * §is zimes fons ir dzintara krisa, lai atSkirw to no lidzigas celazimes.

Rikojuma drosibas zimes

6.1 Jilieto lzvieto darba vietds un iecirknos, pie iekartas, kur nepiecie$ama redzes
aizsargbrilles aizsardziba pret darba vides bistamo un kaitigo faktoru iedarbibu.
6.2 Jalieto Izvieto darba vietds un iecirknos, bivlaukumos, kur ir nepieciefama galvas
aizsargkivere aizsardziba pret krito§iem priek&metiem.
f.3. Jilieto dzirdes | lzvieto darba vietds un iecirknos ar paaugstingtu trokSpa limeni (virs 85dB(A}),
aizsardzibas kur ir nepieciefama dzirdes aizsardziba.
lidzekli
6.4, Jalieto Izvieto darba vietds un iecirknos, kur ir nepiecieSama gazmaskas vai
gazmaska, respiratora lietofana elpoSanas orginu aizsardzibai pret darba vidé saturo$am
respirators kaitigdm gazém, tvaikiem vai aerosoliem.

DAl Drostbas zimju lietoSanai darba vietas
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6.5. Jilieto lzvieto darba vietds un iecirknos, kur ir nepiecieSama aizsardziba pret darba
darba apavi vides bistamo un kaitigo faktoru iedarbibu.
Jilieto lzvieto darba vietds un iecirknos, kur ir nepiecie$ama roku aizsardziba pret
aizsargeimdi darba vides bistamo un kaitigo faktoru iedarbibu, tsk., aizsardzibai no elek-
triskas traumas.
Jalieto lzvieto darba vietds un iecirknos, kur ir nepieciefama kermena aizsardziba
aizsargkostims | pret darba vides bistamo un kaitigo faktoru iedarbibu.

Jilieto sejas
alzsardzibas
lidzekli

lzvieto darba vietds un iecirknos, kur ir nepiecieSama sejas aizsardziba pret
darba vides bistamo un kaitigo faktoru iedarbibu.

Jalieto sejas

lzvieto darba vietds un iecirknos, kur ir nepieciefama sejas aizsardziba pret

aizsardzibas darba vides bistamo un kaitigo faktoru iedarbibu.
lidzekli
Jilieto lzvieto darba vietds un iecirknos, kur drosai darba veik8anai nepiecie$ams
aizsargjosta lietot aizsargjostu.
Lieto, veicot darbu augstuma, sl8gtas tilpnés, kanalizacijas u.c. akas, kolek-
toros.
Jilieto lzvieto darba vietds un iecirknos kur ir nepiecie$ama respiratora lieto§ana
respirators elpofanas orgénu aizsardzibai pret darba vides kaitigiem faktoriem.
Jilieto lzvieto darba vietds un iecirknos, kur ir nepiecieSama aizsardziba pret
antistatiski statiskas elektribas iedarbibu.
apavi

Jalieto sejas
maska

lzvieto darba vietds un iecirknos, kur ir nepieciefama sejas maskas lietofana
elpofanas orgénu aizsardzibai pret darba vides kaitigiem faktoriem.

Gajgju cels
(marsruts)

[zvieto teritorij un lecirknos vietds, kur atlauta pareja.

Visparigd
rikojuma zime
(lieto kopa ar
citdim zimém )

[zvieto teritoriju un raZofanas telpu darba vietis, kur nodrosinata drofa
darbu veikSana, pieméram, ar skaidrojosu uzrakstu melnd krasa "Stradat
Seit!” w.c.
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Pirmas palidzibas un glabsanas papildizeju zimes

8.1 Pirmas lzvieto uz pirmas palidzibas punkta durvim.
palidzibas
punkts
8.2, Nestuves lzvieto uz siengm un telpu durvim nestuvju atraands vietu apziméeSanai.
8.3. | Sanitdrd apstride | [zvieto uz siendm un durvim du$as telpu atradands vietu apzimé&Sanai.
8.4, Acu skalofana | [zvieto uz siendm un durvim acu skalofanas telpas atraSanis vietas
apzimesanai.
8.5. Elposanas [zvieto uz siendm un durvim elpo3anas lidzeklu atradanis vietu
lidzekli apziméianai.
8.6. Parsiesanas [zvieto uz siengm un durvim parsiefanas lidzeklu atrafanas vietu
lidzekli apzimésanai.
8.7. Droga [zvieto uz telpu durvim, sienam un citis vietds ugunsgréka, avarijas vai citas
pulc&ianas vieta | arkartas situdcijas gadijuma cilvéku sapulcgianas punktu (vietu)
apzimée§anai.
8.8 Ardzivinadanas | lzvieto uz siendm un durvim atdzivinaanas lidzeklu atradanas vietu
lidzekli apzimésanai.
Talrunis [zvieto talrunu uzstadifanas vietas.
neatliekamas
mediciniskas
palidzibas
izsaukSanai

Glabsanas papildizeju (evakuacijas) zimes

9.1.1. Papildizeja, Izvieto uz telpu siendm, lai nordditu kustibas virzienu uz
celi, mariruts evakudcijas izeju.
9.1.2. Papildizeja, [zvieto virs evakudcijas izeju durvim.

cels, mar§ruts
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9.1.3. Papildizeja, lzvieto glab%anas papildizeju atrafands vietu apzimeSanai.
. cels, marSruts

9.1.4. Papildizeja, lzvieto glab%anas papildizeju atrafands vietu apzimeSanai.

cels, marSruts

T 9.1.5. Papildizeja, lzvieto glabianas papildizeju atrafands vietu apzimé§anai.
I cel§, mariruts

9.2.1. Papildizeja, [zmanto tikai ar citim papildizeju zim&m kustibas
.\ celd, mariruts virziena noradiSanai.

9.2.2. Papildizeja, lzmanto tikai ar citim papildizeju zim&m kustibas
.‘ cels, marfruts virziena noradiSanai.

9.2.3. Papildizeja, [zmanto tikai ar citim papildizeju zim&m kustibas
E cels, marfruts virziena noradi%anai pa kreisi.

9.2.4. Papildizeja, [zmanto tikai ar citim papildizeju zim&m kustibas
.; cels, mariruts virziena noradiSanai pa labi.
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3. Pielikums

Darba vietas lietojamie roku signali

Darba vietds lieto $adus roku signal

us. ja attiecigajos normativajos aktos nav noteikts citadi:

Nr. . i} Tlustracya
Signals Nozime Apraksts
pk
1 2 3 4 5
1. Sakt! Uzmanibu Abas rokas 1zstieptas
Sakt darbibu horizontali ar delndm uz
prickiu
2. Stop! Partraukt Laba roka pacelta augsa ar
kustibu delnu uz prieksu
3. Beigt! Izbeigt darbibu  Abas rokas savienotas krisu
augsmuni
4. Celt! Pacelt kravu Laba roka pacelta augsa ar
delnn uz prieksu un izdara
Ienas aplveida kustibas
5. Zemak! Nolaist kravu  Laba roka nolaista leja ar
delnu vz 1eksu un 1zdara 1&nas
aplveida kustibas
6. Vertikala Samazindt va1  Ar rokdm norada bitisko
distance palielinat distanci
vertikalo
distanci
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7.

10.

11.

13.

14.

Virzit uz
priekiu!

WVirzit
atpalkal!

Pa labi no
signaliz&taja

Pa kreisi no
signaliz&taja

horizontala
distance

Bistamu!

Atrak!

Lénak!

Kravu
parvietot uz
priekin

Kravu
parvietot
atpakal

Kravu
parvietot pa

laba

Krawvu
parvietot pa
kreis1

Samazinat vai
palielinat
horizontalo
distanci

Novérst
avarijas
situdciju

Paatrinat
kustibu

Palzninat
kustibu

DAl Drostbas zimju lietoSanai darba vietas

Abas rokas saliektas ar

delndm uz aungsu un 1zdara |
18nas kustibas uz kermena
pust

Abas rokas saliektas ar
delnam uz leju un 1zdara
l1&nas kustibas prom no
kermena

Laba roka 1zstiepta
horizontal: ar delnu uz leju
un 181 1zdara sikas kustibas
pa labi

Kre1sd roka 1zstiepta
horizontil ar delnu uz leju
un 1&ni 1zdara sikas kustibas
pa kreisi

Ar rokim norada biitisko

distanci

G

S

Abas rokas paceltas augsa ar
delndm uz pricksu

Visas kustibas 1zdara atrak

Wisas kustibas 1zdara lenak
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Pielikums Nr.4.

Darba vietas lietojamas drosibas zimes elektrodrosibai

Saskana ar 08.10.2013 MK not. Nr. 1041 , Noteikumi par obligati piemérojamo energostandartu,
kas nosaka elektroapgades objektu ekspluatacijas organizatoriskas un tehniskas drosibas prasibas”.

Lai pievérstu uzmanibu un bridinatu par iesp&jamiem riskiem, izvieto drosibas zimes atbilstosi
normativajiem aktiem par DA prasibam droSibas zimju lietoSana.

Grafiskais
attels

Nozime, nosaukums
un izmeri

LietoSana

Bridinajuma zime
,,Bistami elektriba”

ar 120 mm trisstlira
malas minimalo garumu
uz balta kvadrata

Parvietojamo bridinajuma zimi izvieto ar uzrakstiem uz
nozogotas teritorijas iekSpusi un lieto, norobezojot (nozogojot)
darba vietu.

Pastavigi izvieto uz elektroietaiSu ieejas durvim, to arpusg, uz
jaudas sledzu, transformatoru kameru, sadales skapju durvim,
uz razoSanas telpas spriegumaktivu dalu nozogojumiem.

@ B

Aizlieguma zime
»Neslégt” 100 mm aplis
uz balta kvadrata

Parvietojamo aizlieguma zimi izvieto uz distances vadibas
atslegam, pogam, slédziem, iznemto drosinataju ligzdam,
gaisvadu un kabelu Imijam, atdalitaju nozogojuma, kurus
darbina ar izol&tajstieni.

2,

Aizlieguma zime
»Aizliegts” papildinot
ar skaidrojosu uzrakstu
HAizliegts atvert” vai
HAizliegts aizvert”

Pastavigi izvieto ,,Aizliegts atvért” un izvieto parvietojamu
Zimi ,Aizliegts aizvért”, uz aizbidniem un ventiliem, kas
noslédz gaisa pievadi gaisplismas slédzu un atdalitaju
pneimopiedzinam, ar kuru kliidainu ieslégSanu var pievadit
spriegumu darba vieta.

Aizlieguma zime
»\Nepieskarties”

Pastavigi izvieto uz iekartas, iekartas mezgliem, durtinam,
paneliem vai citam virsmam, kuram pieskar$anas ir bistama.

Aizlieguma zime
,»INedzest ar tideni”

Pastavigi izvieto elektroiekartas izvietojuma vietas, noliktavas
un citas vietas, kur aizdeg$anas vai ugunsgréka gadijuma
nedrikst lietot fideni.

Aizlieguma zime
sNepiederosam
personam kustiba
aizliegta”

Pastavigi izvieto pie ieejam teritorija, objektos, iecirknos, uz
telpu durvim, pie bistamam zonam, kad ieeja (pareja) aizliegta,
vai dienesta ieejas (parejas) apziméSanai.
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Pielikums Nr.5.

Uznpémuma teritorija un darba vietas lietojamas drosibas zimes ugunsdroSibai
Saskana ar 19.04.2016 MK not. Nr. 238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi”

Bridinajuma zimes

1.1. Spradzienbistams

o 1.2. Oksidéjosa viela 1.3. Elektriba 1.4. Spiediena balons
materials

/A\

1.5. Elektroiekartas un 1.6. Spradzienbistama
elektroaprikojums vide
spradziendro$a
izpildijuma

Piezime. Bridingdjuma zimei ir vienadmalu trisstira forma (iznemot 1.5. zimi, kura ir vienadmalu
seSstiris), melna (pieméram, RAL 9004) piktogramma uz dzeltena (pieméram, RAL 1003) fona.
Dzeltenajai krasai japarklaj vismaz 50 % no zimes virsmas platibas.

Aizlieguma zimes

Smékésana un atklata
liesma aizliegta

Kurinat ugunskuru

L Nedzést ar Gdeni
aizliegts

Sméket aizliegts

Piezime. Aizlieguma zimei ir aplveida forma, melna (pieméram, RAL 9004) piktogramma uz balta
(pieméram, RAL 9003) fona ar sarkanu (pieméram, RAL 3001) apmali un joslu, kas 45 % lenkT $kérso
piktogrammu no kreisas puses uz labo. Sarkanajai krasai jaaiznem vismaz 35 % no zZimes virsmas
platibas.

Ugunsdzesibas idensnemsanas vietu zZimes

3.1. Savienojoso 3.2. Ugunsdzesibas iidens |3.3. Udens ugunsdzésibas |3.4. Putu $kiduma
caurulvadu noslédzosais [tilpnes un Gidens hidrants ugunsdzesibas hidrants
aizbidnis nemsanas vietas atraSanas

vieta

Piezimes. 1. Ugunsdzésibas Gidensnems$anas vietas zimei ir kvadrata forma, balta (pieméram, RAL
9003) piktogramma uz sarkana (pieméram, RAL 3001) fona. Sarkanajam fonam jaaiznem vismaz 50 % no
zimes virsmas platibas.
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2.3.2.,3.3. un 3.4. Zimes apzimé&jumi:
V — ugunsdzésibas udenstilpnes tilpums kubikmetros (minimalais burtu augstums — 40 mm);
C vai S — cilpveida vai strupzara Gdensvads (minimalais burtu augstums — 20 mm));

9999 — hidranta numurs (minimalais augstums — 20 mm);
hidranta tips — Rigas (R), Maskavas (M), Tallinas (T), Ekspo (E);
300 — Gdensvada iekS€jais diametrs milimetros (minimalais ciparu augstums — 30 mm);
10,5 — attdlums metros no zZimes [1dz hidrantam (minimalais ciparu augstums — 30 mm);
UH — Gdens ugunsdzésibas hidrants (minimalais burtu augstums — 40 mm);
PH — putu 8kiduma ugunsdzésibas hidrants (minimalais burtu augstums — 40 mm).

Ugunsdzesibas lidzeklu zimes

4.1. Ugunsdzésibas
aprikojums un lidzekli

4.2. Stacionaras
ugunsdzesibas sistémas
sausais caurulvads

4.3. Ugunsdzésibas
aparats

4.4, Ugunsdzésibas krans
ar $|ateni

~)

4.5. Virziens uz
ugunsdzésibas l1dzek|u
atraSanas vietu (lieto
kopadar4.1.,4.2.,4.3,,
4.4. vai 4.6. Zimi)

4.6. Ugunsaizsardzibas

sisttmas manuala
iedarbinasanas ierice

[e]
\
N\

-

4.7. Ugunsgréka gadijuma zvanit

4.8. Ugunsgréks

T

[ UBUNSGREKA |
GADIJUMA ZVANIT |

UGUNSGREKS

Piezime. Ugunsdzésibas [1dzek|u zZimei ir kvadrata forma (iznemot 4.7. un 4.8. zZimes), balta (pieméram,
RAL 9003) piktogramma uz sarkana (pieméram, RAL 3001) fona. Sarkanajam fonam jaaiznem vismaz 50
% no zimes virsmas platibas.

Cilveéku kustibas virziena zimes

5.1. Evakuacijas izeja

cela

5.2. Durvis evakuacijas

5.3. Virziens uz
evakuacijas izeju

5.4. Virziens uz
evakuacijas izeju
cilvékiem ar kustibu
traucéjumiem

IZEJA

G

arpus bives).

5.4. ZImi

Izvieto evakuacijas izeja (izeja
no buves, pa kuru var noklat

Var izmantot kopa ar 5.2. un

Izvieto virs durvim vai
uz durvim evakuacijas
cela. Var izmantot kopa
ar 5.3. un 5.4. Zimi

Izvieto evakuacijas cela,
noradot evakuacijas
kustibas virzienu. Lieto
kopa ar 5.2. un 5.4. zZimi.
Bultas virzienu zimé
maina atkariba no
evakuacijas kustibas
virziena

Izvieto evakuacijas

cela, kas paredzéts

cilvékiem ar kustibu

trauc&jumiem. Lieto

kopa ar 5.1., 5.2. vai
5.3. zZimi

Piezime. Cilvéku kustibas virziena zimei ir taisnstira vai kvadratveida forma, balta (pieméram, RAL
9003) piktogramma uz zala (pieméram, RAL 6032) fona. Zalajam fonam jaaiznem vismaz 50 % no zZimes

virsmas platibas.
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Rikojuma zimes

6.1. Sazemét

6.2. Jalieto antistatiski

apavi

Ir

Piezime. Rikojuma Zimei ir aplveida forma, balta (pieméram, RAL 9003) piktogramma uz zila
(pieméram, RAL 5005) fona. Zilajam fonam jaaiznem vismaz 50 % no zimes virsmas platibas.

Zimes ugunsdzésibas transportam

7.1. Piebrauktuve ugunsdzgsibas
transportam. Apstasanas vai

stavesanas ierobezojums pa labi un

pa kreisi no zZimes

7.2. Piebrauktuve ugunsdzgesibas

transportam.

Apstasanas vai stavesanas
ierobezojums pa kreisi no zZimes

7.3. Piebrauktuve ugunsdzesibas
transportam.

ApstaSanas vai stavésanas
ierobezojums pa labi no zimes

Metrauktuve ugsandubag
tracuportam

5m 5m

<

>

Probracktuve wgunadl

transportam

5m

dsbas

<

Prbravituve ugunedldsdes

tansportam

5m

>

7.4. Vieta ugunsdzesibas
transportam

VIETA UGUNSDZESTBAS

TRANSPORTAM

Piezime. Ugunsdzésibas transportam paredzétajai zZimei ir taisnstdra forma, melni (pieméram, RAL
9004) vardi vai piktogramma uz balta (pieméram, RAL 9003) fona ar sarkanu (pieméram, RAL 3001) bultu

un apmali.
8. UgunsdroSibai lietojamo zimju minimalie izméri atkariba no redzamibas attdluma
Maksimalais Aplis Kvadrats Vlepad_rr_lalu . .
- - . - trijstaris Taisnstaris
redzamibas attalums | (apla diametrs | (kvadrata malu Lo : _
(trijstdra malu | (taisnstira malu garums mm)
(m) mm) garums mm)
garums mm)
Lidz5m 50 50 x 50 50 50 x 100
Lidz10 m 100 100 x 100 100 100 x 200
Lidz 15 m 150 150 x 150 150 150 x 300
Lidz20 m 200 200 x 200 200 200 x 400

Piezime. Zimes izméri, krasojums un fotometrija nodro8ina tas saskatamibu un saprotamibu.
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