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1. Visparigas prasibas

1.1. Stradat pie giljotinskeérém atlauts personam, kuras apmacitas un atestetas darba
aizsardziba un sanémusas instruktazu par darbu pie pieminétiem darbgaldiem.

1.2. Darbgalda darba virsmai jabiit labi apgaismotai, gridai tirai.

1.3. Pirms darbagalda izmantoSanas, nodarbinatais ir iepazinies ar lietoSanas instrukciju, labi
izprot digitalo pozicijas vadibas ierices lietoSanu.

1.4. Stradat pie giljotinsk&rém vieglos apavos aizliegts.

1.5. Darba vides riska faktori:

1.5.1. saskare ar darbmasinas rot€josam un kustosam dalam;

1.5.2. iesp&jama stradajosa roku nokluiSana starp darbojoSos §kéru naziem,;

1.5.3. apstradajama materiala un sagatavju asas malas;

1.5.4. iesp&jama stradajosSo noklisana elektriskas stravas sprieguma lauka.

1.6. Kolektivie un individualie darba aizsardzibas Iidzekli - atbilsto$i uznémuma
apstiprinatajam sarakstam.
1.7. Ugunsdrosibas pasakumi:

1.7.1. darba vieta un ugunsnedrosas zonas nesmekét un nelietot atklatu uguni;

1.7.2. regulari veikt darba vietas sakopSanu un iekartu attiriSanu no ellas un lokSnu

konservacijas atlikumiem;

1.7.3. ievietot izlietoto slaukamo materialu un ellainos slaukus metala kastes ar ciesi

pieguloSiem vakiem;

1.7.4. nodrosinat brivu pieeju ugunsdzéSamajiem lidzekliem.

1.8. Elektrodrosibas prasibas:

1.8.1. darbmasinas elektroiericem un visam tas metala dalam, kuras var noklut zem

sprieguma, jabit drosi iezemétam;

1.8.2. vietgja apgaismojuma spriegums nedrikst parsniegt 42 V.

1.9. Darba higienas prasibas:

1.9.1. gaisa temperatiirai jabiit diapazona no 18 lidz 20°C aukstaja gadalaika, no 21 Iidz

23°C - siltaja gadalaika;

1.9.2. relativajam mitrumam jabiit diapazona no 40 Iidz 60%;

1.9.3. gaisa kustibas atrums nedrikst parsniegt 0,2 m/s;

1.9.4. ldarba vietas apgaismojumam jabiit ne mazakam par 150 Ix.

1.10. Iekartas droSibas ierices:

1.10.1. Vadibas skapis(l) un elektriskas sadales skapis(2), kura atrodas galvenais
sledzis, pedala kabela savienojums un galvena stravas ievada blivslégs. Vadibas
skapi ir stravas indikators, atiestatiSanas poga, palaiSanas poga, avarijas apturéSanas
poga, pozicijas regulators, rezima sl€dzis un taustin$ vadibas iericu blok&Sanai.

(2)
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1.10.2. Fiksétie aizsargi (3)— uzstaditi priekSpus€ un iekartas abas malas. Sie aizsargi
novers iesp&ju operatoram saskarties ar asmeniem un satvergjcilindriem.

L 3)

! Kategoriski aizliegts nonemt Sos aizsegus masinas darba laika, vai
stradat bez tiem.

1.10.3. Gaismas stari — aktiva optoelektriska aizsardzibas ierice, kas iekartas aizmuguré
veido optisko slédzi., darbojas, ja deg sarkanie indikatori. Saja staru zona nonakot
cilvekam vai priekSmetam, iedegsies sarkana gaisma un iekarta paradis avarijas
raksturlielumus. Gaismas staru attalums no aizmugurgja sensora ir Im, stingri
aizliegts mainit noradito attalumu.

I Operators ir atbildigs, lai iekartas priekSpusé vai aizmugure
neatrastos cilveki, pirms vin$ restarte vai iedarbina iekartu.

‘-/w T
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1.10.4. Drosibas slédzis un blokésanas plaksne - avarijas slédzis un blok&sanas plaksne
atrodas zem augsgjas paletes

1.10.5. Spiediena samazinasanas varsti - ierobezo maksimalo darba spiedienu dazadas
sistémas linijas
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1.11. Par konstatetiem iekartu, ieri¢u un instrumentu bojajumiem zinot tieSajam darba
vaditajam. Darbu uzsakt tikai p&c trikumu novérSanas.

1.12. Nekavgjoties zinot tieSajam darba vaditajam, darba dev€jam vai vina pilnvarotai
personai par avariju, arkartas gadijumu, nelaimes gadijumu vai citu situaciju, kura
apdraud cilvéka veselibu vai dzivibu.

2. Darba aizsardzibas prasibas, uzsakot darbu

2.1. Sakartot darba apgerbu (aizpogat pogas, sasiet piedurknu atlokus, sakartot matus zem galvas
segas.
2.2. Parbaudit vai grieSanas, stiprinasanas un mérisanas instrumenti ir darba kartiba.
2.3. Parbaudit darbgaldu, ieslédzot to tukSgaita un darba rezZima.
2.4. Parbaudit vai ir pilniga darba kartiba:
e darbgalda vadibas un drosibas sist€mas;
e aizsargnozogojumi;
e sazim&jums;
e parliecinaties, ka nav ellas noplades
2.5. Skérem jabiit apgadatam ar dro$ibas linealu, sietu, kuri nelauj stradnieka rokam nokliit zem
naza. Lineala, sieta konstrukcijai janodroSina laba redzamiba pa visu griezuma liniju.

3. Darba aizsardzibas prasibas, veicot darbu

3.1. Sekot stingrai kartibai darba vieta, materialu, sagatavju, izstradajumu un atgriezumu
sakrauSanai, nodros$inat racionalas kustibas un savu un apkart stradajoso drosibu.

3.2. Darba laika sekot, lai vadibas panelis un kajas vadibas kabelis netiktu bojats ar
parvietojamajiem materialiem, nepareizu izmantosanu vai kritoSiem priekSmetiem.

3.3. Sikam sagatavém un izstradajumiem jaatrodas speciala tara (konteineros).

3.4. Iekartas tuvuma aizliegts lietot atklatu liesmu, veikt metinasanas vai asinaSanas darbus.

3.5. Metala grieSanu izdarit tikai izmantojot balstu konduktoru, aizliegts sagriezamo metala
loksni noturét rokas.

3.6. leslegt nazus tikai p&c tam, kad personigi parliecinajies par detalas pareizu novietoSanu, un
ka apkart&jiem tas nav bistami.

3.7. Skéru darbibas laika nevienam nav atlauts atrasties darbgalda aizmugures pusé un vertikala
slidna tuvuma.

3.8. Metala grieSanas laika aizliegts ar rokam tieSi zem naZa vai iespied&ja notirit no metala
puteklus, netirumus, skaidas.

3.9. Viena griezuma atlauts griezt tikai vienu plaksnes gabalu.

3.10. Veicot apkopes vai remontdarbus, galvenajam slédzim jabat izslegtam pozicija “0”,
drosibas apsvéruma del janoslédz ar piekaramo atslégu.

3.11. Pamanot kaut kadu bojajumu darbgalda darba, vajag nekavgjoties partraukt darbu un zinot
par to meistaram.

3.12. Patstavigi noverst bojajumus kategoriski aizliegts.

4. Darba aizsardzibas prasibas arkartas situacijas

4.1. Ja rodas avarijas situacija, stradajosajam nekavé&joties japartrauc darbs, jaizslédz visas
darbojosas iekartas un javeic nepiecieSamie drosibas pasakumi, bet ja tas nav iesp&ams, darbs
japartrauc, l1dz bistamiba nav novérsta. Pazinot par notikuSo tieSajam vaditajam.

4.2. Ja izcelas ugunsgreks vai tiek atklata aizdegSanas:

4.2.1. izslegt visas iekartas un ventilacijas sistémas;
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4.2.2. izsaukt uz ugunsgréka vietu tieso darba vaditaju;

4.2.3. sakt dzest ugunsgreku ar darba vieta esoSajiem ugunsdzesibas lidzekliem (ugunsdzéSamo
aparatu u.c.);

4.2.4 nepiecieSamibas gadijuma nekavegjoties zinot ugunsdzesibas dienestam pa talr. 112.

4.3. Ja noticis nelaimes gadijums, jaizslédz iekartas, jasniedz palidziba cietusajam, jazino par
notikuSo tieSajam darba vaditajam un jasaglaba nelaimes gadijuma apstakli, ja tas nerada
briesmas apkart&jiem. NepiecieSamibas gadijuma izsaukt atro palidzibu pa talr. 112 vai 113.

4.4, Katram stradajoSajam japrot sniegt pirmo (pirmsarsta) palidzibu cietusajiem.

5. Darba aizsardzibas prasibas, beidzot darbu
5.1. Atslégt darbgaldu un vietgjo apgaismojumu.

5.2. Uzkopt darba vietu un novakt metala atgriezumus.
5.3. Par visiem pamanitiem trikumiem zinot tieSajam darbu vaditajam.

Sastadija: darba aizsardzibas specialists S.Naglis




