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1. Visparigas prasibas

1.1. Nosacijumi darbu izpildei ar javas maisitaju:

1.1.1. vecums no 18 gadiem

1.1.2. dzimums bez ierobezojumiem

1.1.3. veselibas parbaude saskana ar uznémuma apstiprinatu sarakstu
1.1.4. kvalifikacija profesionala apmaciba

1.1.5. instruktazas:

1.1.5.1. ievadapmaciba stajoties darba

1.1.5.2. instruktazas darba | sakotng&ja - pirms darba uzsaksanas,

vieta atkartota - ne retak ka 1 reizi gada

1.2. Zonas ar paaugstinatu razosanas bistamibu:

1.2.1. elektroiekartu neizol&tu stravu vadoSu dalu tuvuma;

1.2.2. masinu un iekartu parvietoSanas vietas vai to dalu un detalu darbibas zonas;

1.2.3. vietas, kur tiek glabatas kaitigas vielas koncentracija, kas augstaka par pielaujamo,
vai kur trok$na intensitate parsniedz pielaujamo normu;

1.2.4. vietas, virs kuram ar celtnu palidzibu tiek parvietotas kravas.

1.3. Darba vietas organizéSanas prasibas:

1.3.1. piebrauktuves, ejas un darba vietas regulari jatira un tas nedrikst aizkraut. Ejas,
kuru slipums lielaks par 20°, janodro§ina ar margam vai trepém ar iezogojumu,

1.3.2. javas maisitajs jauzstada uz lidzena laukuma;

1.3.3. jabut ierikotam &rtam piebrauktuveém javas maisitaja atrasanas vietai smilSu,
cementa, citu komponentu pieveSanai, gatavas javas aizveSanai.

1.4. Darba vides riska faktori:

1.4.1. paaugstinats troksna Itmenis;

1.4.2. paaugstinats puteklu daudzums gaisa;

1.4.3. paaugstinats gaisa mitrums;

1.4.4. dabiskas gaismas triikkums;

1.4.5. instrumentu darba galu asas Skautnes, atskabargas un raupjums;

1.4.6. vibracija.

1.5. Kolektivie un individualie darba aizsardzibas Iidzekli un to lietoSana - saskana ar
uzneémuma apstiprinato sarakstu.

1.6. Prasibas ugunsdrosibai:

aizliegts smeket un lietot atklatu uguni ugunsnedrosas zonas.

1.7. Elektrodrosibas prasibas:

1.7.1. elektroiekartu remontu javeic tikai elektromontierim;

1.7.2. javas maisitaja elektroiekartas un metala dalas drosi jaiezemg;

1.7.3. ieslégt javas maisitaju drikst tikai ar svirslédzi, kas aizsargats ar apvalku vai
ievietots kaste. Ja kaste ir metala, tad to jaiezemeg;

1.7.4. buvejamo €ku iekSienes apgaismojuma spriegums - ne lielaks par 42 V, mitras
telpas - par 12 V, parnésajamo gaismeklu spriegums - ne lielaks par 12 V;

1.7.5. visiem elektribas vadiem objekta jabit uzkarinatiem:

1.7.5.1. 2,5 m augstuma virs darba vietam;

1.7.5.2. 3,5 m augstuma virs pieejam;

1.7.5.3. 6,0 m augstuma virs piebrauktuvém;

1.7.6. aizliegts:

1.7.6.1. ieslégt un apstadinat masinas, iekartas un mehanismus, darbu ar kuram nav
uzdevusi uznémuma vadiba;

1.7.6.2. pieskarties elektroiekartam, elektrosadales délim, elektrovadiem (tai skaita
norautiem), spailém un citam stravu vadoSajam dalam;
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1.7.6.3. atvert sadales durvis un nonemt noZzogojumus un apvalkus no stravu vadosajam
dalam.

1.8. Darba higieénas prasibas:

1.8.1. darba zonas apgaismojums nedrikst biit mazaks par 150 Ix;

1.8.2. aukstaja gada laika (gaisa temperatiira -16°C un zemaka), ja darbs notiek zem
klajas debess, janodrosina stradajosajiem telpas, kur var sasildities;

1.8.3. sadzives un sanitaram telpam jabiit aprikotam ar izlietn@m vai dusam un skapjiem
specapgerbu glabasanai.

1.9. Ja tiek atklati iekartu, instrumentu un iericu bojajumi, stradnickam japartrauc darbs
un jazino par bojajumu tieSajam darbu vaditajam.

1.10. Darbinieks ir tiesigs atteikties veikt darbu vai partraukt to, ja darba dev@js nav
nodros$inajis nekaitigus un droSus darba apstaklus.

1.11. Personas, kas parkapj Sts darba aizsardzibas instrukcijas prasibas, atkaribda no
parkapuma sekam tiek sauktas pie disciplinaras, administrativas, materialas atbildibas vai
kriminalatbildibas.

2. Darba aizsardzibas prasibas, uzsakot darbu

2.1. Jauzvelk spect@rps un tas jasakarto, jasakarto individualas aizsardzibas lidzekli.

2.2. Jasagatavo tara, instrumenti, paligierices, kas nepiecieSami darbam. Japarbauda to
darba kartiba.

2.3. No darba vietas un to pieejam jaaizvac liekie priekSmeti, atkritumi un dubli, bet
ziemas laika janotira arT sniegs un ledus, janokaisa ar smiltim.

2.4. Pirms iekartu vai mehanismu iedarbinasanas japarbauda:

2.4.1. mehanisma visu mezglu darba kartiba, apskatit bunkura iek$gjo virsmu
(parliecinaties par sparnu darba kartibu, par to, ka bunkura nav nepiederosu priekSmetu);

2.4.2. zemgjuma esamiba un kustosos dalu nozogojumu drosiba.

2.5. Pirms bunkura piepildiSanas veikt mehanisma parbaudi, darbinot to tuksgaita,
parbaudot:

2.5.1. varpstas, uz kuras uzmontéti sparni, grieSanas virziena pareiziba;

2.5.2. vai bunkurs bez trauc€jumiem apgazas un atgriezas sakuma stavokli;

2.5.3. aiztura droSums;

2.5.4. skriivju savienojumu blivums un droSiba;

2.5.5. visu aizsargnozogojumu stavoklis;

2.5.6. vai mehanisma darba laika nav dzirdami neparasti troksni.

2.6. Par visiem konstatetajiem iekartas, inventara, elektrisko vadu u.c. bojajumiem
nekavejoties pazinot tieSajam darba vaditdjam. Lidz bojajumu noverSanai turpinat darbu
kategoriski aizliegts.

2.7. Neuzsakt darbu, ja ir slikta passajiita, reibonis u.tml. Zinot par to tieSajam darba
vaditjam.

3. Darba aizsardzibas prasibas, veicot darbu

3.1. IztukSot javas maisitaju drikst tikai, kad bunkurs ir nekustigs.

3.2. Javas maisitajs jaieslédz tikai p&c visu materialu iekrausanas.

3.3. Neatstat stradajoSu javas maisitaju bez uzraudzibas pat uz 1su laiku.

3.4. Gatavas javas izlieSanu veikt tikai p&c tam, kad bunkurs parstajis griezties.

3.5. Nav pielaujama nepiederoSu personu atrasanas darba vieta.

3.6. Javas maisitaja operatoram aizliegts:

3.6.1. veikt dazada veida remontu un tehnisko apkalpoSanu, kamér mehanisms darbojas;
3.6.2. tirit bunkuru, kameér tas griezas;

3.6.3. nonemt aizsargnozogojumus;
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3.6.4. atstat darba vietu, pirms javas maisitaja mehanismi nav pilniba apstajusies un
atslegti;

3.6.5. veikt darbu neapgaismotas vai slikti apgaismotas vietas;

3.6.6. stradat bez individualas aizsardzibas Iidzekliem;

3.6.7. lietot rokas instrumentus, kam ir izsitumi, darba galu nosk&lumi, atskarpes un asas
Skautnes satverSanas vietas, plaisas un nosk&lumi aizmugurgjas dalas;

3.6.8. pielietot instrumentus noltikiem, kuriem tie nav paredzeti;

3.6.9. tir1t no bunkura sakaltuSo javu, sitot pa bunkuru ar amuru vai uzsitgjveseri.

4. Darba aizsardzibas prasibas arkartas situacijas

4.1. Avarija, 4.1.1.nekavgjoties japartrauc darbs, jaizslédz darbojosas iekartas un javeic
iekartu bojajumi | nepiecieSamie drosibas pasakumi;

4.2. Ugunsgreks | 4.2.1. nepiecieSamibas gadijuma nekavéjoties zinot ugunsdzeésibas dienestam
(talr. 112);

4.2.2. sakt dzest ugunsgréku ar darba vieta esoSajiem ugunsdzesibas lidzekliem
(ugunsdzesamo aparatu, smiltim u.c.);

4.2 3. izsaukt uz ugunsgréka vietu darbu vaditaju.

4.3. Nelaimes 4.3.1. ja iegita trauma vai notikusi peksna saslimSana, darbs japartrauc, par
gadijums notikuSo jazino tieSajam vaditajam, jasanem pirma palidziba, bet
nepiecieSamibas gadijuma jadodas pie arsta;

4.3.2. ja nelaimes gadijums noticis ar citu darbinieku, partraukt darbu, sniegt
vinam pirmo palidzibu, pazinot par notikuSo savam vaditajam (vai iestades
vadibai), nepiecieSamibas gadijuma izsaukt atro palidzibu (talr. 113 vai 112),
saglabat notikuma apstaklus, ja tas nerada briesmas apkartgjiem.

5. Darba aizsardzibas prasibas, beidzot darbu

5.1. Atslégt javas maisitaju.

5.2. Iztirit no javas maisitaja javas atlikumus

5.3. Sakartot darba vietu: aizvakt atkritumus, savakt instrumentus; iztirit javu no taras;
nolikt glabaSanai paredzetaja vieta parpalikuSos materialus.

5.4. Novilkt spectérpu un individualas aizsardzibas Iidzeklus, notirit tos un novietot
glabasanai paredzetaja vieta.

5.5. Veikt nepiecieSamas sanitari higiéniskas procediiras.

5.6. Pazinot tieSajam vaditajam par visiem bojajumiem un traucékliem, kas radusSies vai
pamaniti darba laika.

Sastadija: darba aizsardzibas specialists S.Naglis
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