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1. Visparigas prasibas.

1.1. Par augkopibas tehniki atlaut nodarbinat personas:
1.1.1. kuras ir instruétas uznémuma noteiktaja kartiba un apjoma darba aizsardziba,
elektrodrosiba un ugunsdrosiba;
1.1.2. kuru veselibas stavoklis ir parbaudits un atbilst profesijas prasibam;
1.1.3. kuras ir apmacitas (instruétas) pirmas palidzibas sniegSana;
1.1.4. kuras ir attiecigi apmacitas veikt Sadus darbus.
1.2. Augkopibas tehnikim jazina:
1.2.1. apkalpojamo iekartu uzbuive un darbibas principi;
1.2.2. apkalpojamo iekartu ekspluatacijas instrukcijas;
1.2.3. noteikumi un instrukcijas atbilstosi izpildamo darbu apjomam,;
1.2.4. drosi darba pan€mieni.
1.2.5. Jazina un jaievéro ugunsdrosibas prasibas, t.sk.:
1.2.5.1. nepielaut ricibu, kas var izraisit ugunsgréku;
1.2.5.2. prast rikoties ugunsgréka izcelSanas gadijuma;
1.2.5.3. prast rikoties ar ugunsdzesibas lidzekliem un zinat to izvietojuma vietas;
1.3. Zinat pirmas palidzibas sniegSanas pan€mienus cietuSajam nelaimes gadijuma, pirmas

palidzibas

aptiecinas medikamentu un lidzeklu lietoSanas kartibu;

1.4. Darbinieks drikst veikt tikai to darbu, kura veikSanai vins ir apmacits, sanémis instruktazu un
darba norikojumu.
1.5. Tev@rot tiribu un kartibu darba telpas un darba vieta, ka arT ievérot personigas higi€nas

prasibas.

1.6. Iespéjami bistamie un kaitigie faktori veicot darznieka darbu:

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.
1.6.9.
1.6.10.
1.6.11.
1.7 Kolektivie
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
1.7.6.
1.7.7.
1.7.8.
1.7.9.
1.7.10.

biologiskie faktori (&rces, insekti, sénites, baktérijas, mikrobi u.c.);
klimatiskie apstakli;

slidens pamats;

iesp&ja git traumu, stradajot ar neatbilstosu darba panémienu;

nepareizs vai nepietiekams darba zonas apgaismojums;

fiziskas parslodzes, t.i., darbs piespiedu poza stavus, saliecoties, tupus, ka ar1
lokalo muskulu sasprindzinajums;

traumatisma risks, ko var izraisit neuzmaniga riciba ar darba aprikojumu vai tas
tiek izmantots neparedzetiem meérkiem, nesakartota darba vide, kritosi priekSmeti;
iekartu kustigas dalas;

rokas — plaukstas vibracija no vibréjoSiem instrumentiem;

paaugstinats trokSna [imenis darba vieta;

darbi augstak par 1.5m.

un individualie aizsardzibas lidzekli:

pietiekams darba vietas apgaismojums;

alzsargnozogojumi;

vakcinacija;

dros§ibas zimes;

pareiza darba vietas organizacija.

Individualie aizsardzibas Iidzekli:

specterps;

cimdi;

pieméroti apavi, atbilstosi sezonai,

aizsargbrilles.

1.8. Darba higienas prasibas:

1.8.1.
1.8.2.

DAl augkopibas tehnikim

ieverot personas higi€nas prasibas;
est tikai tam speciali paredzetas vietas;
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1.8.3. mazgat rokas pirms &Sanas, partraukumos un darbu beidzot;
1.8.4. neturét (neuzglabat) darba vieta dzeramo tideni un partikas produktus.
1.9. Ugunsdrosibas prasibas:
1.9.1. nesméket un nelietot atklatu uguni darba vieta un ugunsnedrosas zonas;
1.9.2. nodrosinat brivu pieeju ugunsdzésamajiem lidzekliem.
1.10. Elektrodrosibas prasibas:
1.10.1. elektroiekartu ekspluatét saskana ar lietoSanas instrukciju;
1.10.2. elektroiekartas pieslégSanu un atslégSsanu no elektropadeves veikt ar sausam
rokam,;
1.10.3. elektroiekartu remonta darbus drikst veikt tikai elektromontieris (elektrikis);
1.10.4. ievérot bridinajuma uzrakstus un zimes.

1.11. Par konstateétiem iekartu, ieri€u un instrumentu bojajumiem zinot tieSajam darba
vaditajam. Darbu uzsakt tikai p&c trilkumu novérsanas.
1.12. Nekavégjoties zinot tieSajam darba vaditajam, darba dev&jam vai vina pilnvarotai

personai par avariju, arkartas gadijumu, nelaimes gadijumu vai citu situaciju, kura apdraud
cilvéka veselibu vai dzivibu.

1.13. Darbinieks ir tiesigs atteikties veikt darbu vai partraukt to, ja darba dev@js nav
nodrosinajis nekaitigus un droSus darba apstaklus.

1.14. Stradajosie, kas parkapj sis darba aizsardzibas instrukcijas prasibas, atkariba no
parkapuma sekam tiek saukti pie disciplinaras, administrativas, materialas atbildibas vai

kriminalatbildibas.

2. Prasibas darba drosibai, uzsakot darbu.
2.1. Parbaudit un sakartot apgérbu un aizsardzibas Iidzeklus un to atbilstibu izpildamajam
darbam.
2.2. Aizliegts stradat ar bojatiem instrumentiem, izmantot darbam nepiemérotus instrumentus un
iekartas, pielietot nepareizus (nedrosus un bistamus) darba panémienus.
2.3. Apskatit darba vietu, novakt priekSmetus, kas var traucét darbu.
2.4. Veikt tikai to darbu, kas noteikts ar darba uzdevumu.
2.5. Parliecinaties, vai darba zona nav valgju kanalizacijas un komunikaciju luku, val&jas
tranSejas, visu veidu kabeli u.c.. Ja tadi ir, tie janorobezo.
2.6. Parbaudit, vai:
2.6.1. rokas instrumentiem ir gludi rokturi; stradat drikst tikai ar darba kartiba esoSu
inventaru, instrumentiem un iericém,;
2.6.2. darba vietas apgaismojums ir pietiekoss;
2.6.3. ejas un pieejas ugunsdzeéSamajiem lidzekliem ir brivas;
2.6.4. ratini un cits paliginventars ir kartiba;
2.6.5. grida vai darba vietas virsma ir tira un stabila, nav slidena.
2.7. Stradajot ar elektroinstrumentiem
2.7.1. Pirms pieslégt tiklam, elektroiekarta jaapskata no arpuses un japarliecinas par visu
ta dalu darba kartibu.
2.7.2. Japarbauda tikla sprieguma atbilstiba elektrodzingja spriegumam, kas noradits
plaksnité uz korpusa;
2.7.3. Japarbauda slédza, kabela un kontaktligzdu darba kartibu;
2.8. Par instrumentu bojajumiem vai pamanitajiem trikumiem darba vieta zinot meistaram.
Nesakt darbu, pirms nav noversti trikumi un bojajumi.
2.9. Veicot darbus zonas, kur ir transporta kustiba, jauzstada bridinajuma zimes.
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3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

3.12.
3.13.
3.14.

3.15.

3.16.

3.17.
3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

3.23.
3.24.

3.25

3. Prasibas darba droSibai, veicot darbu.

Veicot darznieka darbus vietas, kur ir transporta kustiba, stradat ar seju pret transporta
kustibas virzienu.

Uzstadot bridinajuma zimes jaievero celu satiksmes noteikumu prasibas un darba devéja
rikojumi.

Aizliegts atstat uz ielas braucamas dalas un ietves inventaru un instrumentus.

Uzmanigi sekot transporta kustibai un palaist garam transporta Iidzeklus.

Darbus veicot izmantot tikai pareizus darbu panémienus, lai izslégtu traumu iesp&jamibu.
Darbu sakt darit tikai péc konkréta darba uzdevuma sanemsanas.

Darba procesa jabiit uzmanigam un jaievéro piesardzibas prasibas saskarsmé ar
kimiskajam vielam, jaiepazistas ar kimisko vielu droSibas datu lapu prasibam.

Darba procesa jabiit uzmanigam un jaievéro piesardzibas prasibas saskarsmé ar
biologisko materialu, kukainiem un dzivniekiem.

Stradajot ar rokas instrumentu, tas jalieto atbilstosi noliikiem. Visus instrumentus jaglaba
tam speciali paredzStajas vietas, aizliegts likt to apgerba kabatas. Nen€sat asus
priekSmetus paverstus ar asajam dalam uz prieksu.

Darba rikus, ierices u.c. izmantojiet tikai tiem paredzetiem mérkiem.

Certot kriimus, ieveérojiet droSibas prasibas, lai nesavainotos ar cirvi maceti u.tml.,
sekojiet, lai Jisu veicamaja darba zona neatrastos citi nodarbinatie un Js vinus
nesavainotu.

Izlietos Skidrumus parpalikumus nekave€joties janovac.

Pirms iekraut kravu ratinos, japarliecinas, vai tie ir kartiba.

VirieSiem, kas vecaki par 18 gadiem, maksimali pielaujamais smagums ir 50 kg (parnesot
kravu atstatuma, kas neparsniedz 25 m), turklat ta japalidz celt un nolikt diviem citiem
stradniekiem.

Kravu nesana pa slipném atlauta, ja augstums ir I1dz 3 m un kravas svars - Iidz 50 kg. Ja
slipnes ir augstakas par 3 m, krava japarvieto mehanizéti. Ja kravas svars ir 50 kg ,
vienatn€ nest tadu kravu drikst ne talak par 25 m.

Celt gabalkravu, kuras svars ir no 30 Iidz 60 kg, ar rokam, ievietot to automobila kabiné
vai izcelt no tas drikst tikai divi stradnieki.

Kravas atlauts nemt tikai no krautnes vai kaudzes virspuses.

IekrauSanu un izkrauSanu tumsas, bistamas, slikti védinamas vietas javeic vismaz diviem
stradniekiem.

Kravas mucas, rullos, u. tml. drikst kraut tikai mehanizeti. Izn@muma karta Sada veida
kravu iekrausanu un izkrausanu ar rokam drikst veikt tikai, ja to svars neparsniedz 100
kg, jakrauj pa sliecém vai slipném ar virvju palidzibu, kraveji atrodas kravas sanos.
Veicot iekrauSanas un izkrausanas darbus, ka ar1 parvietojot kastes ar kravu, jalieto
cimdus.

Ja radies kaut vai nenozimiga trauma, darbs nekavé@joties japartrauc un jazino tieSajam
darbu vaditajam.

Stradajot augstuma, drikst izmantot tikai darba kartiba esosas trepes un atbalsta kapnites,
kas nodroSinatas pret slidésanu.

Stradajot ar elektroietaisem izpildiet to lietoSanas instrukcijas noteiktas prasibas.
Partraukt (neuzsakt)elektroietaiSu ekspluataciju ja uz tam uzlijis Gdens vai kimiskas
vielas.

. Stradajot siltumnica:

3.25.1. pa siltumnicu parvietoties uzmanigi, neskriet; uzmanigi $kérsot vietas, kur
parvietosanos trauce siltumnicas konstrukcijas;
3.25.2. stradajot ar lapstu, grabekli u.c. augsnes apstrades darbariku, parliecinaties, ka

ta kats nav bojats, ieliizis . Bojajumu gadijumos katu(vai darbariku) nomainit;
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3.25.3.

3.25.4.

3.25.5.

3.25.6.

3.25.7.

3.25.8.

3.25.9.

3.25.10.
3.25.11.

3.25.12.

3.25.13.

stradajot ar darbarikiem esiet uzmanigi un izvairieties no ta saskares ar
siltumnicas konstrukcijam, stikla sienam;

neatstat darbarikus nomestus uz zemes; Darba partraukumos, péc darba
instrumentus novietojiet ta, lai tie nevarétu nokrist (uzkrist), nevarétu uz tiem
uzkapt vai nejausi savainoties.

irdinot augsni un veicot citus darbus ar rokam stradat uzmanigi un darbu veikt
aizsarg cimdos;

Ja veicot augsnes nomainu un tamlidzigus darbus izdalas paaugstinats puteklu
daudzums stradat respiratora un neatlaut uzturéties darba vietas tuvuma citiem
darbiniekiem.

pielietojot augsnes aizsardzibas lidzeklus stradat aizsarg cimdos un respiratora;
vasaras karstaja laika izvairities no parkarSanas; péc sakarSanas nestavét
caurveja;

Stradajot ar nazi u.tml. aizliegts apstradajamo priekSmetu pieturét no tas puses,
uz kuru virzas nazis. Nevirzit nazi u.c. virziena “uz sevi’. Aizliegts velkot ar
pirkstu parbaudit instrumenta asumu.

nelikt un netur&t kabatas asus, spicus priekSmetus — Skéres, nazus u.tml.

péc augu aizsardzibas lidzeklu lietoSanas kontrolét to koncentraciju darba vides
gaisa. Ja augu aizsardzibas lidzeklu izgarojumu koncentracija ir paaugstinata,
siltumnica atlauts ieiet tikai respiratora.

saplisuSu stiklu lauskas savakt ar birsti uzslaukot uz lapstinas. Neveikt to ar
rokam. Lielas stikla lauskas atlauts aizvakt ar rokam darit to uzmanigi un
stradat aizsarg cimdos;

neielaist darba vieta nepiederosas personas.

3.26. Stradajot uz lauka pie augsnes apstrades, séSanas, stadiSanas u.c. darbiem:

3.26.1.
3.26.2.

3.26.3.
3.26.4.
3.26.5.
3.26.6.
3.26.7.
3.26.8.
3.26.9.
3.26.10.
3.26.11.
3.26.12.

3.26.13.

Uz lauka stradat aizsarg apavos;

ja uz lauka strada lauksaimniecibas tehnika, atrasties no tas drosa attaluma un
ta, lai Jus redzetu vaditajs;

netuvoties, nepieskarties mastnu kustosam, rot€josam dalam, piedzinas
parvadiem;

stradajot pie kombaina vai kulmaSinas lietot austinas un stradat respiratora;
veicot vetiSanu stradat respiratora;

irdinot augsni, ravéjot un veicot citus darbus ar rokam stradat uzmanigi un
darbu veikt aizsarg cimdos;

Stradajot ar nazi u.tml. esiet piesardzigi, aizliegts apstradajamo priekSmetu
pietur€t no tas puses, uz kuru virzas nazis. Nevirzit nazi u.c. virziena “uz sevi’.
Aizliegts velkot ar pirkstu parbaudit instrumenta asumu.

nelikt un neturét kabatas asus, spicus priekSmetus — Skéres, nazus u.c.

stradajot ar lapstu, grabekli u.c. augsnes apstrades darbariku, parliecinaties, ka
ta kats nav bojats, ieliizis . Bojajumu gadijumos katu(vai darbariku) nomaintit;
veicot kimikaliju sajaukSanu, iepildiSanu miglotaja un veicot migloSanu uzvilkt
pilnu aizsardzibas lidzeklu komplektu — kombinezons ar kapuci, sejas aizsarg
maska ar attiecigiem filtriem, aizsarg cimdi, aizsarg apavi.

migloSanu neveikt pret véju;

péc migloSanas izmazgat miglotagju un notirit individudlos aizsardzibas
lidzeklus.

izvietot bridinajuma uzrakstus par migloSanas datumu un pielietotajiem augu
aizsardzibas lidzekliem un neveikt nekadas darbibas noteikta laika posma.

3.27. Darba ar augu aizsardzibas lidzekliem (AAL)

3.27.1.

DAl augkopibas tehnikim

Neatlaut uzturéties darbu veikSanas vieta nepiederoSam personam.
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3.27.2.

3.27.3.

3.27.4.

3.27.5.

3.27.6.

3.27.7.

3.27.8.

3.27.9.

3.27.10.

3.27.11.

3.27.12.

3.27.13.

DAl augkopibas tehnikim

Stradajot ar augu aizsardzibas lidzekliem(herbicidiem, fungicidiem u.c.),
ieverot visas droSibas prasibas, kuras noteiktas katra AAL droSibas datu lapa
vai/un uz to iepakojuma. Katrai bistamai kimiskai vielai/produktam uz
iepakojuma ir(jabiit) marké&jums un pievienota drosibas datu lapa, kura ir
noraditas to kaitigas/bistamas T1pasibas un nepiecieSamie aizsardzibas
pasakumi.

Ar burtu R, skaitliem (piem. R12) un paskaidrojumos tiek noradita vielas
iedarbiba.

Ar burtu S, skaitliem (piem. S7) un paskaidrojumos tiek noteikti aizsardzibas
pasakumi.

Aizliegts stradat bez individualajiem aizsardzibas lidzekliem. Lietot
aizsargcimdus, prieksautu un citus individualos aizsardzibas lidzeklus atkariba
no darba Ipatnibam un izmantojamajiem augu aizsardzibas lidzekliem. Ar AAL
stradat uzmanigi, nepielaut to iz§lakstiSanos vai izliSanu, ka ar nokliiSanu uz
adas, acis un citam kermena dalam

Ja darba ar AAL konstatgjat(Jums rodas pamatotas aizdomas), ka kolektivie
aizsardzibas Iidzekli vai IAL nepilda savas funkcijas, vai arl tiem radusies
bojajumi, nekavejoties darbu partraukt.

Neatstat bez uzraudzibas sagatavotus AAL darba Skidrumus un neizlietotus
augu aizsardzibas lidzeklus. Aizliegts izmantot izlietoto augu aizsardzibas
lidzeklu iepakojumus. Lidz iznicinasanai tos glaba kopa ar augu aizsardzibas
lidzekliem.

Aizliegts izmantot nezinamas izcelsmes AAL. Nekombingt, nejaukt dazadus
augu aizsardzibas lidzek]us, ja tas nav noradits to mark&juma;

AAL uzglabaSanas vietu nodro$inat ar individualajiem aizsardzibas Iidzekliem
(respiratoru, aizsargbrillém, cimdiem), absorb&josam vielam un inventaru, kas
nepiecieSams glabsanas pasakumiem, ja izbirst vai izlist augu aizsardzibas
lidzekli.

Augu aizsardzibas lidzekliem jabiit originala iepakojuma, kas garantg, ka tie
savstarp€ji nevar sajaukties, un to lietoSanas instrukcijai vienmér jabut
pieejamai( pa rokai).

Augu aizsardzibas lidzeklus nedrikst novietot tieSi uz gridas. Augu aizsardzibas
lidzeklus novieto plauktos (stativos) vai uz paliktniem. Starp plauktu vai
paliktnu rindam atstaj ne mazak ka metru platas ejas. Ja augu aizsardzibas
lidzeklus novieto plaukta (ar vai bez paliktniem), kravuma augstums nedrikst
parsniegt 2,5 m. Ja augu aizsardzibas Iidzeklus novieto ar paliktniem uz gridas,
kravuma augstums uz viena paliktna nedrikst parsniegt 1,3 m. Ja augu
aizsardzibas Iidzeklu paliktnus novieto vienu uz otra, kop@ais kravuma
augstums nedrikst parsniegt 2,6 m.

Augu aizsardzibas Iidzekli uzglabat speciala noliktava vai aizsleédzama skapi
ieverojot augu aizsardzibas lidzekla raZotaja noteiktos uzglabasanas apstaklus
un temperaturas rezimu. Kategoriski aizliegts augu aizsardzibas lidzeklus
uzglabat kopa ar partikas produktiem, ka ari iepildit partikas tara.

Veicot miglosanas darbus :

- veicot kimikaliju sajaukSanu, iepildiSanu miglotaja un veicot migloSanu
uzvilkt pilnu aizsardzibas lidzeklu komplektu — kombinezons ar kapuci, sejas
aizsargmaska ar attiecigiem filtriem, aizsargcimdi, aizsargapavi.
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3.27.14.
3.27.15.

3.27.16.
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-miglosanu neveikt pret v&ju;
-augus drikst apsmidzinat, ja v€ja atrums neparsniedz 4 m/s;

-pec miglosanas izmazgat miglotaju un notirit individualos aizsardzibas
lidzeklus;

-neizliet smidzinasanai paredzeta darba Skidruma atlikumu (to izsmidzina uz
apstradata lauka, desmitkartigi atSkaidot).

-izvietot bridinajuma uzrakstus par migloSanas datumu un pielietotajiem augu
aizsardzibas lidzekliem un neveikt nekadas darbibas noteikta laika posma;
Lietojot augu aizsardzibas lidzeklus s€klu kodinaSana;

-s€klas kodinat kodinasanas iekartas, speciali iekartotas telpas vai laukumos;
-atklatos laukumos s€klas kodinat tikai tad, ja v€ja atrums neparsniedz 3 m/s;
-stradat individualas aizsardzibas lidzeklos - kombinezons ar kapuci, acu
aizsargi, pretputeklu maska, aizsargcimdi,

-kodinato seklu parpalikumus uzglabat sausa aizslégta noliktava atseviski no
partikas un lopbaribas graudiem, iepakojuma ar noradi "KODINATS";
-kodinatas seklas uzglabat, parvietot, izplatit tikai tados iepakojumos, kuru
mark€juma ir norade "KODINATS";

-pec s€klu kodinaSanas un s€jas pabeigSanas kodinaSanas vietu, s€klu
kodinasanas iekartas, s€§jmasinas, seklu iepilditajus un citas iekartas, kuram ir
bijusi saskare ar kodinatam seéklam, ka ar1 individualos aizsardzibas lidzeklus
neitraliz&t, ieverojot norades attiecigas kodnes markgjuma;

-kodinatas seklas aizliegts lietot partika, izbarot dzivniekiem un putniem, ka ar1
mazgat vai attirit no kodnes, lai tas realizétu partikas vai lopbaribas
vajadzibam;

-kodinatas s€klas uz izs€jas vietu drikst vest tikai iepakojumos, kuru
mark&uma ir norade "KODINATS", vai specialos s&jmasinu uzpilditajos, ka
ar1 s€jmasinu tvertnes.

Izmantojot aerosola generatoru

-atklata vieta aerosola generatoru drikst lietot, ja v&ja atrums neparsniedz 2
m/s. To drikst lietot darzos vai meZos, kas atrodas €ku un majlopu novietnu
aizvgja pusg;
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-telpas aerosola generatoru drikst lietot, ja iesp&jama telpu hermétiska
noslégsana. Aerosola generatoru novieto vismaz 5 m attaluma no
apstradajamas telpas, telpa atvieno elektribas padevi. Péc ekspozicijas laika
beigam telpas védina 24 stundas;

-personalu nodrosina ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem;

-aizliegts lietot atklatu uguni un smeket.

3.27.17. Aizliegts veikt jebkadas darbibas ar AAL (sajaukSana, iepildiSana tvertn&s,
parlieSana, parvietoSana, savakSana izliSanas gadijjuma u.c.) bez
individualajiem aizsardzibas lidzekliem.

3.27.18. Pa darba vietu, darbu veikSanas laika parvietoties uzmanigi. Nesot (parvietojot)
AAL no noliktavas(uzglabasanas vietas) vai uz to, parvietoSanas laika esiet loti
piesardzigi, neskrieniet.

3.27.19. Jebkuru neskaidribu gadijuma par veicamo darbu, vai ta droSiem izpildes
panémieniem, darbu neuzsakt un pirms ta uzsakSanas griezieties pie darba
dev€ja vai konsultanta. Rikoties atbilstosi vina noradijumiem.

3.28. Stradajot ar krimgriezi

3.28.1. piecjama vietad jablit novietotai lietoSanas (ekspluatacijas) instrukcijai.
Krimgriezis jaekspluate saskana ar ekspluatacijas instrukciju.

3.28.2. krimgriezi jalieto ar visiem paredz&tajiem nozogojumiem un aizsargiem.
Aizliegts lietot kriimgriezi, ja tam nonemti aizsargi, tie pieskriivéti dalgji vai
nepareizi. Aizliegts stradat ar instrumentu, kuram uzlikts aizsargs, kur§ neatbilst
konkrétam instrumentam.

3.28.3. kriimgriezim jabiit bez redzamiem bojajumiem;

3.28.4. griezgjinstrumenti instrumenta jaievieto stingi ar atbilsto§am paligiericém, ja tadas
paredzgtas;

3.28.5. darbam izmantot riipnieciski razotus instrumentus ar CE mark&jumu.

3.28.6. stradajiet tikai stabila un drosa pozicija.

3.28.7. neveiciet tehnisko apkopi, tiriSanas darbus un nepieskarieties diskam, ja
kriimgriezis nav izslégts, pilniba apstajies un atvienots no elektribas

3.28.8. nestradat parak tuvu zemei, lai izvairitos no akmeniem un citiem priekSmetiem.
Aizliegts ar instrumentu zaget pa zemi, akmeniem utt

3.28.9. Nodarbinatajam stradajot ar kriimgriezi ir aizliegts:

' stradajot ar bojatu griesanas disku;

! stradat bez atbilstogiem individualajiem aizsardzibas lidzekliem, ja tas ir
nepieciesams;

! stradat pakapjoties uz taras, riepam un citiem nepiemérotiem
materialiem,;

' velkot ar pirkstu, parbaudit instrumenta asumu;

instrumentus glabat vai parnésat kabatas, aizbazot aiz siksnas vai zabaka;
vakt ar rokam metala skaidas un citus asus razoSanas atkritumus;

griezt nenostiprinatus, karajoSus kokus;

ielaist darba zona nepiederoSas personas;

aiztikt, bremzget ar rokam kustiba esosu griezgjinstrumentu (disku);

aiztikt ar kailam rokam griezgjinstrumentu un materialu tiilit péc darba
operacijas beigSanas;
3.29. Stradajot ar elektrisko zagi
3.29.1. izmantot individualos aizsardzibas lidzeklus, ja tie ir nepiecieSami, lai pasargatos no
troksna, putekliem, acu traumam utt.
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3.29.2. Elektriska zaga kabelis janovelk ta, lai tas netraucétu transporta un cilvéku
kustibai, neskersotu terauda troses un visu laiku atrastos stradajosajam aiz muguras.
Parejot no vienas vietas uz otru, kabelis javelk no sevis labaja pusé€, nedrikst pielaut,
ka tas nospriegojas un saveérpjas.

3.29.3. pirms koka zaggsanas parliecinaties, ka tam nav sausu zaru, kuri var uzkrist.

3.29.4. nelaujiet citam personam atrasties motorzaga tuvuma, kad sakat to darbinat vai ta

lietosanas laika. Parliecinaties, ka nepiederoSas personas atrodas vismaz 10 m
attaluma.

3.29.5. stradajiet tikai stabilé‘pn drosa pozicija.
&) ~/
f L 'I""(:f

parvalku
3.29.7. neveiciet tehnisko apkopi un nepieskarieties diskam, kad motors darbojas.
3.29.8. Pirms katra iezag€juma uzsakS$anas vispirms pie zag€jamas virsmas japietuvina

3.29.9. nestradat parak tuvu zemei, lai izvairitos no akmeniem un citiem priekSmetiem.
Aizliegts ar instrumentu zaget pa zemi, akmeniem utt.

3.29.10. ja motorzaga virzitajsliedes gals pieskaras kadam priekSmetam vai koks saklaujas,
var rasties pretsitiens. Lai noverstu un samazinatu pretsitienu, kontrolgjiet motorzagi,

satverot to cieSi ar abam rokam.
3+ 367

3.29.11. zagis ir aprikots ar inercialo kédes bremzi, kas pasarga pret bistamiem pretsitieniem.
Ja darba laika rodas arkartas situacijas, nospiediet sviru pie roktura.
3.29.12. pirms iedarbinat motoru, raugieties, lai k€de nebiitu nosprostota.
3.29.13. zaggjot stumbru vai zaru, kas atrodas zem spiediena, esiet uzmanigi bridi, kad
spiediens paziid un koks sak krist.
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3.29.14. esiet 1pasi uzmanigi zaggjot mazus zarus vai krimus, kuri var nosprostot ké&di,

nokrist jums virsii un likt zaudét lidzsvaru.

3.29.15. nezaggjiet, turot zagi augstak par pleciem.
3.29.16. Aizliegts:

! stradat ar bojatu elektrisko zagi (ja kontaktligzdai saliekti vai atsegti

kontakti, salauzts korpuss, nav kartiba kabela izolacija, atklats 1sslegums uz

korpusa);

stradat, uztinot uz sevis kabeli;

aizvakt vai nopust skaidas zagésanas laika;

nest ieslégtu instrumentu;

dzesét ar sniegu vai tideni elektrodzingja korpusu;

zaget, ja stravu vadosais kabelis nokluvis zem zaggjama balka;

atdot zagi citam personam kaut vai uz neilgu laiku neatkarigi no ta, vai

viniem ir tiesibas ar to stradat;

! patstavigi izjaukt elektrisko zagi, remontét vadus, kabelus, kontaktligzdas
un rozetes.

> o t—w = o= o

3.30. Darba ar elektriskajam dzivZogu Skeérem

3.30.1.

3.30.2.
3.30.3.
3.30.4.

3.30.5.
3.30.6.
3.30.7.
3.30.8.

3.30.9.
3.30.10.

Apgabals 10 m radiusa ap izstradajumu ir uzskatams par bistamo zonu. Stradajot ar
izstradajumu, riipigi ievérojiet talak noraditos piesardzibas pasakumus.

Nepielaujiet bérnu, citu personu un majdzivnieku atrasanos bistamaja zona.

Ja cita persona ienak bistamaja zona, apturiet dzin&ju, lai asmeni parstatu kusteties.
Tuvojoties izstradajuma lietotajam, pirms ienakSanas bistamaja zona bridiniet lietotaju
par savu klatbiitni, piem@ram, metot zarus, un p&c tam parbaudiet, vai Skéres ir apturétas
un asmeni vairs nekustas.

Nelaujiet nevienam turét materialu, kuru griezat

Ja dzingjs darbojas, abam rokam jabiit novietotam uz rokturiem. Nekada gadijuma
neekspluatgjiet izstradajumu tikai ar vienu roku.

Ar abam rokam stingri turiet kriimu Skéres — ar vienu roku satveriet prieks€jo rokturi,
bet ar otru roku — aizmugurgjo.

Ar 1k8ki un pirkstiem stingri aptveriet rokturus.

Nekad nenonemiet rokas no izstradajuma, kamer asmeni kustas.

Negrieziet ar izstradajumu cietus priekSmetus, pieméram, stieples vai térauda plaksnes.

3.30.11.

3.30.12.
3.30.13.

Ja asmeni saskaras ar $kérsli vai nedarbojas pareizi, apturiet dzingju un parbaudiet, vai
asmeni nav bojati.

Nesniedzieties parak talu un nestaviet uz nestabilam virsmam.

Nelietojiet izstradajumu, stavot pieslienamo kapnu augsgala vai uz kebla

3.31. Stradajot ar zaru smalcinasanas iekartu

3.31.1.

smalcinataji darzam ir paredz€ti zaru materiala un augu atlieku sasmalcinaSanai. Citada
izmantoSana nav atlauta, var biit bistama un izraisit ierices bojajumus.
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3.31.2.

3.31.3.
3.31.4.
3.31.5.
3.31.6.
3.31.7.

3.31.8.

3.31.9.

3.31.10.

3.31.11.
3.31.12.

3.31.13.

3.31.14.

3.31.15.

3.31.16.

3.31.17.
3.31.18.

3.31.19.

Ar elektrisko drosibu ir saistits stravas vads, kontaktspraudnis, ieslégsanas/izslégSanas

sledzis un pievienoSanas vads. Lai noveérstu elektriskas stravas trieciena risku, nedrikst

izmantot bojatus vadus, savienojumus un kontaktspraudnus, ka art noteikumiem

neatbilstoSus pievienoSanas vadus. Tade] regulari parbaudiet, vai pievienoSanas vads nav

bojats vai novecojis plisumi).

Nekad neizmantojiet bojatu pagarinajuma vadu. Nomainiet bojatus vadus un nekad

neveiciet pagarinajuma vadu remontu.

Nestradajiet lietus laika un slapja vide.

Stradajiet tikai dienas gaisma vai laba maksliga apgaismojuma

Darba laika darba zonai jabut tirai un kartigai. Novérsiet paklupSanas iesp€jas, piem.,

novaciet akmenus, zarus vai vadus.

Pirms ierices iedarbinaSanas novietojiet to vertikali stabila pozicija. Nekada gadijuma

neieslédziet ierici, ja ta atrodas horizontali.

Iedarbinot iekSdedzes motoru vai ieslédzot elektromotoru, nestaviet prieksa izmeSanas

atverei. ledarbinasanas vai ieslégSanas bridi darza smalcinataja nedrikst biit smalcinamais

materials. Smalcinamais materials var tikt izmests, tad€jadi radot savainojumus.

Ja ierice darbojas, nekad nelieciet seju vai citas kermena dalas virs iepildes piltuves un

izmesSanas atveres prieksa. Vienmér turiet galvu un kermeni drosa attaluma no iepildes

atveres.

Nekad nelieciet rokas, citas kermena dalas vai apgérbu iepildes piltuvé vai izmeSanas

Sahta. Pastav acu, sejas, pirkstu, roku u. c. kermena dalu savainosanas risks.

Vienmer saglabajiet [idzsvaru un stabilu poziciju. Nekad nestiepieties uz prieksu.

Ja darba laika ierice apgazas, nekavéjoties izsl€dziet elektromotoru un atvienojiet stravas

vadu

Darba laika smalcinamo materialu var izmest atpakal. Tade] nésajiet aizsargbrilles un

sargajiet seju no iepildes atveres.

Uzmaniet, lai smalcinamais materials neuzkratos izmesanas Sahta, jo tadgjadi var

pasliktinaties smalcinasanas rezultats vai rasties materiala atsitiens.

Uzpildot smalcinataju, pasu uzmanibu pieveérsiet tam, lai smalcinaSanas kamera

nenokliitu sveskermeni, piem., metala detalas, akmeni, plastmasa, stikls, jo tie var radit

bojajumus un atsitienus no iepildes piltuves

Nemiet véra grieSanas darbarika brivskréjienu; nepiecieSamas dazas sekundes, [idz

darbariks ir pilniba apstajies.

Izslédziet elektromotoru, atvienojiet ierici no elektrotikla un laujiet visiem

rot€josajiem instrumentiem apstaties:

— pirms atejat no ierices vai atstajat to bez uzraudzibas;

— pirms parvietojat, pacelat, nesat, sagazat, stumjat vai velkat ierici;

— pirms transport€jat ierici;

— pirms novérsat ierices blok&jumu vai tirat aizséréjumu;

— pirms parbaudat vai tirat ierici, ka ari veicat citus darbus.

Ja grieSanas darbarika iekliist sveskermeni, ierice rada neparastas skanas vai vibracijas,

nekavéjoties izsleédziet elektromotoru un laujiet iericei apstaties. Atvienojiet ierici no

elektrotikla un veiciet talak noraditas darbibas:

— Parbaudiet, vai iericei nav bojajumu;

— Ja vajadzigs, laujiet specialistam veikt remontu, pirms atsakat darbu ar ierici.

— Laujiet specialistam nomainit vai remont&t bojatas dalas; nomainitajam dalam jabut
lidzveértigam

3.32. Darbam ar zales plavéju

3.32.1.

Parbaudit darba zonu un novakt visus priekSmetus, ka, piem., akmenus, stikla lauskas,
naglas, stieples vai auklas, kuras varétu tikt atmestas vai sapities ap griez&jnazi.
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3.32.2.  Plaujot parvietoties uzmanigi. Izvairieties no SkérSliem, kas var traucét parvietoties
(saknes, akmeni, zari, bedres, utt.). Esiet seviSki uzmanigi stradajot uz slipam virsmam,
nogazes.

3.32.3. PlauSanas laika nelaut uzturéties (nepielaist) tuvuma (tuvak par 15 m) nepiederoSam
personam.

3.32.4. Plaujot garu/biezu/slapju zali, samazinat kustibas atrumu.

3.32.5. Ja plaujot rodas paaugstinats puteklu daudzums(plaujot sausu zali u.tml.), stradat
pretputeklu maska.

3.32.6. Zales savakSanas tvertnes/maisa izb&rSanu, zales sabliv&jumus nazu/zales izsvieSanas
atv€ruma zona likvidet tikai motoram nedarbojoties.

3.32.7. Gadijumos, ja starp aizsargapvalku un griez&jnazi iekeras zale, zari, koka gabali, aptinas
auklas u.tml., tiriSanu/sveskermenu iznemsSanu veikt tikai p&c motora apstadinasanas.
Iek@rusos zali, auklas neraut ar rokam — izmantot nazi vai citas piemerotas paligierices.

3.32.8. Nekada gadijuma neievirt kermena dalas (rokas, kajas) rot€josa naza darba zona.

3.32.9. Partraukt darbu sliktos laika apstaklos - bieza migla, stipra lietus gazg, stipra veja u.tml.

3.32.10. Nestradat, ja nazu aizsargs ir nonemts vai tas ir bojats.

3.32.11. Konstatgjot bojajumus (palielinata vibracija, neraksturigi troks$ni u.tml.), nekavgjoties
darbu partraukt un veikt nepiecieSamos remontdarbus (ja tas ietilpst Jiisu pienakumos)
savas kompetences ietvaros. Veicot remontdarbus, stradajot ar dazadiem rokas
instrumentiem, iepazities un izpildit attiecigajas instrukcijas noteiktas prasibas.

3.32.12. Visus reguléSanas un remonta darbus veikt motoram nedarbojoties. Remontdarbus,
degvielas uzpildiSanu veikt tikai pé€c motora atdzi$anas.

4. Darba drosibas prasibas arkartejas situacijas.

4.1. Ja rodas bistamiba un var notikt nelaimes gadijums, japartrauc darbs un jaatstdj bistama zona.
Zinot darba devejam un bridinat pargjos stradajosos par bistamiem (riska) faktoriem, kuri atklati,
konstatéti darba laika un var apdraudét darbinieku un citu cilvéku dzivibu un veselibu.

4.2.  Janoticis nelaimes gadijums, nekavgjoties jasniedz pirma palidziba cietuSajam, novertét situaciju
un nepiecieSamibas gadijuma nogadat cietuSo medicinas iestadé un pazinot par notikuSo darba
dev€jam. Ja nepiecieSams, izsaukt atro medicinisko palidzibu (Talr. 113 vai 112) un citus
specializ&tos dienestus.

4.3. Ja uz traktora aizdegas degviela vai elloSanas materiali, japartrauc degvielas piekliiSana uguns
peréklim. UzliesmojoSos degvielas un elloSanas materialus jadzes ar ugunsdzesibas aparatu,
smiltim, japarklaj ar brezentu. Aizliegts apliet liesmas ar tideni. Ugunsgréka gadijuma izsaukt
ugunsdzes€jus (Talr.112), pazinot darba dev&jam un sakt ugunsgréka likvidéSanu savas
kompetences ietvaros ar pieejamajiem ugunsdzesibas lidzekliem.

44.
5. Prasibas darba droSibai, beidzot darbu.
5.1. .Sakartot darba vietu un novietot instrumentus savas vietas.
5.2. Parbaudit un sakartot apgerbu un aizsardzibas lidzeklus, novietot tos glabasanai paredzeta
vieta.
5.3. Nogerbt darba apgérbu un novietot to tam paredzéta vieta.
SASTADIJA: darba aizsardzibas specialists S. Naglis
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