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1. Visparigas prasibas.

1.1. Nosacijumi kombaina vaditaja darba izpildei:

1.1.1. vecums no 18 gadiem

1.1.2. dzimums bez ierobezojumiem

1.1.3. veselibas parbaude saskana ar uznémuma apstiprinato sarakstu

1.1.4. kvalifikacija profesionala apmaciba - attieciga tipa traktora vadiSanas tiesibu
aplieciba

1.1.5. instruktazas:

1.1.5.1. ievadapmaciba stajoties darba

1.1.5.2. instruktazas darba vieta | stajoties darba un atkartoti - ne retak ka 1 reizi gada

1.2. Kombaina vaditaja pienakums ir:

1.2.1. Zinat un ievérot "Celu satiksmes noteikumu" prasibas, parvietojoties pa celiem un citam
vietam, pa kuram iesp&jama transportlidzeklu brauksana.

1.2.2. Zinat un nodro§inat kombaina, ta agregatu, konstrukcijas elementu tehniska stavokla un
aprikojuma prasibas, kuras noteiktas kombaina izgatavotajuzn@muma tehniskaja raksturojuma, ka
arT atbilstosi LR obligato standartu un normativu prasibam.

1.2.3. Ugunsdrosibas prasibas.

1.2.4. Elektrodrosibas prasibas.

1.2.5. Darba drosibas instrukcijas

1.2.6. Zinat droSus darba panémienus sagatavojot un lietojot:

1.2.6.1. Instrumentus, darba rikus, riciba esosas diagnostikas ierices, veicot graudaugu
novaksanas tehnikas remontdarbus, tehniskas apkopes un apkopsanas darbus.

1.2.6.2. Elektrificétos darba rikus un ierices.

1.2.6.3. Krasas, lakas, Skidinatajus, mastikas un citus kimiskos Iidzeklus.

1.2.6.4. Degvielu, ellas, smervielas un dzesesanas Skidrumus, elektrolitu un sérskabi.

1.2.6.5. Vulkanizg€Sanas ierices un materialus.

1.3. Zinat darba drosibas prasibas neelektrotehniska personala kvalifikacijas grupas ietvaros.

14. Zinat ugunsdroS$ibas prasibas darba uz lauka, darbnicas, remontvieta, prast rikoties ar
ugunsdzeSanas aparatu.

15. Lietot darbam paredzetos individualos aizsardzibas lidzeklus (IAL), un atkariba no darba
vide kaitigo faktoru iesp&jamibas, prasit no administracijas nodrosinajumu ar citiem IAL.

16. Zinat pirmas palidzibas sniegSanas pan€mienus cietusajam traumu gadijumos (t.sk celu
satiksmes negadijumos) un pirmas palidzibas aptiecinas medikamentu un Iidzeklu lietoSanu.

1.7. Zinat un ievérot graudaugu novaksanas tehnologisko shemu.

1.8. Izpildit tikai darba vaditaja uzdoto darbu, nepielaut nepiederoSu personu atraSanos uz
kombaina un tie$§a kombaina tuvuma un neuzdot savu darbu citam personam.

19. Negaisa laika partraukt darbu, neslépties kabin€ un zem transporta lidzekliem, kaudzgs,
stirpas, zem atseviSkiem kokiem un citiem priekSmetiem, kuri pacelas virs apkartgjas vides
Itmena. Negaisa laika atrasties ne mazak ka 30 - 50 m attaluma no minétajiem priekSmetiem.
1.10..Darba vides riska faktori:

1.10.1. kusto$as masinas, mehanismi; mehanismu kustigas dalas;
1.10.2.  vispargja vibracija;
1.10.3.  paaugstinats trokSna limenis;

1.10.4.  putekli;
1.10.5.  nelabveligo klimatisko apstaklu iedarbiba;
1.10.6. fiziska parptle u.c..

1.11.Kolektivie un individualie darba aizsardzibas lidzekli un to lietosana:
1.11.1. Kolektivie aizsardzibas lidzekli:
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1.11.1.1.  Aréjas apgaismes ierices, avarijas signalizacija, miglas lukturi.
1.11.1.2. Kontroles mérierices.
1.11.1.3. Kabines ventilacijas sisteéma.
1.11.1.4. RotgjoSo un kustoSo dalu aizsargnozogojumi.
1.11.1.5. Darba vietas apgaismojums.
1.11.1.6. Ventilacija un gaisa kondicion&Sana .
1.11.2. Individualie aizsardzibas Iidzekli atkariba no nepieciesamibas:
112.1.1. Kokvilnas uzvalks, kokvilnas cimdi, pirkstaini.
1.12.1.2. Gumijas priekSauts, uzroci.
1.12.1.3. Austinas dzirdes aizsardzibai..
1.12.1.4. Respirators.
1.12. Stradajosie, kas parkapj sts darba aizsardzibas instrukcijas prasibas, atkariba no
parkapuma sekam tiek saukti pie disciplinaras, administrativas, materialas atbildibas vai
kriminalatbildibas.

2. Prasibas darba droS$ibai, uzsakot darbu
2.1. Parbaudit specapgerbu, sakartot un aizpogat visas pogas, nepielaut gadijumus, kad
nokarajas térpa stiiri, matus palikt zem galvassegas. Nepargérbties masinu vai iekartu
rotgjosu un kustigu detalu un mehanismu tuvuma.
2.2. Sanemt no darbu vaditaja darba uzdevumu un iepazities ar kombaina kustibas marSrutiem

cela uz darbu un ar kustibas shému darba laika, lauka reljefu .

2.3. Parbaudit darba vietu, aizvakt no kabines visus lickos priekSmetus.
24.  Pirms motora iedarbinasanas:

24.1. Parbaudit ellas Iimeni motora, parnesumu karbas, tiltu, stiires pastiprinataja karteros,
hidrauliskas sistémas baka. Aizliegts iedarbinat motoru ar pazeminatu ellas limeni
karteri, darbinat Kombaina agregatus, ja pazeminats ellas limenis.

2.4.2. Parbaudit dzes€josa Skidruma Itmeni radiatora.

2.4.3. Nostadit parnesumu karbas parslédz&ju neitralaja stavokl.

24.4. Parbaudit vai uz kombaina neatrodas cilvéki. Dot skanas signalu par motora
iedarbinasanu. Aizliegts motoru iedarbinat, kombainu buksgjot vai ripinot no kalna.

2.4.5. Nepielaut gadijumus, ka motoru iedarbina nepiederosas personas.

2.5.  Parbaudit kombaina tehnisko stavokli:

2.5.1. stiires mehanismu,

2.5.2. bremzes,

2.5.3. sajiiga darbibu,

2.5.4. parnesumu parslégSanas mehanisma darbibu,

2.5.5. hidrosistémas darbibu,

2.5.6. spiedienu riepas,

2.5.7. akumulatoru stiprinajumu,

2.5.8. aizsargvakus. Stradat bez aizsargvakiem aizliegts.

2.5.9. mezglu, detalu stiprinajumu;

2.5.10. sistemu parametriem jabiit darbspg&jiga stavokli atbilstosi kombaina izgatavotajas
ripnicas noteiktajam. Ar bojatam augstakminétajam iekartam, sistemam stradat kategoriski
aizliegts.

2.6.  Parbaudit motora darbibu brivgaita, signalizaciju, apgaismes iekartas darbibu.
2.7.  Pirms remonta, u.c. darbu sakSanas:

2.7.1. Parbaudit individualos aizsardzibas Iidzeklus (IAL).

2.7.2. Praktiski (izm&ginot) parbaudit elektrificéto rokas instrumentu un iericu derigumu

tarbam, nelietot paStaisitas elektroierices.
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2.8.

3.1

3.2.
3.3.

34.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

2.7.3. Parliecinaties par elektropievadu, kontaktdakSu un kontaktligzdu stavokli un to
derigumu lietoSanai.
2.7.4. Darba riku, ieri€u un instrumentu sagatavoSanu veikt saskana ar izgatavotajriipnicu
noradijumiem:
2.7.4.1. atslégam jaatbilst izmeéram, kur§ noradits uz atslégas, tam nedrikst biit
plaisas, iesitumi, deformacijas un izdilumi,
2.7.4.2. amuram jabiit ar lidzenu nedaudz ieapalotu virsmu, bez plisumiem un
deformacijam, stabili iestiprinatam gluda, izturiga kata;
2.7.4.3. cirtnim jabit gludam, asam, bez robiem un bez atlokiem uz cirtna galvinas;
2.7.4.4. metala sukai jabut ar ertu, gludu, izturigu koka katu;
2.7.4.5. vilei jabut ar asam, tTram virsmam, iestiprinatai gluda, no miksta koka
izgatavota rokturT;
2.7.4.6. parn€sajamai lampai jabut ar ekranu, aizsargrezgi, nebojatu vadu un
kontaktdaksu.
Neuzsakt darbu :
2.8.1. Ja pirms izbraukSanas darba kombains nav tehniska kartiba, nav aprikots ar avarijas
zimi, medicinisko aptiecinu, ugunsdzeSamajiem aparatiem, smilSu kasti, lapstu.
2.8.2. Jaremontdarbiem, tehnisko apkopju vai apkopsSanas darbiem:
2.8.2.1. Nav vai nepietiekams darba vietas apgaismojums.
2.8.2.2. Nav vai bojati veicamajai darba operacijai nepiecieSamie individualie
aizsardzibas lidzekli.
2.8.2.3. Ar bojatiem mehaniz&tiem vai nemehanizetiem darba rikiem un
instrumentiem:
2.8.2.4. Ja veicamajai darba operacijai nav atbilstoSu darba riku, paligiericu vai
instrumentu.
2.8.2.5. Pieliiznota un nesakartota darba vide.
2.8.2.6. Ja nedarbojas vai nav dabiskas ventilacijas telpa, kur darbs saistits ar
ugunsbistamu un veselibai kaitigu vielu izgarojumu vai aerosolu
izdaliSanos (t.sk. akumulatoru uzladesana, krasoSana, benzina lietoSana
u.c.).

3. Prasibas darba droS$ibai, veicot darbu.
Pirms kustibas uzsakSanas signalizét, parliecinaties, ka kustibas cela nav $kérslu, cilveku.
Nenodot kombaina vadibu citai personai.
Nepielaut cilveéku atraSanos uz kombaina darba laika.
Kombaina regulésanas, tiriSanas, remonta, elloSanas operacijas veikt tikai tad, kad motors
noslapéts. So darbu veiksanas laika uz stiires novietot uzrakstu "Neieslégt! Strada cilveki".
Kombaina kustibas laika aizliegts iziet no kabines.
Kombainu nevadit stavus.
Pastavigi sekot hedera gliemezskriives transportierim uz kura var uztities salmi un
regulari attirit to, izmantojot specialus kasus un, stradajot cimdos.
Pagriezienos kombaina kustibas atrumu samazinat lidz minimalajam (3-4 km/h).
Izkraujot bunkuru, nekapt taja un ar kajam, rokam vai metala priekSmetiem parvietot
graudus izkrauSanas Sneka virziena. Drikst lietot koka lapstu.
Maksimalais nogazes slipums, kur§ pielaujams stradajot ar kombainu, ir 15 gradi.
Neapturét kombainu uz slipas nogazes. Ja kombaina riteni uz slipas nogazes sak buksét,
apturét motoru, zem riteniem palikt speciali atbalsta kluus un sagaidit traktoru, kas
izvilks kombainu.
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3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.

3.21.
3.22.

3.23.
3.24.
3.25.

Pirms darba nakts laika noregul€t visas apgaismes ierices ta, lai tiktu nodroSinats

efektivs darba frontes un darba organu apgaismojums. Parbaudit kontrolmé&raparatu
apgaismojumu.

Parbraucienos sekot darba vaditaja noraditajam parbraucienu marSrutam.

Braucot pari gravam, pa stavam nogazém, Skérsot tas taisna linija, ieslédzot pirmo
parnesumu.

Parbraukt upi pa braslu tikai vietas ar akmenainu un smilSainu gultni , ja tidens limenis
neparsniedz pakalgjo ritenu asi, iesleédzot pirmo parnesumu.

Pirms Sosejas parbraukSanas, parliecinaties par droSibu, vai netiek trauc@ta citu satiksmes
dalibnieku kustiba.

Parvietojoties pa Soseju, hederi apzimét ar sarkaniem karodziniem, nakti ar sarkaniem
lukturiem, ieslégt dzeltenu bakuguni, izkrauSanas Sneku novietot transporta stavokli.
Braucot kolonna ieturét distanci starp kombainiem 30 m, nogazes to palielinot [idz 50 m.
Neapdzit transporta Iidzeklus, kuru kustibas atrums lielaks ka 10 km/h.

Nebraukt zem elektrolinijam, ja attalums starp kombaina augstako punktu un vadu ir
mazaks ka 5 m.

Kombainu atlauts vilkt tikai ar cieto sakabi, kuras garums nedrikst parsniegt 4 m.

Uz kombaina neparvadat cilvékus un kravu.

Apstaties tikai uz cela nomales vietas, kur cela platums ir pietiekams lai citi transporta
lidzekli var&tu pabraukt garam.

Braucot pa nogazi neizslégt sajiigu un neparslégt parnesumus.

Braukt atpakalgaita tikai, parliecinoties, ka cel§ ir brivs un iepriek§ dodot bridinajuma
signalu.

Pirms tiltu parbrauksanas, parbaudit to nestspgju.

Buksgjot, kombainu, ar rokam nepieturét priekSmetus, kas palikti zem riteniem.

Drosibas prasibas veicot remontu, tehniskas apkopes darbus:

3.25.1. Griezgjmehanisma, sietu, kratitaju, kultrumulu, transportieru, $neku, bunkuru
u.c. darba organu tirisanu veikt tikai tad, kad motors nedarbojas, ar specialam
paligiericém.

3.25.2. Darbojoties gulus zem kombaina, lietot specialus paklajus, d€lus.

3.25.3. Stradajot zem hedera noslégt pacel$anas hidrocilindru ellas padeves kranu un
novietot to uz specialiem paliktniem, kas nodroSina ta stabilu stavokli.
Paliktnu vieta neizmantot kastes, kiegelus, akmenus un detalas u. tml..

3.254. Griezgjaparata nazu, izkapts mainu veikt divata, lietojot cimdus un pirms tam
noslap&jot motora. Rezerves segmentus nevadat kombaina kabiné. Glabat tos
atseviski, sasietus saiski, koka kaste.

3.255. Pievienojot hederi kombainam, cilvékiem aizliegts atrasties uz slipas kameras
ka arT starp hederi un slipo kameru.

3.25.6. Sekot, lai kultrumulis butu labi nobalanséts, kulkurvis stingri nostiprinats.
Aizliegts atrasties starp kulkurvi un slipo kameru tas nostiprinasanas laika.

3.25.7. Pirms darba, kas saistits ar klokvarpstas, vai kardana varpstas pagrieSanu,
parliecinaties vai parnesumu parslégsanas svira atrodas neitrala stavokli.

3.25.8. Nestradat pie iedarbinata motora, iznemot atseviskus reguléSanas gadijumus
(degvielas padeves sistémas u.c.), kad darba tehnologija nepiecieSams
iedarbinat motora.

3.25.9. Pie dzes@sanas, elloSanas vai bremzu sist€mas elementu vai mezglu demontazas,
lai nepielautu $o sistemu Skidrumu izplidi (uz zemes, gridas), tos vispirms izlaist
(jaizlej ) speciali §$im noliikam paredz€tos traukos.

3.25.10. Mainot nolietoto ellu, to p&c izlaiSanas aizvakt un izliet Sim nolikam paredzetas
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zemg ieraktas metala mucas vai uzglabaSanai paredzeétas ugunsdrosas telpas.

3.25.11. Ja darbam nav nepiecieSama remontbedres izmantoSana - tai jabiit nosegtai.

3.25.12. Detalu mazgasanai vai tiriSanai pielietot Sim noliikam paredzé€tos skidrumus vai
lidzeklus, bet to vieta nelietot etiléto benzinu.

3.25.13. Darba procesa biit uzmanigam un ievérot piesardzibas prasibas saskarsmé ar
indigam un veselibai kaitigam vielam un nepielaut nepariezu vai bistamu ricibu,
kas var izraisit mehaniskas vai termiskas traumas.

3.25.14. Teverot darba drosibas prasibas stradajot ar elektrificétajiem darba rikiem Ievérot
darba rika, ierices, aparata ieslégSanas kartibu elektrotikla:

o Aukla (kabelis) vispirms japieslédz paterétajiem, p&c tam - tiklam.
J Pateretaja atslégsana notiek pret&ja kartiba.
J Sekot elektrificéto darba riku normalai darbibai.
o Darbibas traucgjumu gadijuma nekavégjoties izslégt tos un lidz bojajuma
noversanai nepielietot.
3.26. Saudzet un nepielaut elektrisko vadu vai kabelu izolacijas bojajumus.
3.27. Sekot, lai nesaspiestu vadus ar tiem nejausi uzliktiem vai uzkritoSiem darba rikiem,
instrumentiem, detalam u,c, prickSmetiem:
3.28. Nepielaut vadu savilkSanos mezgla, vai izolaciju deform&sanos.
3.29. Atsledzot kontaktdaksu no kontaktligzdas, obligati ar vienu roku japietur kontaktligzda,
lai nebojatu tas stiprinajumu sienas karba.
3.30. Ieverot un izpildit ugunsdrosibas prasibas, nelietot atklatu uguni ugunsbistama vide un
nepielaut ricibu, kas var izraisit ugunsgreku.

4. Darba drosibas prasibas arkartéjas situacijas.
4.1. Darba laika vai atrodoties cela:

4.1.1. Satiksmei bistamu situaciju gadijumos, kuras vaditajs sp€j pamanit samazinat
brauksanas atrumu vai pilnigi apturét kombainu.

4.1.2. Pie kombaina tehnisku bojajumu vai ta normalas darbibas trauc€jumiem.(troksnis,
vibracija, nestabila gaita, jitama, atgazu, dimu, vai deguma smaka) ka ar1 kontroles
meéraparatu sistémas informacijas vai bridinosas signalizacijas gadijumos par tehniskiem
bojajumiem vai novirz€m no normas - kombainu nekavgjoties apturét un atkariba no
situacijas veikt pasakumus, lai novérstu bojajumus vai likvidétu bistamos apstaklus
(1ssavienojumu, aizdegSanos, izplides no degvielas, dzes€Sanas, bremZu, elloSanas
u.c. sist€tmam).

4.1.3. Kamér cela nav noversti kombaina bojajumu veidi, sakara ar kuriem p&c Celu
satiksmes noteikumu prasibam brauksSana aizliegta (iznpemot gadijumus, kad atlauts
atgriezties darbnicas vai remontvieta) - braukSanu neturpinat vai neuzsakt brauksanu.

4.1.4. Ja vaditajs izraisijis vai saistits ar cela satiksmes negadijumu, nekav€joties apstaties,
jaizliek avarijas zimes, ja ir cietuSie - sniegt pirmo medicinisko palidzibu un talak
rikoties saskana ar Celu satiksmes noteikumu prasibam par ricibu péc cela satiksmes
negadijuma.

4.2. Remonta, tehnisko apkopju vai apkopSanas darba laika:

4.2.1. Partraukt darbu un izslégt elektrificétos darba rikus vai ierices peksnas elektroenergijas
padeves vai apgaismojuma partraukumos.

4.2.2. Pie elektrificéto darba riku normalas darbibas traucgjumiem (troksnis, gultnu karSana,
dzirksteloSana, stravas nopliide vai deguma smaka), partraukt to darbibu un atvienot
stravas pievadu no kontaktligzdas.

4.2.3. Darba riku, instrumentu, iericu bojajumu vai lizumu gadijumos partraukt darbu ar
tiem Iidz attieciga darba rika vai instrumenta bojajuma noverSanai vai nomainai pret
jaunu (derigu ).
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4.3.

44.

4.5.

4.6.

5.1

5.2.
5.3.
54.
5.5.
5.6.

4.2.4. Degvielas, ellas, krasa, lakas u.c. vielu izlaistiSanas ( izplude, trauku apgasanas )
gadijumos - izlaistijumu nekavgjoties aizvakt, lietojot smiltis vai skaidas, kuras péc
tam izbért ar vakiem aprikotas metala kast€s arpus telpam.

Ja noticis nelaimes gadijums, nekavgjoties jasniedz pirma palidziba cietuSajam, novertet

situaciju un nepiecieSamibas gadijuma nogadat cietuSo medicinas iestadé un pazinot par

notikuso darba dev€jam. Ja nepiecieSams, izsaukt atro medicinisko palidzibu (Talr. 113

vai 112) un citus specializétos dienestus, par notikuso nekavéjoties jainformé darba devjs.

Ja uz kombaina aizdegas degviela vai elloSanas materiali, japartrauc degvielas pieklisana

uguns peréklim. Uzliesmojosos degvielas un elloSanas materialus jadzes ar ugunsdzesibas

aparatu, smiltim, japarklaj ar brezentu. Aizliegts apliet liesmas ar Gideni. Ugunsgréka
gadfjuma izsaukt ugunsdzés€jus(Talr. 112),pazinot darba dev&jam un sakt ugunsgréka
likvidéSanu savas kompetences ietvaros ar pieejamajiem ugunsdzesibas lidzekliem.

Ja noticis celu satiksmes negadijums:

4.4.1. nekavgjoties jaapstajas, jaiesledz avarijas signalizaciju vai janovieto avarijas

apstasanas zime vai mirgojoSs sarkans lukturis, jarikojas saskana ar celu satiksmes

noteikumu prasibam, jalieto atstarojoSa veste;

4.4.2. aizliegts parvietot transportlidzekli un citus prickSmetus, kas saistiti ar celu

satiksmes negadijumu vai nelaimes gadijumu;

4.4.3. par notikuSo celu satiksmes negadijumu pazinot policijai, pierakstit liecinieku

uzvardus un adreses;

4.4.4. ja transportlidzekli vai citi priekSmeti, kas piederigi celu satiksmes negadijumam,

padara neiesp&jamu transporta kustibu, jaatbrivo braucama dala, iepriek§ fiksgjot

transportlidzekla un priekSmetu izvietojumu un p&du stavokli.

Pirms sakas negaiss, kombaina vaditajam jabiit slégtas telpas arpus kombaina .

5.Prasibas darba droSibai, beidzot darbu.

Novietot kombainu noraditaja stavvieta. Noblok&t ritenus ar kluciem pret patvaligu

izkustésanos.

Apskatit un notirit kombainu.

Sakartot darba vietu.

Novilkt darba apgérbu, nomazgaties.

Zinot darba vaditajam par noverotajiem trikumiem kombaina darbiba.

P&c kombaina remonta, tehnisko apkopju vai apkopSanas darbiem:

5.6.1. Savakt un novietot darba rikus, detalas, instrumentus.

5.6.2. Satirit un aizvakt no remontvietas visus darba procesa radusSos atkritumus -
vecas krasas, riisu, metala u.c. sikdetalu atkritumus.

5.6.3. Uzkopjot darba vietu lietot cimdus, liekSkeres, birstes, bet metala skaidu
saslauciSanai - drasu birsti.

5.6.4. Novilkt darba apgérbu, nomazgaties.

SASTADIJA: darba aizsardzibas specialists S. Naglis
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