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1.VISPAREJAS PRASIBAS

Instrukcija noteikto prasibu izpilde ir obligata visiem darbiniekiem, kuriem veic kompresoru

tehnisko apkalposanu, regulésanu un remontu.

1.1 Veikt darbus, kuri saistiti ar kompresoru tehniskajam apkopém un remontu atlauts
personam:

- ne jaunakam par 18. gadiem, kuras ir instruétas darba droSiba, elektrodros$iba un

ugunsdrosiba;

- kuras iepazinusas ar attieciga modela kompresora uzblvi un razotdja izstradato

apkopes/ekspluatacijas instrukciju;

- kuru veselibas stavoklis ir parbaudits un atbilst profesijas prasibam;

- kuras ir apmacitas (instru€tas) pirmas palidzibas sniegSana.

1.2 Bistamie un kaitigie darba vides faktori:

- elektriskas stravas iedarbiba;

- mikroklimats (temperattra, mitrums, putekli);

- uguns un spradzienbistamiba;

- troksnis;

- saskare ar ellam/smérvielam;

- priekSmetu kriSana, uzkriSana; smagumu parvietoSana;

- pakri$ana, paklupSana;

- darbs ar dazadiem rokas instrumentiem, paligiericém;

- rotgjosas, kustosas piedzinas mehanismu dalas.

1.3 Kolektivie un individualie aizsardzibas Iidzekli:

- aizsargapvalki piedzinas parvadu rotgjosam dalam;

- darba apgerbs, cimdi, apavi,

- kimiski noturigi aizsargcimdi;

- austinas, ausu ieliktni;

- zemgjums;

- aizsargbrilles;

- viet€jais un kopg€jais apgaismojumes.

1.4 Prasibas uguns un spradziendrosibai:

- aizliegts glabat darba vietas viegli uzliesmojoSus un viegli gaistoSus materialus
(slaukamas lupatas, benzinu, lakas un tml.) Tie jauzglaba speciali tam paredzétas vietas;

- smeket atlauts tikai tam speciali iekartotas vietas;

- ugunsbistamas, spradzienbistamas vietas, iekartds izmantot tikai instrumentus, kuri
izgatavoti no materiala, kur§ nerada dzirksteli;

- aizliegts rikoties ar atklatu uguni darba vietas bez norikojuma sanemsanas.

1.5 Elektrodrosibas prasibas:

- ja stradajot (uzsakot darbu) konstatéti bojajumi elektrosisteémai dzirksteloSana, izolacijas
deguma smaka; mehaniski bojajumi slédZiem, korpusam u.tml.) partraukt (neuzsakt) darbu
(izslegt), zinot darba dev&jam un bridinat citus darbiniekus par radusos situaciju; darbu atsakt
tikai tad, kad ir noversti bojajumi;

- ar slapjam, mitram rokam neaiztikt elektrotiklam pieslégtas elektroietaises, slédZus, pogas;

- aizliegts patstavigi veikt jebkadu elektroietaiSu remontu;

- izmantot parvietojamos apgaismes kermenus ar spriegumu ne lielaku par 36V;

- pielietojot elektroietaises, spuldzes ar dazadiem darba spriegumiem(36V, 220V u.c.), pirms
to pieslégSanas elektrotiklam (rozet€)/spuldzes ieskriivéSanas patrona parliecinaties par
spriegumu saderibu.

- aizliegts izmantot jebkadas nesertificétas, bez CE mark&juma, elektroietaises.
1.6 Darba higiénas prasibas:
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- mazgat rokas pirms €Sanas un darbu beidzot;

- lietot roku aizsargziedes, ja tas nepiecieSams;

- neuzglabat darba vieta partikas produktus.
1.7 Par konstat&tiem iekartu, iericu un instrumentu bojajumiem zinot tieSajam darba vaditajam.
Darbu uzsakt tikai p&c triikumu novérsanas.
1.8 Nekavgjoties zinot tieSajam darba vaditajam, darba dev&jam vai vina pilnvarotai personai
par nelaimes gadijumu vai situaciju, kura apdraud cilvéka veselibu vai dzivibu.

2.DARBA DROSIBAS PRASIBAS UZSAKOT DARBU

2.1 Sakartot specapgérbu (darba apgerbu) un individualos aizsardzibas lidzek]us.

2.2 Sakartot savu darba vietu, novakt nepiederosus priekSmetus.

2.3 Parbaudit kompresora gatavibu darbam:

2.3.1 kompresora iekartas stavokli un tas elloSanas sist€ému;

2.3.2 caurulvadu, atloku, savienojumu stiprinajuma stavokli;

2.3.3 nozogojumu un zem&juma stavokli;

2.3.4 manometru, droSibas varstu, citu ieri¢u darba kartibu;

2.3.5 slégarmatiiras un blokgjoso iericu darba kartibu.

2.4 Neuzsaciet (partrauciet) darbu un tieSajam darbu vaditajam, ja konstat&jat faktorus
(nepietiekoSs apgaismojums, bojajumi iekartam, paligiericém, nav vai ir bojati individualie
aizsardzibas lidzekli u.tml.), kuri var kltt par nelaimes gadijumu darba c&loni.

3.DARBA DROSIBAS PRASIBAS DARBA LAIKA

3.1  Palaizot iekartu, japievers kontrolm@raparatu radijumiem.

3.2  Kad spiediens sasniedzis nominalo lielumu, parbaudit drosibas varstu, manometru un
citu drosibas iericu darbibu, ierakstot to radijumus mainas Zurnala.

3.3  Pastavigi sekot kompresoru darbibai, kontrolméraparatu radijjumiem. Aizliegts atstat
bez uzraudzibas stradajosu kompresora iekartu.

3.4  Aizliegts kompresora iekartas apkopes vai remonta darbus veikt vienam cilvékam.

3.5  Kompresora cilindri jatira, lai izvairitos no spradziena uzkrajusos izdedzu un ellas
tvaiku del.

3.6  Lai izvairttos no spradziena kompresora iekartas lietoSanas gaita, jalieto tikai noteiktas
markas ella. Nedrikst pielaut saspieZama gaisa temperatiiras paaugstinasanos, jo tas var izraisit
smérellas sadaliSanas produktu un uz caurulvadu sieninam izveidojusas dzelzs riisas, kas
piestikusies ar ellu, uzliesmosanu cilindros.

3.7 Kompresora iekartam jabut aprikotam ar darba kartiba esoSiem manometriem. Uz katra
manometra skalas jabiit uzkrasotai sarkanai linijai, kas norada dota kompresora robezspiedienu.
Parsniedzot So spiedienu, darbu veikt aizliegts.

3.8  Kompresora iekarta nekavejoties jaaptur $ados gadijumos:

3.8.1 ja augstspiediena vai zemspiediena cilindra manometrs, ka arT manometrs uz
iestiknéSanas Iinijas rada spiedienu, kas augstaks par pielaujamo;

3.8.2 ja elektroierices uz sadales panela rada, ka elektrodzingjs ir parslogots;

3.8.3 jasabojajas kompresora iekartas kontrolm&raparati;

3.8.4 ja mehanismos dzirdami klaudzieni, triecieni, ka arT atklati to bojajumi, kas var izraisit
avariju;

3.8.5 ja kadu kompresora dalu vai kompresora dzingja sakar§ana nepartraukti palielinas un to
temperatiira parsniedz pielaujamo normu;

3.8.6 janav apgaismojuma.
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3.9  Kategoriski aizliegts parpumpét riepas (virs pielaujama darba spiediena riepa), t.sk.
pumpgt riepu nezinot cik liels taja ir spiediens.

3.10 Nepielaut nepiederosu personu uzturé$anos vietas, kur stav kompresors. Neaizkraut
pieejas pie kompresora ar taru, sagatavém un citiem priekSmetiem.

4.DARBA DROSIBAS PRASIBAS ARKARTAS SITUACIJAS

4.1  Jarodas avarijas situacija, stradajosajam japartrauc darbs, jaizslédz darbojosas iekartas

un javeic nepiecieSamie droSibas pasakumi saskana ar lietoSanas (ekspluatacijas) instrukciju.

Par notikuso jazino tieSajam vaditajam.

4.2 Kompresora darbiba nekavgjoties japartrauc $ados gadijumos:

4.2.1 jaspiediens taja pieaug virs atlauta [imena un nepazeminas, neskatoties uz veiktiem
pasakumiem;

4.2.2 jatiek konstatéti drosibas sistému bojajumi;

4.2.3 jaspiedieniekarta tiek atklata dehermetizacija, izspiedumi, blivripu plisumi;

4.2.4 jablokgjosas drosibas ierices nav darba kartiba;

4.2.5 jaizcelas ugunsgreks.

4.3 Ja darba noticis nelaimes gadijums ar pasSu, kolégi vai apmeklétaju, nekavéjoties:

4.3.1 Novertet situaciju un ieverojot personigo dro§ibu veikt pasakumus, lai partraukt

(novérstu turpmaku) apdraud@uma iedarbibu (elektrotraumu gadijuma cietuSo vispirms

atbrivot no stravas iedarbibas, atslédzot stravu vai pielietojot stravu nevadosus materialu; iznest

cietuso no apdraud€juma zonas u.tml.) un sniegt cietusajam pirmo palidzibu vai paSpalidzibu.

4.3.2 Nogadat cietuso (griezties) medicinas iestade un pazinot par notikuso darba devéjam. Ja

nepiecieSams, izsaukt atro medicinisko palidzibu (Talr. 113 vai 112) un citus specializétos

dienestus.

4.3.3 Partraukt darbu un notikuma vietu atstat neskartu, ja tas nerada papildus bistamibu. Ja

nepiecieSams, norobeZot bistamo zonu vai veikt citus pasakumus, lai nepielautu cilveku

iekltiSanu bistamaja zona.

4.4 Ja izcelas ugunsgréeks vai tiek atklata aizdegSanas:

4.4.1 Nekavgjoties atvienot iekartas no elektrotikla.

4.4.2 Zinot ugunsdzesibas dienestam pa talr. 112.

4.4.3 Sakt dzest ugunsgréku ar darba vieta esosajiem ugunsdzesibas lidzekliem.

4.4.4 lIzsaukt uz ugunsgréka vietu tieSo darba vaditaju

45  Jarodas arkartas situacija nekav€joties partraukt darbu, zinot darba dev€jam un bridinat

pargjos stradajosos par bistamiem (riska) faktoriem, kuri atklati, konstat&ti darba laika un var

apdraudét darbinieku un citu cilvéku dzivibu un veselibu.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS DARBU BEIDZOT

5.1. Sakartot darba vietu, veikt kompresora iekartas tiriSanu, ieelloSanu vai apkopi saskana ar
razotaja lietoSanas (ekspluatacijas) instrukcijas prasibam.
5.2. Par pamanitajiem trikumiem zinot uznémuma vaditajam.

Sastadija: darba aizsardzibas specialists S.Naglis
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