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1. Visparigas prasibas
1.1. Nosacijumi darba ar vertikalo urbjmasinu izpildei:

1.1.1. vecums no 18 gadiem

1.1.2. dzimums bez ierobezojumiem

1.1.3. veselibas parbaude saskana ar uznémuma apstiprinato sarakstu

1.1.4. kvalifikacija profesionala apmaciba

1.1.5. instruktazas:

1.1.5.1. ievadapmaciba stajoties darba

1.1.5.2. instruktazas darba vieta | stajoties darba un atkartoti - ne retak ka 1 reizi gada

1.2. Prasibas darba galda iekartoSanai un tehnologiska procesa organizacijai:

1.2.1.Pirms darba ar urbsanas darbagaldu, rtipigi jaiepazistas ar lietoSanas instrukciju.
Ekspluatgjot iekartu stingri jaievero ripnicas izgatavotajas noteiktas darba drosibas un ekspluatacijas
prasibas saskana ar iekartas lietoSanas instrukciju.

1.2.2. urbjmasina jauztur tiriba un darba kartiba, no tas mehanismiem regulari jatira putekli,
mehanismi jaello un jaregulg;

1.2.3. darbagalda pievada iezogojumam jabiit atveramam, &rta apkalposSana, konstruktivi
saistitam ar darbgaldu un jaaizsedz pievadu no visam pusém. Nonemamie ieZogojumi (vairogi,
durtinas) ir pielaujami vienigi tada gadijuma, ja iekartas konstrukcija neatlauj lietot atveramus;

1.2.4. iespilgjosam iericeém (skriivspiles, spiles, konduktori u.tml.) jabit nenodilusam un
janodrosina ciesa detalu iespiléSana.

1.2.5. nonemamas iespiléSanas ierices jaiestata ta, lai tiktu izslégta to paSatskriivéSanas vai
atrau$anas no galda iesp&ja. Lietot paStaisitas iespiléSanas ierices drikst tikai, ja to atlavusi uzn@muma
vadiba vai tehnologs;

1.2.6. iestatot instrumentus patrona, japielieto ierices, kas pasarga rokas no sagriesanas;

1.2.7. instrumenti patrona jaiestiprina noturigi, parbaudot to centriskumu;

1.2.8. apstradajot jebkuru materialu, jauzliek aizsargbrilles, lai pasargatu acis no atlecoSajam
skaidam;

1.2.9. darba zonas gridai lidzas urbjmasinai jabiit nosegtai ar koka rezgu klaju, atstatums starp
spraisliem - ne lielaks par 25 mm.

1.3. Darba vides riska faktori:

1.3.1. iesp&jamais kontakts ar rot€josam un kusto§am urbjmasinas dalam;

1.3.2. iespgjama darba instrumenta izsvieSana, tam saliistot;

1.3.3. iesp&jama detalas izsvieSana no ierices;

1.3.4. paaugstinatais troksna ltmenis darba zona;

1.3.5. iesp&jama stradajosa elektrotrauma;

1.3.6. iesp€jama trauma, saskaroties ar skaidam.

1.4. Kolektivie un individualie darba aizsardzibas Iidzekli — saskana ar uzpémuma
apstiprinato sarakstu.

1.5. Ugunsdrosibas pasakumi:

1.5.1. nesméket un nelietot atklatu uguni darba vieta un ugunsnedrosas zonas;

1.5.2. ievietot izlietoto slaukamo materialu un ellainos slaukus metala kasté€s ar cieSi
piegulosiem vakiem;

1.5.3. nodroSinat brivu pieeju ugunsdzeéSamajiem lidzekliem.

1.6. Elektrodrosibas prasibas:

1.6.1. urbjmasinas elektroiericem un visam metala dalam, kuras var noklit zem sprieguma,
jabtt iezemétam,;

1.6.2. visam elektrodzingja stravu vadoSajam dalam jabiit nosegtam;

1.6.3. darba galda viet€jais apgaismojuma spriegums nedrikst biit lielaks par 42 V;

1.6.4. iedarbinasanas iericu konstrukcijai jabut tadai, kas nelauj pieskarties stravu vadoSajam
dalam;

1.6.5. elektroiekartu remonta darbus drikst veikt tikai elektromontieris;

Lapa2no5



Darba aizsardzibas instrukcija Nr.49

L ] trialai ] o = A
aigales industrialais tehnikums stradajot ar vertikalo urbjmasinu

1.7. Darba higiénas prasibas:

1.7.1. gaisa temperatiirai jabut diapazona no 18 Iidz 20°C aukstaja gadalaika, no 21 Iidz 23°C -
siltaja gadalaika;

1.7.2. relativajam mitrumam jabit diapazona no 40 lidz 60%;

1.7.3. gaisa kustibas atrums nedrikst parsniegt 0,2 m/s;

1.7.4. darba vietas apgaismojumam jabut ne mazakam par 150 Ix; gaismekla konstrukcijai
japasarga acis no spuldzes apzilbinosas ietekmes;

1.7.5. apstradajot stipri puteklojoSus materialus (tekstolitu, ebonitu u.tml.), jabut ieslégtai
nosilicosai ventilacijai. Iznémuma karta (vienreizgjs, izméginajuma darbs) $os materialus var apstradat,
neieslédzot ventilaciju, pirms tam uzliekot slégtas aizsargbrilles un respiratoru, turklat §1 darba
veikSanas telpa jaatrodas minimalam stradajoso skaitam;

1.8. Par konstatétiem iekartu, iericu un instrumentu bojajumiem zinot tieSajam darba
vaditajam. Darbu uzsakt tikai p&c trilkumu novérsanas.

1.9. Nekavgjoties zinot tieSajam darba vaditajam, darba dev€jam vai vina pilnvarotai personai
par nelaimes gadijumu vai situaciju, kura apdraud cilvéka veselibu vai dzivibu.

2. Prasibas darba droS$ibai, uzsakot darbu

2.1. Sakartot darba apgerbu: apgérbam jabit pieguloSam, tacu tas nedrikst traucét kustéties,
piedurknu aproces aizpogatas vai apsietas uz delnas pamatnes; mati jasavac zem galvassegas, apgerba
vai saiSu gali nedrikst nokaraties.

2.2. Sakartot darba vietu: aizvakt visu, kas nav vajadziga dota darba veikSanai; sagataves un
gatavo detalu taru novietot sasniedzama vieta, neaizkraujot darbgalda apkalpoSanas zonas un pieejas;
parbaudit, vai pieeja ugunsdzésibas lidzekliem un iecirkna vai ceha elektribu atslédzoSajam skapim
(svirslédzim) ir briva.

2.3. Parbaudit grieSanas un meérinstrumentu darba kartibu, ka ari detalu un instrumentu
stiprinasanas paligieri¢u darba kartibu; parocigi salikt nepiecieSamos instrumentus un paligierices uz
instrumentu skapiSa; sagatavot akus un birstes skaidu aizvakSanai. Aizliegts izmantot bojatus
instrumentus un ierices.

2.4. Parbaudit sekojosu iericu esamibu, darba kartibu un stiprindjumu:

2.4.1. zobratu, pievadsiksnu, varpstas pievada veltniSu u.tml. noZogojumus;

2.4.2. droSibas ierices aizsardzibai no skaidam, dzes€Sanas ellam un Skidrumiem;

2.4.3. iekartu iezemesSanas ierices;

2.4.4. instrumentu un apstradajamas detalas stiprinasanas ierices.

2.5. Noregulét vietgja apgaismojuma lampu ta, lai gaisma nekristu acfs.

2.6. Parbaudit, darbinot darbagaldu tuksgaita:

2.6.1. iedarbinasanas, apstadinasanas, atpakalgaitas un bremzeSanas iericu darba kartibu un
droSumu;

2.6.2. ieslégsanas un parslégsanas roktura fiksacijas droSumu;

2.6.3. elloSanas - dzeséSanas Skidrumu padeves siikna darbu.

2.7. Parbaudit koka rezgu klaja esamibu un nebojatibu.

2.8.

Zinojiet tieSajam darbu vaditajam, ja konstatgjat faktorus (nepietiekoSs apgaismojums,
bojajumi iekartam, paligiericém, nav vai ir bojati individualie aizsardzibas Iidzekli u.tml.), kuri var
klat par nelaimes gadijumu darba c€loni.

3. Prasibas darba drosibai, veicot darbu
3.1. Dro$i nostiprinat apstradajamo detalu, griez€jinstrumentus un paligierices. lespiljot

detalas, kas ir smagakas par 20 kg, izmantot celSanas mehanismus vai darbu veikt kopa ar
paligstradnieku.

Lapa3no5



Darba aizsardzibas instrukcija Nr.49

L ] trialai ] o = A
aigales industrialais tehnikums stradajot ar vertikalo urbjmasinu

3.2. Pirms apstradajamo detalu iespiléSanas, izméru noteikSanas un virsmas kvalitates kontroles
vai detalas nomainas paligierice izslégt darbagaldu un attalinat griez&jinstrumentu drosa atstatuma, lai
ar roku nepieskartos ta asajam Skautn€m.

3.3. Iestatot urbi, uzmanigi sekot ta stiprindjuma droSumam un noturigumam, centréjuma
pareizibai. Urbja iestatiSanu un nomainu veikt, kad darbagalds pilniba apstajies un varpsta nolaista.
Instrumenta nomainu darbagalda darba laika drikst veikt tikai, ja ir speciala atri nomainama patrona.

3.4. Aizliegts izmantot urbjus, kuriem ir nodilusi konusveida galeni. lestatot varpsta urbi vai
rivurbi ar konusveida galeni, jauzmanas, lai nesagrieztu rokas uz instrumenta asajam Skautném.

3.5. Apstradajamas detalas, spiles un paligierices noturigi un dro$i nostiprinat uz galda vai
fundamenta platnes ar piespiedgjlistém, atduriem u.tml., izmantojot skrtuives, kas atbilst galda gropém.
Veicot nostiprinasanu, jalieto tikai darba kartiba esoSas uzgrieznu atslégas ar atbilstosu atveres izméru.

3.6. Planu detalu (plaksniSu tipa) urbSanu veikt tikai specialas paligierices (konduktoros). Sikas
detalas var turét rokspil€s, knaibles vai plakanknaiblgs. Aizliegts turét urbjamo detalu rokas.

3.7. Ja urb3anas atrums ir liels, urbju dzeseSanu veikt ar dzesé3anas $kidruma striklu. Slitene,
ar ko padod dzes€Sanas Skidrumu, janovieto ta, lai izsl€gtu slutenes saskarSanos ar griezgjinstrumentu
un kusto$am darbagalda dalam. Nedzesét instrumentu ar slapju lupatu.

3.8. Griezgjinstrumentu apstradajamajai detalai tuvinat pludeni, bez ravieniem un triecieniem;
izvelkot urbi no atveres, spiediena speks jasamazina.

3.9. Pirms darbagalda apstadinaSanas jaattalina instruments no apstradajamas detalas. P&c
darbagalda apstadinaSanas nebremzet patronu vai varpstu ar roku. Nepieskarties urbim, Iidz tas nav
pilniba apstajies.

3.10. Aizvakt skaidas no urbjamas detalas un darbagalda drikst tikai péc tam, kad instruments
pilniba apstajies. Urbjot dzilas atveres, urbis periodiski jaizvelk no atveres, lai aizvaktu skaidas.
Aizliegts ar muti izpust skaidas no atveres.

3.11. Nepielaut, ka skaida aptinas ap urbi vai detalu; skaidas savlaicigi jaaizvac ar specialu aki,
skrapi vai birsti. Aka rokturim nedrikst bit cilpas forma. Aizliegts aizvakt skaidas ar rokam, jo tas var
sagriezt.

3.12. Pievadsiksnu nonemsSanu un stiprinaSanu uz darbagalda skriemeliem veikt tikai péc
pilnigas ta apstaSanas. Siksnas parvietoSana pa pakapienveida skriemeliem atlauta tikai ar specialu
iericu palidzibu.

3.13. Darbagalda darba laika aizliegts atvert vai nonemt noZogojumus un aizsargierices, ka art
veikt darbagalda elloSanu, remontu, iestatiSanu un reguléSanu.

3.14. Aizliegts:

3.14.1. likt uz galda vai statnes instrumentus vai citus priekSmetus;

3.14.2. veikt detalu punkteéSanu uz galda;

3.14.3. varpstai grieZoties, sanemt vai sniegt jebkadus priekSmetus caur darbagalda darba zonu;

3.14.4. laut stradat uz darbagalda nepiederoSam personam.

3.15. Darbagalds jaapstadina un jaatslédz no stravas sekojosos gadijumos:

3.15.1. atstajot darbagaldu pat uz 1su laiku;

3.15.2. ja partriikst elektroenergijas padeve.

3.16. Metala un abrazivos puteklus, kas uzkrajas uz darbgalda, jaaizvac ar specialu birstiti vai

skrapi. Aizliegts puteklus aizvakt ar rokam. Aizliegts nopiist nost puteklus no darbagalda,

instrumenta vai detalam.

3.17. Asinot instrumentus, izpildit attiecigas darba drosibas instrukcijas prasibas.

4. Darba drosibas prasibas arkartéjas situacijas
4.1. Ja iestrégst instruments, patrona sallist urbja, rivurbja vai vitnurbja galenis, nekavéjoties
pilniba jaatsledz darbagalds un javeic nepiecieSamais remonts vai instrumenta nomaina.

4.2. Ja detala griezas kopa ar urbi, atslabst patronas, urbja vai detalas stiprinajums, darbagalds
nekav€joties jaaptur un javeic nepieciesama detalas papildus nostiprinasana.
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4.3. Ja darba gaita darbagalda rodas blakus troks$ni, kas norada uz instrumenta bojajumiem, vai
tiek novéroti darba galdu vai dros§ibas iekartu bojajumi, stradajosajam nekavéjoties japartrauc darbs,
jaizslédz darbagalds un jazino mehanikim vai meistaram. Darbu var atsakt p&c bojajumu noveérsanas.

4.4. Ja rodas arkartas situacija nekav€joties partraukt darbu, zinot darba dev€jam un bridinat
pargjos stradajosos par bistamiem (riska) faktoriem, kuri atklati, konstateéti darba laika un var
apdraudét darbinieku un citu cilvéku dzivibu un veselibu. Turpmak javeic nepiecieSamie droSibas
pasakumi, bet ja tas nav iesp&jams, darbs japartrauc, lidz bistamiba nav novérsta., bet ja tas nav
iespejams, darbs japartrauc, [idz bistamiba nav noversta.

4.5. Ja darba galds vai griezgjinstruments sallizis, nospiest avarijas pogu, izkarinat noradi
“Neieslégt, remonts!” un izsaukt dezur€joSo atsledznieku-remontetaju, ka ari zinot par notikuSo
tieSajam vaditajam.

4.6. Ja partriikst elektroenergijas padeve, talit attalinat griez&jinstrumentu no detalas un izslégt
tas padevi.

4.7. Ja darba galds vai griez&jinstruments sallizis, nospiest avarijas pogu, izkarinat noradi
“Neieslégt, remonts!”, ka arT zinot par notikuso tieSajam vaditajam.

4.8. Ja partrikst elektroenergijas padeve, tulit attalinat detalu no griezgjinstrumenta un izslégt
padevi.

4.9. Ja uz rokam vai sejas adas noklust elloSanas-dzeséSanas Skidrums, to nekavéjoties
janoskalo ar lielu silta Gidens daudzumu un ziepem, ja elloSanas-dzes€Sanas Skidrums iekliist acis -
izskalot acis ar lielu tira Gidens daudzumu, vérSot striklu no acs argja kaktina uz iek$gjo, un
nekavgjoties griezties pie arsta.

4.10. Ja darba noticis nelaimes gadijums ar pasu, kolégi vai apmeklétaju, nekavgjoties:

4.10.1. Novertet situaciju un ieverojot personigo droSibu veikt pasakumus, lai partraukt
(noveérstu turpmaku) apdraud€juma iedarbibu (elektrotraumu gadijuma cietuso vispirms atbrivot no
stravas iedarbibas, atslédzot stravu vai pielietojot stravu nevadoSus materialu; iznest cietuSo no
apdraud€juma zonas u.tml.) un sniegt cietuSajam pirmo palidzibu vai paSpalidzibu.

4.10.2. Nogadat cietuso (griezties) medicinas iestade un pazinot par notikuso darba dev&jam. Ja
nepiecieSams, izsaukt atro medicinisko palidzibu (Talr. 113 vai 112) un citus specializ&tos dienestus.

4.10.3. Partraukt darbu un notikuma vietu atstat neskartu, ja tas nerada papildus bistamibu. Ja
nepiecieSams, norobezot bistamo zonu vai veikt citus pasakumus, lai nepielautu cilvéku iekltSanu
bistamaja zona.

4.11. Riciba avariju, spradzienu, ugunsgréku un nelaimes gadijumos:

4.11.1. Ja izcelas ugunsgreks vai tiek atklata aizdegSanas:

4.11.1.1. Nekavgjoties atvienot iekartas no elektrotikla.

4.11.1.2. Zinot ugunsdzesibas dienestam pa talr. 112.

4.11.1.3. Sakt dzest ugunsgréku ar darba vieta esosajiem ugunsdzesibas lidzekliem.
4.11.1.4. lIzsaukt uz ugunsgréka vietu tieSo darba vaditaju

5. Prasibas darba drosibai, beidzot darbu

5.1. Izslegt darbagaldu. Nonemt paligierices un griezgjinstrumentus, ielikt tos skapiti vai nodot
instrumentu noliktava. Apstradatas detalas nodot meistaram.

5.2. Sakartot darba vietu. Noslaucit ar birsti puteklus un skaidas, notirit darbagaldu un ieellot
to.

5.3. Metala skaidas savakt speciali novietotas kast€s: melno metalu skaidas atseviski no
krasaino metalu skaidam. Izlietotos slaukus ievietot metala kast€ ar ciesi pieguloSu vaku.

5.4. Nodot mainu, par pamanitajiem trikumiem zinot mainas stradniekam un meistaram.

Sastadija: darba aizsardzibas specialists S.Naglis
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