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Latgales industrialais tehnikums

Darba aizsardzibas instrukcija Nr.38
darba ar ritenu balansetaju

1. Visparigas prasibas

1.1. Nosacijumi riepu balanséSanas darba izpildei:

1.1.1. vecums no 18 gadiem

1.1.2. dzimums viriesu

1.1.3. veselibas parbaude saskana ar uznémuma apstiprinato sarakstu

1.1.4. kvalifikacija ar ritenu balansétaju drikst stradat personas, kuras ir

speciali apmacitas §im darbam, kas parzina un ievero ritenu
balanséSanas darba aizsardzibas un lietoSanas instrukcijas
prasibas, ka ar1 praktiski prot veikt darbu ar ritenu
balanséSanas iekartu.

1.1.5. instruktazas:

1.1.5.1. ievadapmaciba stajoties darba

1.1.5.2. instruktazas darba vieta stajoties darba un atkartoti - ne retak ka 1 reizi gada

1.2. Ritenu balans€Sanas iekarta ir izveidota un razota atbilstosi obligatam drosSibas prasibam. Lai
nodroSinatu iekartas droSu ekspluataciju, darba ar to jaievero drosibas noteikumi un bridinajumi,
ka art jauztur iekarta tehniska stavokli atbilsto$i prasibam:

1.2.1. Balansétaju drikst izmantot tikai tam noliikam, kadam tas ir paredzéts.
1.2.2.Ritenu balansg&taji ir paredz&ti darbam tikai telpas.

1.3. Tehnologiska procesa, iekartu bistamas zonas:
1.3.1.vietas, virs kuram notiek kravu parvietoSana ar celSanas mehanismiem;
1.3.2. elektroiekartu neizolétu stravu vadosu dalu tuvuma.

1.4. Darba vides riska faktori:

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.
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elektriskas stravas iedarbiba;

mikroklimats (mitrums, temperatiira, piesarnotiba);

rotgjosi mehanismi, to dalas;

putekli, tai skaitd gumijas;

saskare ar kimiskam vielam, to izgarojumi;

atsviestas/lidojosas apstradajama materiala vai griez€jinstrumenta dalinas (atltizas);
darbs ar asiem spiciem rokas instrumentiem;

priekSmetu, smagumu parvietosana, nesana, to kriSana/uzkrisana;

paklups$ana, paslidésana, pakrisana;

nepareizs vai nepietiekoss apgaismojums.
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1.5. Kolektivie un individualie aizsardzibas Iidzekli:

1.5.1. apgaismojums (vispargjais un vietgjais);

1.5.2. ventilacija (vispargja un lokala);

1.5.3. aizsargbrilles; aizsarg cimdi (tai skaita kimiski noturigi);
1.5.4.aizsargapvalki, norobezojumi iekartu rotgjosam dalam;

1.5.5. aizsargbrilles, cimdi(tai skaita ktmiski noturigi), pret puteklu maska;
1.5.6. pazeminata sprieguma izmanto$ana.

1.6. Ugunsdrosibas pasakumi:

1.6.1.riepu balanséSanas telpas un ugunsnedrosas vietas nesmékét un nelietot atklatu uguni;

1.6.2. sméket drikst tikai tam speciali paredzetas vietas;

1.6.3.regulari veikt darba vietas sakopSanu un iekartu tiriSanu,

1.6.4. ievietot izlietoto slaukamo materialu un ellainos slaukus metala kastes ar ciesi
pieguloSiem vakiem;

1.6.5. nodrosinat brivu pieeju ugunsdzésamajiem lidzekliem;

1.6.6.neglabat darba vieta viegli uzliesmojoSas vielas un skidrumus apjoma, kas parsniedz triju
stundu laika nepiecieSamo.

1.7. Elektrodrosibas prasibas:

1.7.1. aizliegts stradat ar nesazemé&tam elektroietaisém, elektroinstrumentiem;
1.7.2. neveikt jebkadus elektroietaiSu remontdarbus, ja nav atbilstosa kvalifikacija;
1.7.3. izmantot vietgjo apgaismojumu ar spriegumu ne lielaku par 36V.;

1.7.4. nelietot parvietojamos apgaismes kermenus, ja spuldzei nav aizsargrezga;
1.7.5. izvietot un ievérot bridinajuma uzrakstus, zimes un plakatus.

1.8. Darba higiénas prasibas:

1.8.1. &st tikai tam speciali paredzetas vietas;
1.8.2. mazgat rokas pirms €Sanas un darbu beidzot;
1.8.3. neuzglabat darba vieta partikas produktus.

1.9. Ja konstatéti bojajumi iekartam, instrumentiem u.c.:

1.10.

1.11.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

1.9.1.bojajumu gadijumos (mehaniski bojajumi, ieplisumi, palielinata vibracija, deguma
smaka, slédzu uzkarSana u.c.) partraukt darbu (izslégt), zinot darba dev&jam un bridinat
citus darbiniekus par raduSos situaciju;

1.9.2. darbu atsakt tikai tad, kad ir noversti bojajumi.

Stradajosiem jazina darbam lietojamo iekartu raZotaja lietoanas instrukcijas. So iekartu

apkopes darbus drikst veikt tikai specialisti.

Nekavgjoties zinot tieSajam darba vaditajam, darba dev€jam vai vina pilnvarotai personai par

nelaimes gadijumu vai situaciju, kura apdraud cilvéka veselibu vai dzivibu.

2. Prasibas darba aizsardzibai, uzsakot darbu

Uzvilkt darba apgérbu, ripigi to sakartot, aizpogat, lai nebttu brivi plandosas, karajosas
apgerba detalas un tas neierobezotu kustibas. Darba ar ritenu balansétaju nevalkajiet brivu,
valigu apgérbu: Salli u.tml., kas var noklut tuvu balansétaja rot€josam dalam.
Aizliegts nésat gredzenus, pulkstenus un citus juvelierizstradajumus, kas var nonakt saskare ar
iekartas rot€josam dalam vai biit par pamatu Issavienojumam.
Sagatavot darbam nepiecieSamos individualas aizsardzibas lidzeklus, parbaudit to
darbderigumu.
Ieslégt vispar€jo un, ja nepiecieSams, viet€jo apgaismojumu.
Ieslegt un parbaudit, vai darbojas kaitigo vielu, izgarojumu lokala nostice darba vietas,
postenos kur iesp&jama to izdaliSanas.
Apskatit un sakartot darba vietu, novakt visu lieko:
2.4.1. parbaudit, vai iekartas, instrumenti un paligierices ir tehniska kartiba;
2.4.2. parbaudit, vai iekartam ir nepiecieSamie aizsargapvalki, to tehnisko stavokli;
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.

2.19

2.20.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

2.4.3. aizliegts stradat ar bojatiem darba rikiem vai paligiericém,;
2.4.4. parbaudit, vai ir nepiecieSamie individualas aizsardzibas Iidzekli un tie ir lietoSanas
kartiba.
Izmantojot pac€lajus stingri ieverojiet razotaja prasibas , pirms ritenu montazas un demontazas
parliecinieties, vai auto ir drosi nostiprinats uz pacélaja, tad saciet ritenu montazu vai
demontazu.
Izmantojot domkratus stingri ieverojiet razotaja prasibas pirms ritenu montazas un demontazas
parliecinieties, vai noblok&ta auto transmisija, novelciet rokasbremzi,
zem riteniem palieciet kilus tad saciet ritenu montazu vai demontazu.
Nepieskarieties karstam izpluides vai dzes€Sanas sist€émas dalam vai dzingja detalam, tas var
radit apdegumu.
. Parbaudiet vai riepu balans€Sanas iekarta ir sazemé&ta. Parbaudiet vai stravas padeves ierices
(elektriskie vadi, pagarinatajs u.tml.) ir drosa attaluma no balansétaja rot€josam dalam, kas to
varétu bojat. Parbaudiet vai balans€tadjam ir ritena aizsargnoZzogojums, parbaudiet
aizsargnozogojuma darba kartibu, kategoriski aizliegts veikt ritenu balanséSanu bez ritena
aizsargnozogojuma.
Ja tiek lietots stravas vada pagarinatajs, parliecinieties, vai tam ir lietojamai stravai atbilstosi
parametri, ka ar1 zemé&juma vads.
Pirms uzsakat darbu pie balans€Sanas, parliecinieties vai ritenis ir riipigi uzmontgts un atrodas
tam paredzetaja vieta uz balansétaja.
Atsvarinu paplati un pakaramos lietojiet tikai tiem noliikiem kam tie paredzéti (ka noradits
razotaja instrukcija).
Aizliegts iedarbinat balansétaju tur, kur tas var tikt paklauts viegli uzliesmojosu tvaiku vai
Skidrumu iedarbibai.
Neizsledziet avarijas bremzi vai kadu citu drosibas iekartu, kas tikusi ieslégta, vispirms
neparliecinoties, kapec tas ir noticis un vai tagad balansétajs ir kartiba un dross darbam.
Nenonemiet paneli vai vaku, vispirms neparliecinoties vai balansétajs ir atvienots no stravas
avota.
Nedarbiniet balansétaju uz slapjas virsmas, ka ar1 nepaklaujiet to mitruma un lietus iedarbibai.
Nepievienojiet un neméginiet darbinat balansétaju pie citadas voltazas/frekvences stravas,
neka tas ir noradijusi izgatavotajriipnica.
. Aizliegts uzsakt darbu ar riepu balanséSanas iekartu, kura nav drosa ekspluatacija vai arT nav
parbaudita.
Neuzsaciet (partrauciet) darbu un tieSajam darbu vaditajam, ja Kkonstatéjat faktorus
(nepietiekoSs apgaismojums, bojajumi iekartam, paligiericém, nav vai ir bojati individualie
aizsardzibas lidzekli u.tml.), kuri var kliit par nelaimes gadijumu darba c€loni.

3. Darba aizsardzibas prasibas darba laika

Darba laika jabut uzmanigam un netraucet citus darbiniekus. Darft tikai to darbu, kur§ ir uzdots.
Neielaist un nelaut uzturéties darbu zona nepiederoSam personam. Nestradat bez
individualajiem aizsardzibas lidzekliem.

Pirms ritenu nonemsanas automobilim jabiit novietotam uz speciala pacglaja vai cita celSanas
mehanisma. Peédgja gadijuma zem nepaceltajiem riteniem japaliek speciali atturi (kurpes), bet
zem automobila dalas, kas izvirzita arpus celSanas mehanisma, specialu paliktni (stekus).
Turklat automobila dzingjam jabit izsleégtam. Aizliegts paliktnu vieta izmantot kiegelus, diskus
u.tml. Nedrikst nonemt ritenus automobilim, kas atbalstits tikai pret celSanas mehanismiem.
Pacelot automobili ar domkratu, domkrats janovieto uz stabilas virsmas vai zem ta japaliek
izturigs koka paliktnis. Aizliegts zem domkrata likt gadijuma priekSmetus.

Pirms atskruvét bezdisku ritenu un rumbas stiprindjuma uzgrieznus, lai nonemtu vai parstatitu
riteni, no riepas pilniba jaizlaiz gaiss.
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3.5. Veicot ritenu nonemsanu, uzlikSanu:

3.5.1. atskriiv§jot ritenus ar atslégu, aizliegts ievietot starpliku starp atslégas atveri un skriivju
un uzgrieznu malam, ka ar pagarinat atslégu ar caurules vai citas sviras palidzibu, ja to
neparedz atslégas konstrukcija. Skrives atskriivét bez sitieniem. Atskrivgjot skriives,
nelekt ar kajam uz atslégas. Stradajot ar uzgrieznu atslégam, tas japiemeklé atbilstosi
uzgrieznu izmériem, pareizi jauzliek atsléga uzgrieznim; nedrikst piespiest uzgriezni ar
ravienu.

3.5.2. nonemot/uzmontgjot ritenus, neatstat tos pilniba atskriivétus vai nenostiprinatus;

3.5.3. neatstat ritenus vertikala stavokli bez atbalstiSanas/nostiprinasanas;

3.5.4. stradajot pie kravas automobilu u.c.(smagu, licla izméra) ritenu montazas, parvietot tas
tikai ar celSanas mehanismu palidzibu;

3.6. Pirms uzsakt darbu ar elektroinstrumentu, japarbauda zemé&juma esamiba un darba kartiba.

3.7. Ritenu, kuru masa ir 15 kg un lielaka, nonemsanas, parvietoSanas un uzstadiSanas operacijam
jabut mehanizeétam.

3.8. Smagu, liela izméra ritenu(ari riepu) parvietoSanas laika neatrasties starp riteni un montazas
stendu vai automobili.

3.9. Veicot balans&sanu:

3.9.1. pirms uzsakt balanséSanu parliecinaties par ritena droSu nostiprinajumu uz stenda

varpstas;

3.9.2. nestavét ritena rotacijas plaknes cela;

3.9.3. konstatgjot palielinatu vibraciju vai citus balanséSanas stenda bojajumus, balansé$anu

nekavgjoties partraukt;

3.9.4. aizliegts stradat ar balanséS$anas stendu, ja tam nav aizsargapvalka ritena nosegSanai

3.10. Nekad nelietojiet vai neieslédziet balansétaju, ja:

3.10.1. tas uzrada bojajuma pazimes vai skaidri redzams, ka tas ir bojats;

3.10.2. tas ir bijis nepareizi transportets;

3.10.3. tas ir ilgstosi glabats nelabveligos apstaklos;

3.10.4. tas nesen atradies lietl vai parmeriga mitruma, vai uz ta bijis izliets skidrums;

3.11. Informativie apzim&jumi uz balansetaja:

3.11.1. Zemgjums — atrodas vieta, kur japievieno zemes vads;

3.11.2. — iekarta izslégta;

3.11.3. | -—iekarta ieslégta.

3.12. Uzmanibu rotgjosas detalas — rot€josas detalas var biit par iemeslu traumam, ja netiek ieveroti
drosibas noteikumi, lai darbs ar balansétaju butu dross, jaievero uz ta montgjamo ritenu svars.
4. Darba aizsardzibas prasibas arkartéjas situacijas
4.1. avarjja japartrauc darbs, jaizslédz visas darbojosas iekartas un javeic nepiecieSamie

dro$ibas pasakumi, bet ja tas nav iesp€jams, darbs japartrauc, lidz bistamiba
nav noversta,

4.2. spradziens | ja paaugstinas degtsp€jigo vielu saturs darba vide, darbs nekav€joties

japartrauc. Atsakt darbu drikst tikai péc tam, kad noversts gazu
koncentracijas paaugstinasanas cé€lonis, atjaunota normala gaisa vide;

4.3. ugunsgreks | 4.3.1. nepiecieSamibas gadijuma nekave€joties zinot ugunsdzesibas dienestam

(talr. 112);

4.3.2. sakt dzest ugunsgreku ar darba vietd esoSajiem ugunsdzeésibas
lidzekliem (ugunsdzéSamo aparatu, smiltim u.c.);

4.3.3. izsaukt uz ugunsgréka vietu darbu vaditaju.
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4.4. nelaimes 4.4.1. ja ieglta trauma vai notikusi pekSna saslimsana, darbs japartrauc, par
gadijums notikuso jazino tieSajam vaditajam, jasanem pirma palidziba, bet
nepiecieSamibas gadijuma jadodas pie arsta;

4.4.2. ja nelaimes gadijums noticis ar citu darbinieku, sniegt vinam pirmo
palidzibu, partraukt darbu, pazinot par notikuSo savam vaditdjam (vai
iestades vadibai), nepiecieSamibas gadijuma izsaukt atro palidzibu (talr. 113
vai 112), saglabat notikuma apstaklus, ja tas nerada briesmas apkartgjiem.

4.5. Izdzirdot trauksmes signalu, kas saskana ar noteikto kartibu bridina par ugunsgréka izcelSanos
vai citu bistamu situaciju, partraukt darbu, izslégt elektroietaises un atstat eku pa tuvako
evakuacijas izeju.

5. Prasibas darba aizsardzibai, beidzot darbu

5.1. Izslegt ritenu balansétaju no elektriskas stravas, notirit no ta puteklus, netirumus un atlikumus.

5.2. Notirit instrumentus, paligierices un aprikojumu un salikt tos paredzetajas vietas.

5.3. Nolikt glabasanas vieta neizmantotos riepu remonta materialus.

5.4. Sakartot un nepiecieSamibas gadijuma notirit specapgerbu, individualas aizsardzibas lidzeklus un
salikt tos paredz&tajas vietas.

5.5. Izpildit nepiecieSamas sanitari higi€niskas procediiras.

Sastadija: darba aizsardzibas specialists S.Naglis
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