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1. Visparigas prasibas.

1.1. Nosacijumi autobusa vaditaja darba izpildei:

1.1.1. vecums no 18 gadiem

1.1.2. veselibas parbaude saskana ar LR speka esoSo likumdoSanu par
transportlidzeklu vaditaju veselibas parbaudes kartibu

1.1.3. kvalifikacija atbilstoSa transporta lidzekla vaditaja tiesibas

1.1.4. instruktazas:

1.1.5.1. ievadapmaciba stajoties darba

1.1.5.2. instruktazas darba vieta | stajoties darba un atkartoti - ne retak ka vienu reizi gada

1.2. Autobusa vaditaja darba raksturigas ipatnibas:

1.2.1. parvadat pasazierus atlauts vaditajiem, kas izgajusi medicinisko apskati pirms
stasanas darba, apmacibu pirmas palidzibas sniegSana celu satiksmes negadijuma cietuSajiem
un kuriem ir tiesibas vadit kategorijai atbilstigus transportlidzeklus;

1.2.2. pienemot vaditaju darba, vina atbildiba nodod transportlidzekli. Pé&c
noform@Sanas darba vaditajam saskana ar aktu japienem transportlidzeklis un javeic tikai tas
darbs, ko wuzticgjusi uznémuma vadiba. Aizliegts veikt darbu, kas neietilpst vaditaja
pienakumos, bez atlaujas un instruktazas;

1.2.3. vadot autobusu, vaditajam jabit attieciga transportlidzekla vadiSanas tiesibu
apliecibai un tehniskajai pasei;

1.2.4. transportlidzekli nedrikst parvadat lielaku pasazieru skaitu, neka tas noradits
transportlidzekla tehniskaja raksturojuma. Pasazieri jaizvieto ta, lai tie netrauc€tu vaditaju un
neierobezotu vina redzamibu;

1.2.5. parvadajot b&rnus, autobusa jaatrodas vismaz vienam picaugusajam pavadonim.
Sadam transportlidzeklim priek$pusé un aizmuguré japiestiprina pazisanas zime: dzeltens
kvadrats (malas garums no 200 lidz 300 mm) ar sarkanu apmali (apmales platums - 1/10 no
malas garuma) un cela zime — ,,Bérni”;

1.2.6. autobusiem jabiit aprikotiem ar:

1.2.6.1. avarijas zimi;
1.2.6.2. medicinisko aptiecinu (autobusiem, kuros ir vairak ka 25 vietas, - ar
divam aptiecinam);
1.2.6.3. ugunsdz&ésamo aparatu (autobusiem ar pilnu masu virs 5 t - ar diviem
aparatiem);
1.2.6.4. konstrukcija paredz€tajam droSibas jostam;
1.2.6.5. aizplombétu augs&jo avarijas liku;
1.2.6.6. sanu avarijas izejam (pa divam no katras kustibas puses) caur logiem,
kas apgadati ar iericém ailu atbrivoSanai no stikliem;
1.2.6.7. augs€jai un sanu avarijas likam jabut apgadatam ar uzrakstu, kura
noradits, ka tas izmantot avarijas gadijuma, uzrakstam jabiit redzama vieta.

1.3. Darba vides riska faktori:

1.3.1. kustosas masinas un mehanismi;

1.3.2. paaugstinatais puteklu un kaitigo gazu daudzums darba vides gaisa;

1.3.3. fiziskas un nervu psihiskas parslodzes;

1.3.4. lokala un vispar€ja transporta vibracija;

1.3.5. redzes piepiile.

1.4. Kolektivie un individualie darba aizsardzibas lidzekli un to lietoSana — saskana ar
uznémuma apstiprinato sarakstu.
1.5. Uguns- un spradziendrosibas pasakumi:

1.5.1. uzpildit benzinu drikst tikai tad, kad dzingjs nestrada;

1.5.2. nesméket un nelietot atklatu uguni, uzpildot autobusu, baroSanas sistémas un
degvielas tvertnu tiesa tuvuma;
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1.5.3. nesildit dzin€ju ar atklatu liesmu un neizmantot uguni, nosakot un labojot
mehanismu bojajumus;

1.5.4. nokomplektét autobusu ar ugunsdzesibas aparatiem saskana ar p.1.2.6.3.
prasibam;

1.5.5. nodroSinat brivu pieeju ugunsdzéSamajiem lidzekliem;

1.5.6. ievietot izlietoto slaukamo materialu un ellainos slaukus metala kastes ar ciesi
pieguloSiem vakiem.
1.6. Elektrodrosibas prasibas:

1.6.1. remontgjot un apkalpojot autobusu, ta vaditajam bez 1paSas tiesa vaditaja
atlaujas aizliegts stradat ar rokas elektroinstrumentiem;

1.6.2. aizliegts remontét darba izmantojamos elektroinstrumentus un parn€sajamos
elektriskos gaismeklus. So darbu drikst veikt tikai elektromontieris.
1.7. Darba higienas prasibas:

1.7.1. sadzives un sanitaram telpam jabut aprikotam ar skapi specapgerbu glabasanai,
ar izlietni vai dusam un ar iericém specapgerbu zavésanai,

1.7.2. aukstaja gada laika (gaisa temperatiira -16°C un zemaka), ja remonta darbs
notiek zem klajas debess, janodro$ina stradajosajiem telpas, kur var sasildities.
1.8. Par konstatétiem iekartu, iericu un instrumentu bojajumiem zinot tieSajam darba
vaditajam. Darbu uzsakt tikai pec trikumu novérsanas.
1.9. Nekavégjoties zinot tieSajam darba vaditajam, darba devéjam vai vina pilnvarotai personai
par nelaimes gadijumu vai situaciju, kura apdraud cilveka veselibu vai dzivibu.

2. Darba aizsardzibas prasibas, uzsakot darbu

2.1. Sakartot specapgérbu (darba apgérbu) un individualas aizsardzibas lidzeklus.

2.2. Veicot darbu sarezgitos klimatiskos apstaklos vai izbraucot jauna marSruta, pirms
izbraukSanas autobusa vaditajam jaiziet pirmsreisa instruktaza.

2.3. Pirms izbraukSanas japarbauda autobusa tehniskais stavoklis, Ipasu uzmanibu pieversot
stiires vadibas, bremzu, apgaismojuma, signalizacijas, riepu darba kartibai.

2.4. Japarbauda aptiecinas komplektacija, nepiecieSamo instrumentu, avarijas zZimju esamiba,
ugunsdzesibas aparatu darba kartiba u.t.t.

2.5. Jaaizvac visi nepiederoSie priekSmeti no autobusa salona un kabines.

2.6. Jasaslauka uz kabines gridas izlietos degvielas un elloSanas materialus. Gridai kabine
jabit gludai un tirai.

2.7. Sagatavojot autobusu braukSanai ar gazes deglu palidzibu, jaievéro deglu izmantoSanas
ugunsdrosibas noteikumus.

2.8. Neuzsakt darbu, ja ir slikta paSsajiita, reibonis un tml.. Zinot par to tieSajam darba
vaditajam, griezties pie arsta.

3. Darba aizsardzibas prasibas, veicot darbu

3.1. Autobusa dzin&ju iedarbina ar startera palidzibu. Izmantot palaiSanas rokturi drikst tikai
izn€muma gadijumos, izpildot sekojoSas prasibas:

3.1.1. neieslédzot aizdedzi, pagriezt klokvarpstu, parliecinaties, ka atrumparsléga svira
atrodas neitrala pozicija;

3.1.2. ieslégt aizdedzi;

3.1.3. palaiSanas rokturi parvietot no lejas uz augsu, to neaptverot.
3.2. Aizliegts buks&t autobusu, lai iedarbinatu dzingju (p&c remonta, nakts stavésanas).
3.3. Degvielas uzpilde pielaujama tikai pec tam, kad izsleégts dzing;js.
3.4. Aizliegts iesukt etilbenzinu un izpust sist€ému ar muti.
3.5. Lietus, sniega un atkalas laika jablit uzmanigiem, kapjot autobusa un izkapjot no ta.
Savlaicigi janotira ledus, sniegs un netirumus no kapsliem.
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3.6. Radiatora aizbazni attaisit uzmanigi, lai pasargatu rokas un seju no apdegumiem.

3.7. Nostiept ventilatora siksnu, parbaudit tidens stikna stiprinadjumu un pievilkt blivslégus
drikst tikai tad, kad ir izslégts dzingjs.

3.8. Pirms uzsakt brauksanu atmuguriski, vaditajam japarliecinas, ka neviens vinu neapbrauc,
ka tuvuma nav cilvéku vai jebkadu $keérslu, jadod bridinoss skanas signals.

3.9. Kustibas laika jaseko, lai pasazieri izpilditu sekojosas drosibas prasibas:

3.9.1. pasazieriem, kuru s€dvietas aprikotas ar droSibas jostam, braukSanas laika jabut
piespradzetiem;

3.9.2. pasazieriem atlauts iekapt transportlidzekli un izkapt no ta tikai péc tam, kad
transportlidzeklis pilnigi apstajies. Tas jadara no ietves vai cela nomales puses;

3.9.3. pasazieriem aizliegts:

3.9.3.1. braukSanas laika trauc@t transportlidzekla vaditaju vai novérst vina
uzmanibu;
3.9.3.2. atvert braucosa transportlidzekla durvis;
3.9.3.3. atvert stavosa transportlidzekla durvis, ja tas apdraud celu satiksmes
drosibu vai traucg citus celu satiksmes dalibniekus;
3.9.3.4. atstat s€dvietu bez uzaicinagjuma, ja transportlidzeklis apturéts péc
policijas darbinicka vai zemessarga pieprasijuma.

3.10. Izpildot planoto remontu vai tehnisko apkopi, jaieveéro sekojosas prasibas:

3.10.1. remontgjot autobusu, darba vietu jatur tiru un to nedrikst aizkraut. No gridas
janotira izlietas ellas, benzinu, solidolu u.c. Mazgasanai izmantotos skidrumus izliet tikai tara.

3.10.2. atstajot autobusu tehniskas apkopes vieta, tas janobremze ar rokas bremzi un
jaizsledz aizdedze. Uz stuires jakarina uzraksts: “Dzin€ju neieslégt - strada cilveki!”;

3.10.3. neatstat instrumentus uz kapsliem, motora parsega, apskates Sahtas malas;

3.10.4. stradajot zem autobusa, jaizmanto lazas;

3.10.5. celot autobusu ar domkrata palidzibu, nepielaut ta noskiebSanos (domkratam
jastav vertikali, atbalstoties pret grunti ar visu pamatni). Domkrata galvai visa tas plakng jabiit
atbalstitai pret asi vai pret specialu fiks€Sanas vietu. Ja grunts ir miksta, zem domkrata
japaliek delis. Zem nepaceltajiem riteniem japaliek bremzu kurpes (atturus). Aizliegts stradat
zem autobusa, kas pacelts tikai ar domkrata (elektrotelfera) palidzibu, bet nav atbalstits uz
stekiem;

3.10.6. demont€Sanas un montazas darbiem jaizmanto darba kartiba esoSas atslégas
u.c. rokas instrumentus. Griti atskriiv€jamus uzgrieZznus samitrinat ar petroleju, péc tam
atskruvet ar atslégas palidzibu;

3.10.7. aizliegts tirit dzin€ju ar benzina sameércétu slauki;

3.10.8. riepas pumpét tikai stendos. Ja riepas tiek pumpgtas uz cela, riteni novietot ar
atslégas rinki pret zemi.

3.11. Veicot autobusa remontu uz cela, jaievéro sekojoSas prasibas:

3.11.1. jaizseédina pasazieri;

3.11.2. janobrauc cela mala;

3.11.3. jaieslédz aizmugurgjas ugunis;

3.11.4. jaieslédz pirmais atrums;

3.11.5. japaliek zem riteniem bremZu kurpes.

4. Darba aizsardzibas prasibas arkartas situacijas.

4.1. Ja, uz cela notikusi autobusa bojasanas, jazino uznémuma vadibai par notikuso un
jarikojas péc tas noradijjumiem.

4.2. ja iegiita trauma vai notikusi pekSna saslimSana, darbs japartrauc, par notikuSo jazino
tieSajam vaditajam, jasanem pirma palidziba, bet nepiecieSamibas gadijuma jadodas pie arsta;
4.3. ja nelaimes gadijums noticis ar citu darbinieku, sniegt vinam pirmo palidzibu, partraukt
darbu, pazinot par notikuso savam vaditajam (vai iestades vadibai), nepiecieSamibas gadijuma
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izsaukt atro palidzibu (talr. 113 vai 112), saglabat notikuma apstaklus, ja tas nerada briesmas
apkartgjiem
4.4. Ja noticis celu satiksmes negadijums:

4.4.1. neatkarigi no transportlidzekla norikojuma un veicama darba jadara viss
iesp&jamais, lai cietuSajam sniegtu pirmo palidzibu;

4.4.2. jaizsauc atra mediciniska palidziba, bet ja tas nav iesp&ams, cietusais ar
garambraucosSu vai savu transportlidzekli janogada tuvakaja medicinas iestade, kur japazino
savs uzvards, transportlidzekla valsts numurs (uzradot vaditaja apliecibu vai citu personu
apliecino$u dokumentu un transportlidzekla registracijas dokumentu);

4.4.3. jaatgriezas celu satiksmes negadijuma vieta;

4.4.4. par celu satiksmes negadijumu japazino policijai un turpmak jarikojas péc tas
noradijumiem.

4.5. Visos avarijas gadijumos, kas notikusi pasazieru parvadasanas laika, javeic pasakumi, lai
pasazieri tiktu nogadati paredzetaja vieta ar citu transporta lidzekli.

5. Darba aizsardzibas prasibas, beidzot darbu

5.1. Mainas beigas parbaudit autobusa tehnisko stavokli un par visiem bojajumiem zinot
dezurgjosajam mehanikim vai citai atbildigajai personai.

5.2. Parbaudit autobusa salonu. Aizvakt no ta nepiederoSus priekSmetus, uzslaucit uz gridas
izlietos benzinu, solidolu, ellas u.c.

5.3. Izlietotos slaukus ievietot metala kast€ ar ciesi piegulosu vaku.

5.4. Parbaudit darba instrumentu un paligieric¢u esamibu, komlpektaciju, darba kartibu, ka art
mediciniskas aptiecinas, zZimju, uzrakstu esamibu un komplektaciju.

5.5. Izpildit higi€nas prasibas: p&c darba nomazgat rokas un seju ar ziepe€m, nepiecieSamibas
gadijuma nomazgaties dusa.

5.6. Darba apgérbu nolikt tam speciali paredzéta vieta. Ja nepiecieSams, nodot to tirisana.

Sastadija: darba aizsardzibas specialists S.Naglis
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