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1. Visparigas prasibas

1.1. Nosacijumi gazmetinataja un gazgriezéja darbu izpildei:

1.1.1. vecums no 18 gadiem

1.1.2. dzimums aizliegts nodarbinat sievietes darbos slégtas tilpnés (cisternas,
katlos u.tml.), ka ar1 augstceltn€s (tornos, mastos), kas
augstaki par 10 m, un augstkapSanas darbos

1.1.3. veselibas parbaude saskana ar uznémuma apstiprinato sarakstu
1.1.4. kvalifikacija profesionala apmaciba

1.1.5. instruktazas:

1.1.5.1. ievadapmaciba stajoties darba

1.1.5.2. instruktazas darba sakotngja - pirms darba uzsaksSanas,

vieta atkartota - ne retak ka 1 reizi gada

1.2. Darba vietas un tehnologiska procesa organizéSanas prasibas:

1.2.1. gazgrieSanas un gazmetinasanas darbiem, ko veic cehos, jabiit organizétiem speciali
paredzg&tas un attiecigi aprikotas vietas vai telpas;

1.2.2. telpas, kur tiek veikta metala apstrade ar gazes liesmu, jabit ventilacijai So darbu laika
izdalo$os kaitigo gazu aizvaksanai.

Ja ventilacija ir bojata, aizliegts veikt gazgrieSanas vai gazmetinasanas darbus;

1.2.3. ekspluat§jamajiem griezgjdegliem, degliem, reduktoriem, $liten€m un gazgriesanas
aparatiem jaatrodas konkrétu stradajoso parzina;

1.2.4. veicot izstradajumu gazmetinasanu, pastavigajam darbu vietam jabut aprikotam ar
racionali iekartotu galdu vai paligierici, kas kalpo apstradajama materidla notur@Sanai un
parvietoSanai; STm paligiericem janodroSina &rts stavoklis stradajosa kermenim, veicot siku detalu
metinasanu vai grieSanu ar rokam - jabit iesp&jai stradat s€zot;

1.2.5. gazmetinataju un gazgriez&ju pastavigajas darba vietas jauzstada statnis ar aki vai daksu
nodzesto griez€jdeglu vai deglu uzkarSanai darba partraukumos. Pagaidu darbu vietas nodzestie
griez&jdegli un degli var tikt uzkarti uz apstradajamo konstrukciju dalam.

1.3. Darba vides riska faktori:

1.3.1. kimiskie bistamie un kaitigie darba vides faktori (metinaSanas aerosols, mangans,
slapekla oksidi, oglekla dioksids u.c.);

1.3.2. augsta temperatiira metala grieSanas un metinaSanas zona;

1.3.3. iesp&jama kriSana, ja darbs veikts augstuma;

1.3.4. paaugstinatais gaismas spilgtums darba vidg;

1.3.5. nelabveligie atmosferas faktori;

1.3.6. ilgstosa atraSanas piespiedu stavokli.

1.4. Kolektivie un individualie aizsardzibas Iidzekli un to lietoSana - saskana ar uznémuma
apstiprinato sarakstu.

1.5. Ugunsdrosibas prasibas:

1.5.1. baloniem ar gazém un acetiléna generatoram jaatrodas vismaz 10 m attaluma no visiem
atklatas uguns avotiem;

1.5.2. veicot gazmetinaSanas darbus vai metalgrieSanu telpas vai zonas, kuras ir degtspejigas
konstrukcijas vai materiali, tiem jabiit nosegtiem ar ekraniem no materiala bez degtspgjas;

1.5.3. atverot tvertnes ar karbida kalciju, izmantot instrumentus, kuri izgatavoti no dzirksteles
neizraisoSiem materialiem;

1.5.4. neatstat atvertas nepilnigi iztukSotas tvertnes ar kalcija karbidu. Tas hermeétiski
jaaiztaisa;

1.5.5. smeket tikai tam speciali paredzetas vietas;

1.5.6. elektroapgaismojumam un citam gazmetinaSanas cehu elektroiekartam jabut
spradziendro$am,;

1.5.7. gazmetinataja (gazgriez€ja) darba vietai jabiit aprikotai ar ugunsdzesibas lidzekliem,
kuru pieejam un piebrauktuvém vienmer jabit brivam;
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1.5.8. aizliegts pielietot atklatu uguni, lai parbauditu gazes nopliidi no baloniem, Sliiteném,
reduktoriem u.c.

1.6. Elektrodrosibas prasibas:

1.6.1. metinot elektroiekartu dalas, japarliecinas, ka tas ir atvienotas no elektrotikla un tas
nedrikst tikt pieslégtas Iidz darbu beigam,;

1.6.2. nedrikst atvért sadales d€la durvis un nonemt nozogojumus un aizsargapvalkus no
stravu vadoS$ajam dalam;

1.6.3. aizliegts patstavigi remontét elektroiekartas, tai skaita veikt drosinataju kustoso ieliktnu
un elektribas spuldzu nomainu. Tas jadara elektromontierim;

1.6.4. nepieskarties elektribas vadiem, tai skaita norautiem, un elektroiekartu stravu vadosam
dalam.

1.7. Darba higiénas prasibas:

1.7.1. ja ziema darbi tiek veikti ara un gaisa temperatiira ir zemaka par -16°C, stradajosiem
jabiit nodrosinatiem ar telpam, kur var sasildities;

1.7.2. sadzives un sanitaram telpam jabiit aprikotam ar izlietn€m vai du$am un skapiSiem
apgérbiem;

1.7.3. veicot izstradajumu gazgrieSanu, metinasanu, sildiSanu mehaniz&ti vai ar rokam,
jauzvelk slégta tipa aizsargbrilles.

1.8. Ja tiek atklati iekartu, instrumentu un ieri¢u bojajumi, stradniekam japartrauc darbs un
jazino par bojajumu tieSajam darbu vaditajam.

1.9. Nekavgjoties zinot tieSajam darba vaditajam, darba dev€jam vai vina pilnvarotai personai
par avariju, arkartas gadijumu, nelaimes gadijumu vai citu situaciju, kura apdraud cilvéka veselibu
vai dzivibu.

1.10. Personas, kas parkapj S§is darba aizsardzibas instrukcijas prasibas, atkariba no
parkapuma sekam tiek sauktas pie disciplinaras, administrativas, materialas atbildibas vai
kriminalatbildibas.

2. Darba aizsardzibas prasibas, uzsakot darbu

2.1. Darba vieta jaatbrivo no nepiederoSiem priekSmetiem un materialiem.

2.2. Sakartot specapgérbu; bikses javalka virs zabakiem, jaka - virs biksém.

2.3. Japarbauda ugunsdzesibas Iidzeklu esamiba un darba kartiba.

2.4. Pirms sakt gazmetinaSanas darbu rezervuaros, akas un citas tilpnés, japarliecinas, ka
Sajas tilpnés nav kaitigo gazu un spradzienbistamu gazu maisijuma, ka ari japarbauda ventilacijas
darba kartiba.

2.5. Japarbauda:

2.5.1. gazes Slitenu savienojuma droSums un blivums;

2.5.2. degla (griezgjdegla), reduktora un §litenu, manometru darba kartiba.

2.6. Ja tiek izmantots acetiléna generators, parbaudit ta darba kartibu, visu savienojumu
blivumu, Gidens esamibu aizvara.

2.7. Parbaudit gazes balonu uzgalus, pieverSot ipasu uzmanibu vitnes darba kartibai, blivju
esamibai, lai uz skabekla baloniem nebiitu ellas un tauku.

2.8. Veikt gazes balonu uzgalu caurpiiti, vienmerigi atgriezot ventili par ceturtdalapgriezienu
uz 1su laiku. Atverot ventili, jaatrodas iesanus no gazes plismas.

2.9. Pirms griezgjdegla (degla) aizdegSanas Slitenes gaisa izvakSanai no tam jaizpd§ ar
atbilstosam gazeém: skabekla - ar skabekli, propana - ar propanu (acetilénu).

2.10.Neuzsakt darbu, ja ir slikta paSsajiita, reibonis un tml.. Zinot par to tieSajam darba
vaditajam, griezties pie arsta

3. Darba aizsardzibas prasibas, veicot darbu
3.1. Aizdedzinot rokas griez&jdegli, vispirms jaatver skabekla ventilis, pec tam deggazu

ventilis un tikai p&c 1slaicigas Slutenu caurpiites jaaizdedzina gazu degmaisijums.
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3.2. Griezot virzit liesmu ta, lai ta un metala dzirksteles nevarétu aizskart citu stradnieku.

3.3. Balonus ar skabekli un balonus propanu (acetilénu) jauzstada vertikala stavokli specialos
statnos vai uz ratiniem, stingri janostiprina ar apskavam vai k€dém un japasarga no triecieniem un
kriSanas.

3.4. Balonus janovieto vismaz 1 m attaluma no apkures iericém un vismaz 5 m attaluma - no
krasnim un citiem siltuma avotiem. Nedrikst pielaut balonu un §liitenu saskari ar stravas vadiem.

3.5. Glabajot un izmantojot balonus ar skabekli un deggazeém, nepielaut, ka uz tiem krit saules
stari.

3.6. Regulari notirit no deglu uzgaliem netirumus, metala lases un oksidu.

3.7. Nostiprinot Slutenes uz aparatiiras (degliem, griez&jdegliem, reduktoriem u.c.),
pievieno$anai nipeliem jabiit drosai. Sim noliikam japielieto specialas apskavas. Pielaujams apsiet
Slutenes ar mikstu stiepli, tas jadara vismaz divas vietas nipela garuma. Japarbauda Sliitenu
pievienojuma vietu blivums.

3.8. GazgrieSanas un gazmetinaSanas Slitenu garums nedrikst parsniegt 20 m. Montazas
apstaklos pielaujams lietot §lutenes, kuru garums - lidz 40 m.

3.9. Savienojot vai remontgjot Slutenes, atseviski gabali tiek savienoti ar specialiem
divpusgjiem Slutenu nipeliem. Nav atlauta Sliitenu savienoSana ar gludu caurulu atgriezumu
palidzibu. Minimalajam savienojamo §liitenu garumam jabiit 3 m, bet savienojumu skaits uz §litenes
- ne vairak par 2.

3.10. No metala, kas tiek metinats vai griezts, jabiit notiritai krasai, ellai, plavai un
netirumiem, lai izvairitos no metala §lakatu veidoSanas un gaisa piesarnoSanas ar izgarojumiem un
gazem.

Ja nepiecieSams veikt krasota metala metinaSanu vai grieSanu, tam jabut attiritam pa griezuma
vai Suves Iiniju; metala joslai, no kuras notira krasu, jabit vismaz 200 mm platai (100 mm uz katru
pusi). Aizliegts lietot Sim nolikam gazes liesmu.

3.11. Veicot metinasanu un grieSanu stravu vadoSu iekartu tuvuma, darba vietam jabut
nozogotam ar plaksném.

3.12. Griezot detalas, kopnes, sijas, statnes, metalliznus, javeic pasakumi, lai nogrieztas dalas
nevarétu uzkrist stradajosiem.

3.13. Veicot darbus pagraba telpas, rezervuaros, jauzvelk brezenta spectérps, gumijas zabaki
un speciala droSibas josta, pie kura piestiprinata drosibas virve. Virves otram galam jaatrodas pie
noveérotaja, kas uzturas arpuse.

3.14. Slitenes japiekarina, lai tas pasargatu no iesp&jamiem bojajumiem. Aizliegts izvietot
Slutenes ejas un brauktuves, ka arT tuvak par 1 m atklatai liesmai un elektribas vadiem. Nepielaut
ellas un dzirkstelu nokliSanu uz Sluteném.

3.15. Ekspluatgjot parn€sajamos generatorus svaiga gaisa vai neapkurinatas telpas, ja
temperatira ir 0°C un zemaka, javeic pasakumi, kas pasarga generatoru no aizsal$anas. Ja Gdens
generatora, Gidens aizvara vai §liitené sasalst, tie jaatkausg silta telpa vismaz 10 m attaluma no uguns,
dzirkstelem u.tml. Pielaujams atkaus€t generatoru ar karstu tideni vai tvaiku.

3.16. Ja darba ir partraukumi, degla liesma janodzes, bet degla ventili - cieSi janoslédz.
Ilgakos partraukumos janoslédz ventili uz propana (acetiléna) baloniem, reduktoru piespiedgjskriives
jaatskruve lidz atsperes atbrivosanai.

3.17. Ja deglis (griezgjdeglis) parkarst, darbs japartrauc, bet deglis janodzes un jadzese Iidz
pilnigai atdzi$anai. Sim noliikam lidzas gazmetina$anas darbu vietai jaatrodas tvertnei ar tiru, aukstu
tdeni.

3.18. Stradajot 1,0 m augstuma un augstak bez noZogojumiem, gazmetinatajam jalieto
drosibas josta vai dro§ibas virve. Saja gadijuma baloniem ar skabekli un deggazem jabiit novietotiem
uz zemes.

3.19. Attieciba uz tukSiem gazes baloniem jaievero tie pasi dro§ibas noteikumi, kas attiecas uz
pilniem.

3.20. Ja liesma sitas atpakal, nekavegjoties jaaizver degla (griez€jdegla) un balonu ventili, bet
ja tiek izmantots acetiléna gazgenerators - ari idens aizvara ventilis.
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3.21. Péc katra atsitiena parbaudit Slitenes un veikt to caurpiiti ar inertu gazi vai nomainit
Slutenes pret citam.

3.22. Ja propana (acetilena) ventila blivslégs p€c reduktora pievienoSanas laiz cauri gazi,
blivsléga uzgriezni pievilkt tikai pec balona ventila aizvérSanas.

3.23. Skabekli no balona drikst nemt tikai lidz spiedienam 0,5 bari. Spiedienam propana
(acetilena) balonos, ja temperatiira ir 0°C, japaliek vismaz 0,5 bariem, ja temperatiira ir no 0°C Iidz
+15°C - 1 baram; no +15°C lidz +20°C - 2 bariem; virs +20°C - 3 bariem.

3.24. Aizliegts:

3.24.1. staigat ar ieslégtu gazes degli arpus darba zonas, ka art kapt pa kapném un uz
sastatném;

3.24.2. veikt gazmetinasanas darbus no pieslienamajam kapném. Veicot darbus augstuma,
japielieto kapnes ar speciali iezogotu laukumu, kur gazmetinatajam jastrada, izmantojot drosibas
jostu;

3.24.3. veikt metinaSanu un grieSanu zem atklatas debess lietus vai sniega laika;

3.24.4. veikt caurulvadu, tvertnu, rezervuaru grieSanu un metinasanu, ja tie atrodas zem
spiediena, neatkarigi no ta, ar kadu gazi vai Skidrumu tie pilditi;

3.24.5. stradat bez aizsargbrillém un specapgérba, ka ari valkat apgérbu un cimdus, kas
nosmeéréti ar ellu, benzinu, petroleju u.c. viegli uzliesmojosSiem Skidrumiem;

3.24.6. stradat, ja darba vieta nav ugunsdzg&sibas Iidzeklu;

3.24.7. nodot gazgeneratoru, deglus, griez&jdeglus, reduktorus, §liitenes citam personam;

3.24.8. apkalpojot gazgeneratoru iekartas, lietot dzirksteles veidojosbus instrumentus;

3.24.9. uzstadit acetiléna generatorus ejas, brauktuvés, kapnu telpas, cilvéku pulcésanas vietas
un vietas, kas nav apgaismotas;

3.24.10. turet darba vieta vairak ka vienu ar propanu (acetilénu) piepilditu rezerves balonu;

3.24.11. glabat kopa balonus ar skabekli un balonus ar deggazeém;

3.24.12. parnésat balonus ar rokam vai uz pleciem. Balonu parvietoSanai jaizmanto specialas
nestuves vai ratini;

3.24.13. pielietot Sliitenes, kam ir defekti, ka art veikt to aptiSanu ar izolacijas lenti;

3.24.14. pievienot §lauteném dak3as, T gabalus vairaku deglu baroSanai;

3.24.15. izmantot skabekla Sliitenes deggazu padevei un otradi;

3.24.16. darba laika turét Slutenes, iespiestas padus€, uzliktas uz pleciem vai iespiest tas;

3.24.17. saplacinat, parliekt vai saverpt Sliitenes, tas izvietojot, ka arT lietot ar ellu nosmérétas
Slutenes;

3.24.18. nonemt uzvaznus no baloniem ar cirtna vai amura palidzibu;

3.24.19. 1izmantot blives, kas izgatavotas no balonu un reduktoru ekspluatacijas instrukcijas
nenoraditiem materialiem;

3.24.20. lietot reduktoru, kura savienotajuzgrieZzna vitne, manometri ir bojati, manometrus,
kuru parbaudes termini ir notec&jusi;

3.24.21. izjaukt un remontét balonu ventilus patstavigi;

3.24.22. lai izvairitos no atsitieniem un plaukskiem, veikt darbu, ja ir piesarnoti izejas kanali,
uzgali;

3.24.23. ieellot reduktoru, degli, griez&jdegli un pieskarties tiem ar ellainam rokam, ka ari
glabat tiem lidzas ellainus slaukus;

3.24.24. ekspluatgjot acetiléna generatorus:

3.24.24.1. iekraut kalcija karbidu slapjas kastes vai grozos;

3.24.24.2. paaugstinat spiedienu generatora virs pasé noradita;

3.24.24.3. atslégt automatisko regulatoru, ja tads ir;

3.24.24 4. stradat ar paStaisitam vai bojatam iekrauSanas iericém;

3.24.24.5. noteikt acetiléna noplides vietas ar atklatas uguns palidzibu. Sim nolikam
jalieto ziepju emulsija;

3.24.24.6. lietot pasStaisitu gazgeneratoru;
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3.24.24.7. iekraut kalcija karbidu, kura granul§jums ir mazaks, neka noradits
generatora pasg;
3.24.24.8. iekraut kalcija karbidu tiesi retorte;
3.24.25. griezt karajoSos metalu;
3.24.26. izmantot skabekli apgerba tiriSanai, izstradajumu un ieri¢u appiuSanai, ka ari darba
telpu gaisa bagatinaSanai.

4. Darba aizsardzibas prasibas arkartas situacijas

4.1. avarija japartrauc  darbs, jaizslédz darbojosas iekartas un javeic
nepiecieSamie drosibas pasakumi, bet ja tas nav iesp&ams, darbs
japartrauc, lidz bistamiba nav novérsta.

4.2. spradzienbistama | ja paaugstinas degtsp&jigo vielu saturs darba vide, darbs nekavégjoties
situacija japartrauc un telpa - jaizvédina. Atsakt darbu drikst tikai péc tam, kad
noveérsts gazu koncentracijas paaugstinaSanas c€loniS, atjaunota
normala gaisa vide.

4.3. ugunsgreks 4.3.1. izsaukt uz ugunsgréka vietu darbu vaditaju, meistaru vai Citu
amatpersonu;

4.3.2. sakt dzest ugunsgréku ar darba vieta esoSajiem ugunsdzesibas
lidzekliem (ugunsdz&Samo aparatu u.c.);

4.3.3. nepiecieSamibas gadijuma nekav@joties zinot ugunsdzesibas
dienestam pa talr. 112.

4.4. Slutenes Slutene japarliec pirms dego$as vietas no reduktora vai generatora
aizdegSanas puses un janoslédz balonu ventili.

4.5. nelaimes gadijums | 4.5.1. ja notiek nelaimes gadifjums vai ieglta trauma, darbs
japartrauc, jasanem pirma palidziba un nepiecieSamibas gadijuma
jadodas pie arsta, par notikuSo zinojot tieSajam vaditajam;

4.5.2. ja noticis nelaimes gadijums ar citu darbinieku, sniegt pirmo
palidzibu, vajadzibas gadijuma izsaukt atro palidzibu pa talr. 113 vai
112, saglabat notikuma apstaklus, ja tas nerada briesmas apkart€jiem,
par notikusSo zinot tieSajam vaditajam.

5. Darba aizsardzibas prasibas, beidzot darbu.

5.1. Noslégt balonu ventilus, izlaist gazi no Sliteném.

5.2. Atvienot §liitenes, saritinat tas, atvienot reduktorus. Uzskruvet vakus uz baloniem.

5.3. Ja darbs noticis, izmantojot acetiléna generatoru:

5.3.1. izkraut izlietoto kalcija karbidu speciali ierikota bedré;

5.3.2. korpusu un retortes izmazgat ar Gdeni, iztirit generatora iekSpusi ar sarainu suku vai
dzirksteles neveidojoSu skrapi.

5.4. Uz iztukSotajiem baloniem izdarit atbilstoSu uzrakstu ar kritu.

5.5. Sakartot darba vietu, izvakt atgriezumus no ejam, salikt detalas, deglus, Sliitenes un
balonus skapjos vai paredzetajas vietas.

5.6. Izvédinat telpas, kuras tika veikti darbi.

5.7. Parliecinaties, ka neviens stradajoSais nejausi nav palicis tilpnu, kuras tika veikti darbi,
iekSieng.

5.8. Novilkt specapgérbu un individualas aizsardzibas lidzeklus, sakartot tos un nolikt
paredz€taja vieta.

5.9. Nodot darba vietu mainas stradniekam un pazinot tieSajam vaditajam par trikumiem, kas
pamaniti darba laika.

Sastadija: darba aizsardzibas specialists S.Naglis
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