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1. VISPAREJAS PRASIBAS

Par instrukcija noteikto prasibu neieverosanu vainigds personas atbilstosi LR likumdosanai, atkariba
no parkapuma smaguma un sekam, var tikt sauktas pie disciplinaras, materialas vai administrativas
atbildibas.

1.1. Ar rokas lenka slipmasinu atlauts stradat personam:

-ne jaunakam par 18 gadiem, kuras ir instruétas darba drosiba, elektrodro$iba un ugunsdro$iba;

-kuras ir apmacitas (instruétas) pirmas palidzibas sniegSana;

-kuru veselibas stavoklis ir parbaudits un atbilst veicama darba prasibam.

1.2. Bistamie un kaitigie darba vides faktori:

-elektriska strava;

-nepietiekoss apgaismojums darbu veikSanas vieta;

-rot&josi, kustosi griezgjinstrumenti;

-troksnis;

-lokala vibracija;

-apstradajama materiala putekli;

-atsviestas, lidojoSas apstradajama materiala dalinas vai saliizuSa griezgjinstrumenta atliizas.

1.3. Kolektivie un individualie aizsardzibas Iidzekli:

-aizsargapvalks griezgj ripai;

-paligierices detalu nostiprinasanai/fiksesanai,

-zem&jums (nullgjums), dubulta izolacija, dielektriski materiali;
-ventilacija (vispargja un vietgja);
-pretputeklu maska;
-aizsargbrilles/sejas aizsargs;
-austinas/ausu ieliktni.
1.4. Prasibas uguns un spradziendrosibai:

-neglabat darba vietas viegli uzliesmojoSas un viegli gaistoSas, eksplozivas vielas, materialus
(slaukamas lupatas, benzinu un taml.). Tie jauzglaba speciali tam paredzetas vietas;

-ugunsnedrosas telpas/vietas darbus ar lenka slipmasSinu veikt tikai p&c Norikojuma sanemsanas
ugunsbistama darba veikSanai(MK nr.82 ,,UgunsdroSibas noteikumi”) un taja noteikto prasibu
izpildes attieciba uz darbu veikSanu un nodroSinajumu ar ugunsdzesibas lidzekliem;

-smeket atlauts tikai tam speciali iekartotas vietas.

1.5. Elektrodrosibas prasibas:

-izmantot slipmasinu, pagarinatajus u.c., kuriem ir CE mark&jums;

-aizliegts veikt slipmasinas, slédzu u.c. remontu, ja nav atbilstoSas kvalifikacijas un tas neietilpst
darba pienakumos;

-aizliegts slipmasinu pieslégt stravas avotam, ja nav kontaktdaksas. Aizliegts atslégt to no tikla
raujot aiz vada, ka arf to parvietojot nenest to aiz vada.

1.6. Ja slipmasinai konstateti bojajumi:

-bojajumu gadijumos (palielinata vibracija, dzirksteloSana, elektroizolacijas deguma smaka,
trauc€jumi slédzu darbiba u.c,) partraukt darbu un zinot darba devejam;

-darbu ar tiem atsakt tikai tad, kad ir noversti bojajumi.

1.7. Darba higienas prasibas:

-est tikai tam speciali paredzetas vietas;

-mazgat rokas pirms €Sanas un darbu beidzot.

1.8. Par konstatetiem iekartu, iericu un instrumentu bojajumiem zinot tieSajam darba vaditajam.
Darbu uzsakt tikai p&c trikumu novérsanas.

1.9. Nekavgjoties zinot tieSajam darba vaditajam, darba dev&am vai vina pilnvarotai personai par
nelaimes gadijumu vai situaciju, kura apdraud cilvéka veselibu vai dzivibu.
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2. DARBA DROSIBAS PRASIBAS, DARBU UZSAKOT

2.1. Uzvilkt darba apgerbu, riipigi to sakartot, aizpogat, lai nebttu brivi plandosas, karajosas apgerba
detalas un tas neierobezotu kustibas. Apskatit un sakartot darba veikSanas vietu, novakt visu lieko.
2.2. Parliecinaties, vai ir nepiecieSamie individualie aizsardzibas lidzekli un parbaudit to tehnisko
stavokli. Nelietot bojatus individualas aizsardzibas lidzeklus.

2.3. Parbaudit komplektaciju (aizsargs griez&jinstrumentam u.c.), korpusa, stravas padeves kabela,
kontaktdaksas, slédza un griezgj ripas tehnisko stavokli — vai nav plaisas korpusam, bojajumi vadu
izolacijai, vai nav liels griezgj ripas nodilums, plaisas, izravumi u.tml.

2.4. Neuzsakt darbu, nestradat ar bojatu, nenokomplektétu, bez griezgj ripas aizsarga, slipmasinu,
bojatam paligiericem vai bojatu griezgj ripu.

2.5. Ieverot droSibas zZimju noteiktas prasibas.

2.6. Neuzsakt darbu un stradat ar bojatu, nenokomplektétu elektroinstrumentu un bojatu
darba/griez€jinstrumentu. Zinojiet tieSajam darbu vaditajam, ja konstat€jat faktorus (nepietiekoSs
apgaismojums, bojajumi iekartam, paligiericeém, nav vai ir bojati individualie aizsardzibas Iidzekli
u.tml.), kuri var kliit par nelaimes gadijumu darba c€loni.

3. DARBA DROSIBAS PRASIBAS DARBA LAIKA

3.1. Darba laika jabiit uzmanigam un netraucét citus darbiniekus. Darft tikai to darbu, kur§ ir uzdots.
Neielaist darba zona (postent) nepiederosas personas.
3.2. Pirms darba operacijas sakSanas parbaudit, vai griezgj ripa ir dro$i nostiprinata uz varpstas un
parbaudit vai griezgjinstrumentam ir aizsargs. leslégt un tukSgaita parliecinaties par slipmasinas
darbibu un griezgjinstrumenta centré§jumu. MeSanas gadijuma veikt griez€jinstrumenta atkartotu
uzstadiSanu vai nomainu.
3.3. Griezgj ripu apstradajamajai virsmai (detalai) pievirzit pliideni, bez triecieniem.
3.4. Darba laika sekot griezgj ripas tehniskajam stavoklim. Aizliegts stradat ar parlieku nodilusu
griez€j ripu vai ari, ja tai radusies mehaniski bojajumi (plaisas u.c.).
3.5. Neapstradat nenostiprinatus (drosi nenofiks€tus, karajoSos u.tml.) materialus vai detalas.
Neapstradat sasaluSus, apledojusus materialus, detalas. Apstradajamo detalu pirms darba operacijas
drosi nofikset.
3.6. Zaggjot ar slipmasinu, neturét zaggjamo materialu (stiepli, armatiiru u.tml) brivaja roka, ka ari
neatbalstit to pret kermena dalam (pieméram celi).
3.7. Darba laika neturét rokas tiesa (tuvak par 150 mm) rot€joSa griezgjinstrumenta tuvuma.
3.8. Veicot atzaggsanu, parliecinaties, ka griezgj ripas cela(ari zem materiala) nav priek§meti, kuri
var traucét griezgj ripas kustibu.
3.9. Darba laika ienemt tadu stavokli, lai griezgj ripas kustibas cela neatrastos kermena dalas.
Nepavérst darbojosos slipmasinu pret darba kolggiem vai citiem cilvékiem.
3.10. Slipmasinu atslégt (atvienot) no barosanas avota, ja:

- partriikusi stravas padeve no tikla;

- tiek atstata darba vieta;

- ir konstatéts bojajums;

- noticis nelaimes gadijums (trauma).
3.11. Zaggjot vai citadi apstradajot metalus, stradat cimdos.
3.12. Nedot stradat ar elektroinstrumentu citiem un neatstat tos bez uzraudzibas.
3.13. Sekot, lai stravas padeves kabelis nesaskartos ar asam, karstam, mitram vai ellainam virsmam
un netiktu bojats, ka arT novietot to ta, lai tas neSkeérsotu vietas, kur jums japarvietojas vai virzas
griezgj ripa.
3.14. Aizliegts stradat, pakapjoties uz parnésajamam kapném, taras, riepam un citiem nepiemérotiem
materialiem. Jaizmanto stabili paaugstinajuma lidzekli (tornisi u.c.) ar atbilstoSiem noZzogojumiem.
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3.15. Nepielaut slipmasinas saskari ar sazemétam virsmam — centralapkures radiatoti, elekrtromotoru
korpusi u.tml.

3.16. Neaiztikt ar rokam kustosu griezgj ripu.

3.17. Aizliegts stradat, ja griez&jripai nav aizsargapvalks.

3.18. Aizliegts stradat bez aizsargbrillem/sejas aizsarga.  Citus individualajas aizsardzibas
lidzeklus(cimdi; pret puteklu maska ja izdalas paaugstinats puteklu daudzums u.tml.), izmantot
nemot vera darba specifiku.

3.19. Darba laika neievirzit/neturét seju griezgj ripas rotacijas plaknes cela.

3.20. Neizmantot slipmasinu tai neparedz&tiem mérkiem.

3.21. Visa darba laika uzturét tiribu un kartibu darba vieta. Sekot, lai uz gridas darba posteni
nemétatos materiali, sagataves, skaidas un citi atkritumi, kas traucé drosu darbu veikSanu,
parvietosanos, ka art lai tas nebutu slidenas. Nevakt ar rokam metala skaidas un citus razoSanas
atkritumus — izmantot birsti un lapstinu.

4.DARBA DROSIBAS PRASIBAS ARKARTEJAS SITUACIJAS

4.1. avarija japartrauc darbs, jaizslédz visas darbojosas iekartas un javeic nepiecieSamie
drosibas pasakumi, bet ja tas nav iesp&jams, darbs japartrauc, l1dz bistamiba
nav noversta,

4.2. spradziens |ja paaugstinds degtsp€jigo vielu saturs darba videé, darbs nekavéjoties
japartrauc. Atsakt darbu drikst tikai p&c tam, kad nove@rsts gazu
koncentracijas paaugstinaSanas c€lonis, atjaunota normala gaisa vide;

4.3. ugunsgreks | 4.3.1. nepiecieSamibas gadijuma nekavégjoties zinot ugunsdz&sibas dienestam
(talr. 112);

4.3.2. sakt dzést ugunsgréku ar darba vietd esoSajiem ugunsdzesibas
lidzekliem (ugunsdzéSamo aparatu, smiltim u.c.);

4.3.3. izsaukt uz ugunsgréka vietu darbu vaditaju.

4.4. nelaimes 4.4.1. ja ieglta trauma vai notikusi peksSna saslimsana, darbs japartrauc, par
gadijums notikuSo jazino tieSajam vaditajam, jasanem pirma palidziba, bet
nepiecieSamibas gadijuma jadodas pie arsta;

4.4.2. ja nelaimes gadijums noticis ar citu darbinieku, sniegt vinpam pirmo
palidzibu, partraukt darbu, pazinot par notikuSo savam vaditajam (vai
iestades vadibai), nepiecieSamibas gadijuma izsaukt atro palidzibu (talr. 113
vai 112), saglabat notikuma apstaklus, ja tas nerada briesmas apkartgjiem.

4.5. Izdzirdot trauksmes signalu, kas saskana ar noteikto kartibu bridina par ugunsgréka izcelSanos
vai citu bistamu situaciju, partraukt darbu, izslégt elektroietaises un atstat €ku pa tuvako evakuacijas
izeju.

5. DARBA DROSIBAS PRASIBAS, DARBU BEIDZOT

5.1. Sakartot darba vietu — instrumentus no slipmasinas janotira dubli, ella, putekli., paligierices un
materialus nolikt tiem paredzetas vietas.

5.2. Notirit, sakartot un nolikt paredzétaja vieta individualos aizsardzibas Iidzeklus.

5.3. Parbaudit, vai nav palikusi gruzdosi, kvélojosi priekSmeti, atkritumi vai materiali.

5.4. leverot personigo higiénu.

5.5. Par pamanitajiem trikumiem zinot tieSajam darba vaditajam.

Sastadija: darba aizsardzibas specialists S.Naglis
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