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1. Visparigas prasibas

1.1. Nosacijumi krasotaja darba izpildei:

1.1.1. vecums no 18 gadiem

1.1.2. dzimums tilpnu ieksienes krasosana ar lakam un krasam, kuras satur svinu,
aromatiskos un hloroglidenrazus, ka ari lielgabarita detalu
krasoSanas darbos slégtas kameras ar pulverizatoru, izmantojot
minétas lakas un krasas, nedrikst nodarbinat sievietes

1.1.3. kvalifikacija profesionala apmaciba

1.1.4. instruktazas:

1.1.4.1. ievadapmaciba stajoties darba

1.14.2. instruktazas darba | sakotngja - pirms darba uzsaksanas,
vieta atkartota - ne retak ka 1 reizi gada

1.2. Tehnologiska procesa bistamas zonas:

1.2.1. neizoléto elektrisko vadu tuvuma;

1.2.2. neiezogoto laukumu tuvuma, kas atrodas augstak par 1,0 m;

1.2.3. masinu kustibas vietas un iericu darba zonas;

1.2.4. kaitigo kimisko vielu koncentracijas zonas un vietas, kuras trok$pa Iimenis
parsniedz normativo;

1.2.5. celtna darba zona.

1.3. Bavlaukuma, darba vietu organizacija:

1.3.1. piebrauktuves, ejas uz darba vietam regulari jatira un tas nedrikst aizkraut. Ejas,
kuru slipums ir lielaks par 20°, jaapgada ar trapiem vai kapném ar margam. Eju uz darba vietam
platumam jabit vismaz 0,6 m, bet to augstumam - vismaz 1,8 m;

1.3.2. darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstak par 1,0 m, janodroSina ar pagaidu
iezogojumiem;

1.3.3. parseguma ailam, kas paredzétas iekartu, lifta, kapnu laukuminu u.c. konstrukciju
mont€Sanai, jabit aizsegtam ar vienlaidus klajiem vai ieZogotam;

1.3.4. sienu ailes, ja to klajums (parsegums) ir vienpusgjs, jaieZogo, ja attalums no
klajuma ltmena l1dz ailes apaksai ir mazaks par 0,7 m;

1.3.5. celtniecibas atkritumi no celamas €kas staviem vai sastatném janolaiz pa slégtam
tekn€m, noslégtas kastes vai konteineros. Teknes apaks€jais gals nedrikst atrasties augstak ka 1
m no zemes. Nosviest atkritumus bez teknes atlauts tikai no augstuma, kas nav lielaks par 3 m.
Vietas, kur tiek nosviesti atkritumi, no visam pusém jaiezogo.

1.4. Veselibai kaitigie un bistamie darba vides faktori:

1.4.1. kaitigie kimiskie faktori (aromatiskie ogludenrazi, $kidinataji);

1.4.2. fiziska piepiile;

1.4.3. laku un krasu uguns- un spradzienbistamiba;

1.4.4. nelabveliga atmosferas apstaklu ietekme;

1.4.5. iesp&jams darbs augstuma;

1.4.6. instrumentu atskabargas, asas Skautnes un raupjums;

1.4.7. nepietieckams apgaismojums darba videg.

1.5. Kolektivie un individualie darba aizsardzibas Iidzekli

1.5.1. aizsardzibas zimju, bridinoSu uzrakstu izvietoSana;

1.5.2. pietiekams darba vietas apgaismojums;

1.5.3. individualas aizsardzibas lidzeklus izsniedz atkariba no veicama darba riskiem.

1.6. Prasibas uguns- un spradziendrosibai:

1.6.1. nesméket un nelietot atklatu uguni darba vieta un ugunsnedrosas zonas;

1.6.2. regulari veikt darba vietas uzkopSanu un pastatpu attiriSanu no celtniecibas
atkritumiem;
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1.6.3. taru jaattaisa un jatira ar instrumentu, kas izgatavots no dzirksteles neizraisoSa
materiala.

1.7. Elektrodrosibas prasibas:

1.7.2. ekspluatgjot elektroinstrumentus ar dubultu izolaciju, jaievero attiecigas darba
aizsardzibas instrukcijas prasibas;

1.7.3. aizliegts patstavigi remontet elektroiekartas un elektroinstrumentus. To drikst darit
tikai elektromontieris.

1.8. Darba higiénas prasibas:

1.8.1. izpildot apdares darbus ar puteklojoSiem vai toksiskiem materialiem, jauzliek
aizsargbrilles, jauzvelk respirators. Ja materiali ir toksiski, rokas jaieziez ar aizsargziedi;

1.8.2. aizliegts darba vieta glabat partikas produktus un &st. Glabat produktus un &st
atlauts tikai tam speciali paredzéta telpa.

1.9. Par konstatétiem iekartu, iericu un instrumentu bojajumiem zinot tieSajam darba
vaditajam. Darbu uzsakt tikai p&c trikumu noverSanas.

1.10. Nekavgjoties zinot tieSajam darba vaditajam, darba devEjam vai vina pilnvarotai
personai par nelaimes gadijumu vai situaciju, kura apdraud cilvéka veselibu vai dzivibu.

2. Darba aizsardzibas prasibas, uzsakot darbu

2.1. Uzvilkt specterpu, sagatavot individualas aizsardzibas Iidzeklus un parbaudit to
darba kartibu. Sakartot darba vietu, novakt nepiederosus priekSmetus, kas trauce darba izpildi;

2.2. Darba vieta japarbauda:

2.1.2. vai apgaismojums ir pietiekams;

2.2.1. izstradajuma novietojuma un nostiprindjuma pareizibu;

2.2.3. sastatnu, pastatnu, steku u.c. piederumu izturibu un drosibu;

2.2.2. instrumentu, javas stikna un §litenu darba kartibu, smidzinaSanas pistoles Slitenu
stiprinajumu;

2.2.3. ugunsdzesibas lidzeklu esamibu un aizsargiezogojumu darba kartibu.

2.3. Gadijumi, kad nedrikst uzsakt darbu:

2.3.1. Ja ir bojati mehanizetie vai nemehanizétie darba r1ki, bojats darba inventars.

2.3.2. Darba vieta nav pietieko$i apgaismota.

2.3.3. Trukst vai bojati kolektivas vai individualas aizsardzibas Iidzekli.

2.4. Par visiem konstatétajiem iekartu, inventara, elektrisko vadu u.c. bojajumiem
nekavgjoties pazinot tieSajam darba vaditajam. Lidz bojajumu noveérSanai turpinat darbu
kategoriski aizliegts.

2.5. Neuzsakt darbu, ja ir slikta paSsajiita, reibonis u.tml. Zinot par to tieSajam darba
vaditajam.

3. Darba aizsardzibas prasibas, veicot darbu

3.1. Aizliegts veikt krasotaju darbus bez inventaru pastatnu palidzibas vietas, kuras
atrodas 1 m un augstak virs zemes vai parseguma. Veicot darbus 1 m augstuma un lielaka, jalieto
drosibas josta un drosibas virve, ko piesien pie nekustiga, izturiga priekSmeta.

3.2. Veicot krasotaju darbus uz kapnu laideém, jalieto specialas pastatnes ar dazada
augstuma balstiem.

3.3. Krasotaju sikdarbu izpildei jalieto pieslienamas parn€sajamas kapnes ar metala vai
gumijas uzgaliem atkariba no gridas vai parseguma materiala.

3.4. Aizliegts veikt izstradajumu, kas nav nostiprinati, remontu un apstradi.

3.5. Visi krasotaju darbi telpas tiek veikti, atverot logus vai izmantojot piespiedu
ventilaciju.

3.6. Veicot krasotaju darbus tilpné€s, jabiit piespiedu ventilacijai.

3.7. Veicot darbu ar pneimatisko instrumentu:
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3.7.1. parliecinaties par instrumenta darba dalas darba kartibu (smidzinatajstobrina,
sprauslas, smidzinatajpistoles, noSpakteletas virsmas lidzinasanas ierices u.c.);

3.7.2. parbaudit manometra esamibu un darba kartibu;

3.7.3. uzmantit, lai Sliitenes nepieskartos trosém, elektrovadiem;

3.7.4. aizsaluSas Slutenes jaatsilda silta, sausa telpa. Aizliegts Sliitenes atsildit ar tvaiku;

3.7.5. partraucot darbu vai atklajot mehanisma bojajumu, jaatsleédz gaisa padeve un
jaaiztaisa gaisa ventilis. Aizliegts saliekt vai sasiet mezgla Sliitenes, lai partrauktu gaisa padevi;

3.7.6. aizliegts patstavigi remont&t pneimatisko instrumentu.

3.8. Stradajot ar smidzinatajpistoli vai smidzinatajstobrinu, japarbauda Slitenu
stiprinajuma drosibu.

3.9. Prasibas darba ar materialiem:

3.9.1. aizliegts smidzinat krasas, emaljas un grunt&jumu, kas satur svina savienojumus;

3.9.2. aizliegts krasoSanai izmantot materialus, kuru sastavs nav zinams; aizvietot mazak
toksiskus skidinatajus ar toksiskakiem;

3.9.3. nonemot veco ellas krasu ar kimisko panémienu, jalieto lapstina ar pagarinatu
rokturi. Nonemta krasa tiek aizvakta no darba vietas;

3.9.4. uz gridas izlietas lakas, emaljas, Skidinatajus, citus laku krasu materialus
nekavgjoties jasavac ar sausu lupatu vai slauki. Tiro slaukdmo materialu jaglaba atseviski no
izmantota. [zmantoto slaukamo materialu jasaliek specialas kastes;

3.9.5. laku krasu materialu lieSanu sika tara javeic vietas, kas apgadatas ar vietgjo
nosticoso ventilaciju;

3.9.6. krasas tilpnu, ko lieto, veicot krasoSanu ar otu, svars nedrikst biit lielaks par 10 kg;

3.9.7. ellas krasas, lakas jaglaba atseviska ugunsdro$a un ventiléta telpa; Itmes -
hermétiski aiztaisita tara 2 m attaluma no apkures sist€émas;

3.9.8. skabju skidumu jaglaba ciesi aiztaisitas pudel@s, kuras tiek ieliktas grozos. Groziem
jastav uz gridas viena rinda;

3.9.9. izmantojamo materialu daudzums darba vieta nedrikst parsniegt maina vajadzigo.

3.10. Lai iztiritu laku, krasu un $kidinataju tilpnes, tas ieprieks jaizmazga un jaiztvaicg.

4. Darba aizsardzibas prasibas arkartas situacijas

4.1. avarija stradajoSajam nekave€joties japartrauc darbs, jaizsleédz darbojosas iekartas un
javeic nepiecieSamie droSibas pasakumi,

4.2. partraukt darbu, ja sakas negaiss, v€ja atrums parsniedz 15 m/s, stipri snieg vai

nelabveligi list, ir bieza migla;

atmosferas

apstakli

4.3. 4.3.1. nepiecieSamibas gadijuma nekavgjoties zinot ugunsdzesibas dienestam

Ugunsgreks (talr. 112);

4.3.2. sakt dzest ugunsgreku ar darba vieta esoSajiem ugunsdzesibas
lidzekliem (ugunsdzéSamo aparatu, smiltim u.c.);

4.3.3. izsaukt uz ugunsgréka vietu darbu vaditaju;

4.4.nelaimes | 4.4.1. ja ieglta trauma vai notikusi peksna saslim$ana, darbs japartrauc, par
gadijums notikuSo jazino tieSajam vaditajam, jasanem pirma palidziba, bet
nepiecieSamibas gadijuma jadodas pie arsta;

4.4.2. ja nelaimes gadijums noticis ar citu darbinieku, sniegt vinam pirmo
palidzibu, partraukt darbu, pazinot par notikuso savam vaditajam (vai iestades
vadibai), nepiecieSsamibas gadijuma izsaukt atro palidzibu (talr. 113 vai 112),
saglabat notikuma apstaklus, ja tas nerada briesmas apkart&jiem.
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5. Darba aizsardzibas prasibas, beidzot darbu

5.1. Savakt materialu parpalikumus, nolikt tos glabasanai paredz€taja vieta vai nodot
noliktava.

5.2. Sakartot darba vietu, notirit instrumentus, ierices un nolikt tos glabasanai paredzetaja
vieta vai nodot noliktava.

5.3. Novilkt spectérpu un individualas aizsardzibas lidzeklus un notirit no tiem no
puteklus un nettrumus.

5.4. Veikt higiénas pasakumus (nomazgat rokas un seju, bet péc darba ar puteklainiem un
smeérgjosiem materialiem nomazgaties dusa).

5.5. Pazinot tieSajam vaditajam par visiem bojajumiem un trauc€kliem, kas raduSies vai
pamaniti darba laika.

Sastadija: darba aizsardzibas specialists S.Naglis
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