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1. Visparejas prasibas

Instrukcija noteikto prasibu izpilde ir saistosa visiem darbiniekiem, kuriem jastrada ar
slipésanas un asindasanas darbagaldiem.
1.1.Ar slipeSanas un asinasanas darbagaldiem atlauts stradat personam:
-ne jaunakam par 18.gadiem un kuras ir instruétas darba drosiba, elektrodrosiba un
ugunsdrosiba;
-kuras ir iepazinusas ar attieciga modela slipéSanas vai asinasanas darbagalda ekspluatacijas
instrukciju;
-kuru veselibas stavoklis ir parbaudits un atbilst profesijas prasibam;
-kuras ir apmacitas (instruétas) pirmas palidzibas sniegSana.
1.2 Bistamie un kaitigie darba vides faktori:
-elektriskas strava;
-metala, kvarca u.c. materialu putekli, to ieelpoSana;
-atri rot€josi griez€jinstrumenti;
-abrazivas ripas/apstradajama materiala dalinu/atliizu atsviesana.
1.3 Kolektivie un individualie aizsardzibas Iidzekli:
-ventilacija (vispargja un lokala puteklu nostice);
-aizsargapvalki, aizsargekrani,
-darba apggrbs, aizsargbrilles, pretputeklu maska/respirators;
-zem&jums; stravu nevadosSa materiala paliktnis/paklajs;
1.4 Prasibas uguns un spradziendrosibai:
-neglabat darba vieta viegli uzliesmojoSus/viegli degoSus materialus (slaukamas lupatas,
benzinu un tml.) Tie jauzglaba speciali tam paredzg&tas vietas;
-aizliegts rikoties ar atklatu uguni un sméeket darba vieta.
1.5 Elektrodrosibas prasibas:

-aizliegts stradat ar nesazemétiem darbagaldiem;

-patraukt darbu ja jutama kaut nieciga stravas noplide uz iekartas korpusa ( “sit”);

-vietgja apgaismojuma spriegumam jabiit ne lielakam par 36V;

-aizliegts veikt jebkadu elektroietaiSu remontu;

-darba laika atrasties uz stravu nevadoSa materiala paliktna/paklaja.

1.6 Ja konstatéti bojajumi iekartam, instrumentiem u.c.:

-bojajumu gadijumos (mehaniski bojajumi, palielinata vibracija, dzirksteloSana, dimu vai
liesmu paradiSanas, deguma smaka, slédZu uzkarSana u.c,) partraukt darbu (izslégt), zinot darba
dev€jam un bridinat citus darbiniekus par raduSos situaciju; Aizliegts turpinat darbu, ja darba
procesa tiek konstatéti bojajumi darbagaldam, sleédziem, vadiem, to izolacijai;

-darbu atsakt tikai tad, kad ir noveérsti bojajumi.

1.7 Darba higienas prasibas:

-est tikai tam speciali paredzétas vietas;

-mazgat rokas pirms €Sanas un darbu beidzot;

-neuzglabat darba vieta partikas produktus.

1.8 Nekavgjoties zinot tieSajam darba vaditajam, darba dev&am vai vina pilnvarotai personai
par nelaimes gadijumu vai situaciju, kura apdraud cilvéka veselibu vai dzivibu.

2. Darba droSibas prasibas uzsakot darbu

2.1 Apskatit un sakartot darba vietu, novakt visu lieko, parbaudit, vai iekarta, instrumenti un
paligierices ir darba kartiba parbaudit, vai ir aizsargapvalki, aizsargekrani, to tehnisko stavokli.
Ieslégt vispargjo un vietgjo apgaismojumu.

2.2 Parliecinaties, vai ir nepiecieSamie individualie aizsardzibas Iidzekli un parbaudit to
tehnisko stavokli. Nelietot bojatus individualas aizsardzibas Iidzeklus
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2.3 leslegt vietgjo nostices ventilaciju.
2.4 Pirms darba sakSanas parbaudit:

-abrazivo ripu tehnisko stavokli-vai nav plaisas, dzilas rievas, parlieku liels nodilums vai citi
defekti;

-abrazivo ripu atbilstibu - ja slipmasinai ir divas ripas, to diametri nedrikst atSkirties vairak
ka par 10%o;

-slipmasinas ieslégSanas un izslégsanas sledzu(pogu)tehnisko stavokli;

-un noregulét atbalstu: sk.zimejumu:

3.mm abraziva ripa

2.5 Aizliegts uzsakt darbu un stradat ar
bojatu, nenokomplektetu vai nepareizi
ieregulétu darbagaldu.

v
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~

atbalsts / 0-10mm

Drogibas
zimes

2.6 Par visiem konstatétajiem iekartu, inventara, elektrisko vadu u.c. bojajumiem nekavgjoties
pazinot tieSajam darba vaditagjam. Lidz bojajumu noverSanai turpinat darbu kategoriski
aizliegts.

2.7 Zinojiet tieSajam darbu vaditajam, ja konstatgjat faktorus (nepietiekoSs apgaismojums,
bojajumi iekartam, paligiericem, nav vai ir bojati individualie aizsardzibas lidzekli u.tml.), kuri
var klut par nelaimes gadijumu darba c€loni. Neuzsakt darbu, ja ir slikta paSsajiita, reibonis
u.tml. Zinot par to tieSajam darba vaditajam, nepiecieSamibas gadijuma griezieties pie arsta.

3. Darba drosibas prasibas darba laika

3.1 Darba laika jabiit uzmanigam, koncentrétam un netraucét citus darbiniekus. Darit tikai to
darbu, kur§ ir uzdots. Darba laika neielaist un neatlaut uzturties darba zona(posteni)
nepiedero$am personam.
3.2 Darba laika nestavet abrazivas ripas rotacijas plaknes cela.
3.3 Detalu turét cieSi, piespiest pie atbalsta un abrazivajai ripai pievirzit pludeni, bez
triecieniem.
3.4 Darba laika sekot abrazivas ripas tehniskajam stavoklim. Nestradat ar parlieku nodilusu
abrazivo ripu vai arf ja tai radusies mehaniski bojajumi(plaisas u.c.).
3.5 Zem kajam darba laika jabit dielektriskam paklajam.
3.6 Aizliegts izjaukt, remontgt iekartas, to vadus, slédzus.
3.7 Stradat bez cimdiem. Neievirzit rokas tiesa(tuvak pa 150 mm) rotgjosas abrazivas ripas
tuvuma.
3.8. Nevakt ar rokam metala skaidas un citus raZzoSanas atkritumus.
3.9 Neaiztikt ar rokam rotgjosu abrazivo ripu. P&c iekatas izsl€gsanas nebremzet to ar rokam vai
citiem priekSmetiem.
3.10 Lietot detalu noturosas paligierices apstradajot loti mazas vai arT lielas detalas.
3.11 Stradajot ar pusautomatiskajiem zagu, zagu lensu asinasanas darbagaldiem:

-zagu ripas, zagu lentes parvietot, uzstadit u.tml. uzmanigi, stradat cimdos;
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-izritinot/salokot zaga lentas, darit to uzmanigi un veikt to izstiepta rokas;

-pirms uzsakt asinasanu automatiska rezima, vispirms manuala rezima parliecinaties par
iereguléto parametru pareizibu. Péc darbagalda ieslégSanas automatiska rezima parliecinaties
par ta darbibu.

-mérianas darbus, zagu ripu, zagu lensu nomainu veikt tikai péc darbagalda izslégsanas
un pilnigas apstasanas.

3.12 Slipmasinas vai asinaSanas darbagaldi ir jaatslédz no elektriska tikla, ja:

-partriikusi stravas padeve no tikla;

-tiek atstata darba vieta;

-ir konstatets bojajums;

-noticis nelaimes gadijums(trauma).

3.13 Aizliegts stradat bez individualajiem aizsardzibas lidzekliem - aizsargbrillem,
aizsargekrana.
3.14 Ja slipgjot, asinot izdalas liels puteklu daudzums - stradat pretputeklu maska/respiratora.

4. Darba drosibas prasibas arkartéjas situacijas

4.1 avarija japartrauc darbs, jaizslédz visas darbojosas iekartas un javeic nepiecieSamie
droSibas pasakumi, bet ja tas nav iesp&jams, darbs japartrauc, lidz bistamiba
nav noversta;

4.2 spradziens | ja paaugstinas degtsp&jigo vielu saturs darba vide, darbs nekavgjoties
japartrauc. Atsakt darbu drikst tikai p&c tam, kad noversts gazu
koncentracijas paaugstinaSanas c€lonis, atjaunota normala gaisa vide;

4.3 ugunsgreks | 4.3.1. nepiecieSamibas gadijuma nekav€joties zinot ugunsdzesibas dienestam
(talr. 112);

4.3.2. sakt dzest ugunsgreku ar darba vieta esoSajiem ugunsdzesibas
lidzekliem (ugunsdzésamo aparatu, smiltim u.c.);

4.3.3. izsaukt uz ugunsgréka vietu darbu vaditaju.

4.4 nelaimes 4.4.1. ja ieguta trauma vai notikusi peksSna saslimsana, darbs japartrauc, par
gadijums notikuSo jazino tieSajam vaditagjam, jasanem pirma palidziba, bet
nepiecieSamibas gadijuma jadodas pie arsta;

4.4.2. ja nelaimes gadijums noticis ar citu darbinieku, sniegt vinpam pirmo
palidzibu, partraukt darbu, pazinot par notikuSo savam vaditdjam (vai
iestades vadibai), nepiecieSamibas gadijuma izsaukt atro palidzibu (talr. 113
vai 112), saglabat notikuma apstaklus, ja tas nerada briesmas apkartgjiem.

4.5. lzdzirdot trauksmes signalu, kas saskana ar noteikto kartibu bridina par ugunsgréka
izcelSanos vai citu bistamu situaciju, partraukt darbu, izslégt elektroietaises un atstat €ku pa
tuvako evakuacijas izeju.

5. Darba drosibas prasibas beidzot darbu

5.1 Sakartot darba vietu - instrumentus, paligierices un materialus nolikt tiem paredzetas vietas,
ar birsti notirit darbagaldu.

5.2 Notirit, sakartot un nolikt paredzétaja vieta darba apgérbu un individualos aizsardzibas
lidzeklus.

5.3 Parbaudit vai nav palikusi gruzdosi, kvélojosi priekSmeti, atkritumi vai materiali.

5.4 Izslegt ventilaciju un apgaismojumu.

5.5 Par visiem bojajumiem darba procesa un veiktajiem pasakumiem to noversanai zinot darba
devgjam.

Sastadija: darba aizsardzibas specialists S.Naglis
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