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1. VISPAREJAS PRASIBAS

1.1. Veikt akumulatoru apkopes/remonta darbus atlauts personam:
- no 18 gadu vecuma, kuras ir instruétas darba drosiba, elektrodrosiba un ugunsdrosiba;
- kuru veselibas stavoklis ir parbaudits un atbilst profesijas prasibam;
- kuri ir apmaciti pirmas palidzibas sniegSana.
1.2. Bistamie un kaitigie darba vides faktori:
- elektriskas strava;
- smagumu parvietosana ar rokam; priekSmetu uzkriSana;
- saskare ar kimiskam vielam, to izgarojumu ieelposana (koncentréta/atSkaidita serskabe,
sarmi);
- uguns un spradzienbistamiba (Tidenraza gaze);
- paklupsana, pakriSana;
- saskare ar svinu.
1.3. Kolektivie un individualie aizsardzibas lidzekli (jabiit uzlades postent):
- ventilacija;
- Kimiski noturigs priekSauts (kostims), aizsarg cimdi, apavi;
- respirators;
- aizsargbrilles vai sejas aizsargs;
- idensvads vai lidzekli acu skaloSanai.

1.4. Prasibas uguns un spradziendrosibai:

- partraukt akumulatoru uzladi, ja nedarbojas ventilacyja;

- neveikt darbibas, kuras var izraisit dzirksteloSanu;

- nerikoties ar atklatu uguni akumulatoru uzlades, remonta telpas;

- smeket atlauts tikai tam speciali iekartotas vietas.

1.5. Elektrodrosibas prasibas:

- sazemgjat elektroiekartu korpusus un elementus, kuri var biit zem sprieguma;

- izmantot parn€sajamas lampas ar spriegumu ne lielaku par 12V, un tam jabut
spradziendrosa izpildijuma;

- ievérot un izpildit drosibas zimju un bridinajuma uzrakstos noraditas prasibas.

1.6. Ja konstatéti bojajumi iekartam, instrumentiem u.c.:

- bojajumu gadijumos (dzirksteloSana, dimu vai liesmu paradiSanas, deguma smaka, sledzu
uzkarSana u.c.,) partraukt darbu (izslégt), zinot darba dev€jam un bridinat citus darbiniekus par
radusos situaciju,

- darbu atsakt tikai tad, kad ir novérsti bojajumi.

1.7. Darba higiénas prasibas:

- 8st tikai tam speciali paredzetas vietas;

- mazgat rokas pirms &Sanas un darbu beidzot;

- lietot roku aizsarg ziedes, ja tas nepiecieSams.

1.8. Par konstatetiem iekartu, iericu un instrumentu bojajumiem zinot tieSajam darba
vaditajam. Darbu uzsakt tikai péc triikumu noveérSanas.

1.9. Nekavgjoties zinot tieSajam darba vaditajam, darba dev€jam vai vina pilnvarotai personai
par nelaimes gadijumu vai situaciju, kura apdraud cilvéka veselibu vai dzivibu.
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2. DARBA DROSIBAS PRASIBAS, DARBU UZSAKOT

2.1. Uzvilkt un sakartot darba apgerbu, parbaudit un uzvilkt individualas aizsardzibas lidzeklus
(1AL).
2.2. Apskatit un sakartot darba vietu, novakt visu lieko:

- parbaudtt, vai iekartas, instrumenti un paligierices ir darba kartiba un nav bojatas;

- ieslégt vispar€jo apgaismojumu un parliecinaties, ka lietoSanas kartiba ir parnésajamais
apgaismojumu.
2.3. Neuzsakt darbu/nestradat ar bojatam iekartam, darba rikiem, paligiericém un IAL.
2.4. leslegt kop€jo un lokalo nosiices ventilaciju, ja ta nedarbojas — uzsakt akumulatoru
uzladésanu ir aizliegts.
2.5. Parliecinaties, ka darba vieta atrodas neitraliz&josie skidumi kaitigo vielu neitraliz€8anai, ja
tas noklust uz adas, acis u.tml.pieméram — 5% sodas Skidums, stradajot ar skabes
akumulatoriem; borskabes vai etika esences (viena dala esences un astonas dalas tdens)
Skidums, stradajot ar sarmu akumulatoriem.
2.6. Neuzsakt darbu, ja ir slikta passajuta, reibonis, vai ja ir bojati darba riki, paligierices,
aizsardzibas lidzekli, kontroles méraparatiira, dro§ibas ierices un zinot par to darba dev&jam.

3. DARBA DROSIBAS PRASIBAS DARBA LAIKA

3.1. Darba laika jabiit uzmanigam un netrauc@t citus darbiniekus. Neielaist remonta zona
(posten) nepiederosas personas. Darit tikai to darbu, kurs ir uzdots.

3.2. Veicot uzladesanu stradat aizsarg cimdos un aizsargbrillés (vai sejas aizsarga). Ja javeic
akumulatora apkopes un remonta darbi, arT kimiski noturiga priekSauta (vai kostima).

3.3. Akumulatoru parvietoSanai izmantot paligierices vai specialus ratinus.

3.4. Pirms sakt akumulatoru uzlad@sanu, izskriivgjiet bateriju sekciju korkus vai atbrivojiet tos,
parliecinieties, ka drenazas/ventilacijas kanali nav aizsér&jusi (atkariba no akumulatora
konstrukcijas vai nu korkos vai atseviSka drenaza).
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-

3.5. Uzladésanas iekartas spailes akumulatoram pievienot vai atvienot tikai tad, kad uzladéSanas
iekarta ir izslégta.
3.6. Uzladésanas iekartas spailes uz akumulatora ievadiem uzstadit stabili, ciesi, lai biitu labs
kontakts un nebtitu dzirksteloSana.
3.7. Atcerieties — uguns un spradziena bistamiba galvenokart saistita ar tidenraza gazes, kas ir
viegli uzliesmojosa, izdaliSanos uzlades procesa. Udenraza gazei uzkrajoties slégta telpa pie
attiecigas koncentracijas var rasties spradzienbistama situacija, 1paSi, ja telpa ir maza un
tidenraza gazes uzkrasanas risks ir lielaks. Udenraza gaze visintensivak izdalas uzlades procesa
beigas. Lai nepielaut uguns un spradzienbistamas situacijas:

- neveikt akumulatoru uzladi ja nedarbojas ventilacija;

- nerikoties ar atklatu liesmu un nepielaut dzirksteloSanu;

- nonemiet metala rotaslietas, pulkstenus u.c. lai noverstu, nepielautu nejausa Issavienojuma
iespgjamibu;

- nenovietojiet, neatstajiet uz akumulatora baterijas metala instrumentus un
citus priekSmetu, kuri var radit 1sslegumu;
3.8. Uzlades gaitu kontrolét ar voltmetru, termometru, aecrometru, slodzes daksu palidzibu.
Aizliegts parbaudit akumulatora uzladi, savienojot ta spailes ar metalisku priekSmetu (stieni,
stiepli u.c.).
3.9. Aizliegts apskatit akumulatora uzlades gaitu, tuvu pieliecoties.
3.10. Skabi, elektrolttu parliet, pieliet, atsikt no akumulatoriem u.tml. ar sifona vai citu specialu
paligiericu palidzibu.
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3.11. Gatavojot elektrolitu no koncentrétas s€rskabes, neliet ideni skabe! Lejot skabi tdent,
liet to tieva striikla un nepartraukti maisit.
3.12. Stradajot ar skabi, elektrolitu, sarmiem:

- nesot (parvietojot ) skabi, elektrolitu no noliktavas (uzglabasanas vietas) vai uz to,
parvietoSanas laika esiet loti piesardzigi, neskrieniet. Nepielaut taras meSanu, kriSanu.

- stikla pudeles ar skabi, elektrolitu parvietot tam paredz€tos grozos, kast€s. Ja to svars
lielaks par 25 kg., parvietot divata;

- skabi, elektrolitu uzglabat (arT darba procesa un 1slaicigos partraukumos), parvietot uz darba
vietu un no tas tikai speciali tam paredzeéta, droSi noslédzama tara. Darba partraukumos
aizliegts tas atstat bez uzraudzibas un neaizverta tara.

- stradat uzmanigi, nepielaut to iz$lakstiSanos vai izliSanu, ka arT nokltiSanu uz adas, acis un
citam kermena dalam;

- ja tara (sifona, mérkruze€ u.tml.) ir bijusi skabe, taja aizliegts liet sarmu (un otradi), ja ta nav
izmazgata/attirita.

- skabes, sarmus uzglabat noteikta vieta, slégtos, uzglabasanai paredzetos traukos. Uz taras,
jabit skaidri salasamam uzrakstam ar kimikalijas nosaukumu un tas koncentraciju.

- aizliegts skabes, sarmus aizliegts uzglabat tara (pudelés, burkas u.c.) no partikas
produktiem, ar partikas produktu (mineralidens, ievarfjjums u.tml.) etikettm un cita
nepiemérota, nemarkéta tara!

3.13. Akumulatorus izjaukt tikai p&c to izmazgasanas.

3.14. Kausét svinu un mastiku tikai speciala vieta, kur ierikota nostices ventilacija. Aizliegts
izkaus@to svinu liet mitras formas, ka arT likt taja mitrus svina gabalus.

3.15. Aizliegts akumulatoru uzlades-remontu telpa uzglabat skabes un sarmus vairak, ka tiek
patéréts viena diena.

3.16. Izlijusu elektrolitu saslaucit ar neitraliz€josa Skiduma samercétu lupatu.

3.17. Aizliegts viena telpa uzglabat un uzladet skabes un sarmu akumulatorus.

3.18. Aizliegts akumulatoru uzlades telpa rikoties ar atklatu uguni vai stradat ar instrumentiem,
kuri pie trieciena var radit dzirksteli.

3.19. Aizliegts akumulatora uzlades-remonta telpas &st, glabat partikas produktus, dzeramo
udeni.

3.20. Parvietojot akumulatorus un citus smagumus esiet piesardzigi un ieverojiet drosibas
prasibas smagumu parvietosanai.

3.21. Akumulatoru parneSanai izmantot speciali tam paredzetas paligierices/satvergjus.

4. DARBA DROSIBAS PRASIBAS ARKARTEJAS SITUACIJAS.

4.1. avarija japartrauc darbs, jaizslédz visas darbojosas iekartas un javeic nepiecieSamie
drosibas pasakumi, bet ja tas nav iesp&jams, darbs japartrauc, lidz bistamiba
nav noversta;

4.2. spradziens | ja paaugstinas degtspgjigo vielu saturs darba vide€, darbs nekavgjoties
japartrauc. Atsakt darbu drikst tikai péc tam, kad novérsts gazu
koncentracijas paaugstinaSanas c€lonis, atjaunota normala gaisa vide;

4.3. ugunsgreks | 4.3.1. nepiecieSamibas gadijjuma nekavgjoties zinot ugunsdzesibas dienestam
(talr. 112);

4.3.2. sakt dzeést ugunsgréku ar darba vieta esoSajiem ugunsdze€sibas
lidzekliem (ugunsdzéSamo aparatu, smiltim u.c.);

4.3.3. izsaukt uz ugunsgréka vietu darbu vaditaju.

4.4. nelaimes 4.4.1. ja iegta trauma vai notikusi peksna saslimsana, darbs japartrauc, par
gadijums notikuSo jazino tieSajam vaditagjam, jasanem pirma palidziba, bet
nepiecieSamibas gadijuma jadodas pie arsta;
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4.4.2. ja nelaimes gadijums noticis ar citu darbinieku, sniegt vinam pirmo
palidzibu, partraukt darbu, pazinot par notikuSo savam vaditdjam (vai
iestades vadibai), nepiecieSamibas gadijuma izsaukt atro palidzibu (talr. 113
vai 112), saglabat notikuma apstaklus, ja tas nerada briesmas apkartgjiem.

4.5. lzdzirdot trauksmes signalu, kas saskana ar noteikto kartibu bridina par ugunsgréka
izcelSanos vai citu bistamu situaciju, partraukt darbu, izslégt elektroietaises un atstat eku pa
tuvako evakuacijas izeju.
4.6. Ja uz adas uzlijusi skabe vai sarms, nekavgjoties to nomazgat ar neitraliz€joSu Skidrumu,
péc tam ar Gideni un ziepém:

4.6.1. ja uzlijusi skabe — ar dzeramas sodas Skidumu;

4.6.2. ja uzlijis sarms — ar borskabes skidumu.
4.7. Ja skabe vai sarms nokluvis acts, nekavgjoties izmazgat ar neitraliz&josu Skidrumu un lielu
tidens daudzumu, un griezties medpunkta vai pie arsta.

5. DARBA DROSIBAS PRASIBAS, DARBU BEIDZOT

5.1. Sakartot darba vietu- instrumentus, paligierices un materialus nolikt tiem paredz&tas vietas.
5.2. Notirit (nomazgat), sakartot un nolikt paredz&taja vieta specapgérbu un individualos
aizsardzibas lidzeklus.

5.3. Izslegt ventilaciju un apgaismojumu.

Sastadija: darba aizsardzibas specialists S.Naglis
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