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Darba aizsardzibas instrukcija Nr.72
lauksaimniecibas tehnikas mehanikim, tehnikim

1. Visparigas prasibas.

Lauksaimniecibas tehnikas mehanikis, tehnikis vada dazadas lauksaimniecibas masinas un
iekartas, kuras paredzetas lauksaimniecibas kultiru s€jai, novakSanai un iegiitas razas pirmapstradei.
Lauksaimniecibas tehnikas mehanikis strada ar mobilam, parvietojamam un pas$gajéjam, gan ar
stacionaram lauksaimniecibas masSinam. Operators sagatavo vina parzina esoso tehniku darbam, veic tas
tehniskas apkopes un remonta darbus.

Darba vieta: lauksaimniecibas tehnikas novietne, lauksaimniecibas masinas kabine, remonta
laika- masinas remonta zona (ari zem klajas debess)

1.1. Nosactjumi darba izpildei:

1.1.1. vecums no 18 gadiem

1.1.2. dzimums bez ierobezojumiem

1.1.3. veselibas parbaude saskana ar uzn€muma apstiprinato sarakstu
1.1.4. kvalifikacija profesionala apmaciba -

attieciga tipa traktora vadiSanas tiesibu aplieciba

1.1.5. instruktazas:

1.1.5.1. ievadapmaciba stajoties darba

1.1.5.2. instruktazas darba vieta | stajoties darba un atkartoti - ne retak ka 1 reizi gada

1.2. Darbinieka darba raksturigas ipatnibas. Tehnologiska procesa, iekartu bistamas zonas:

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

aizliegts veikt darbu ar bojatu traktoru, masinu, aprikojuma agregatiem ;

visam traktoram piekabinatajam masmam jabut aprikotam ar cieto sakabi, kas izsledz
pickabes masinu uzbrauksanu traktoram;

braukt ar traktoru pari ekspluatg§jamam dzelzcelam atlauts tikai tam paredz&tas vietas.
Traktora vaditajam jaapstajas, neaizbraucot lidz parbrauktuvei, un japarliecinas, ka cel§ ir
brivs. Ja parbrauktuve ir apsargajama, jabridina deziir§josais personals par nepiecieSamibu
braukt ar traktoru par dzelzcela parbrauktuvi un japilda personala noradijumi. Braukt pari
dzelzcelam drikst tikai ar pirmo atrumu. Aizliegts apstaties uz parbrauktuves;

traktori, kuru maksimalais iesp&jamais braukSanas atrums ir mazaks par 8 km/h, drikst
Skersot dzelzcela parbrauktuvi tikai ar dzelzcela distances priekSnieka atlauju;

braukt ar traktoru pari dzelzcela sliedém vietas, kur nav ierikota parbrauktuve, atlauts:
1.2.5.1. tikai ar TpaSu dzelzcela distances administracijas atlauju un tas parstavja klatbatng;
1.2.5.2. ja starp sliedém un to abas pusés ir d€lu vai gulSnu vienlaidu klajs;

traktora vaditajam pirms braukSanas jasanem no darbu vaditdja izzinas par maksligo
veidojumu izturibu, kuriem vinam bis jabrauc pari, ka art par cela 1patnibam vispar;

ja notikusi traktora piespiedu apstaSanas uz cela nakts laika, jauzstada bridinoSi sarkani
signallukturi un jarikojas saskana ar celu satiksmes noteikumu prasibam. Izkapjot no traktora
lietot atstarojoSo vesti.

aizliegts apstadinat traktoru zem elektribas gaisa vadu linijas, uz koplietoSanas brauktuvém,
preti izbraukSanas celiem, uz ugunsdzesibas brauktuveém, uz tiltiem;

traktora kustiba, ka ar td veSana zem elektribas gaisa vadu Iinijas, ja nav celazimju, kas
norada transportlidzekla pielaujamos gabaritus, atlauta tajos gadijumos, kad atstatums starp
masinas vai kravas aug§€jo punktu un tuvaka zem sprieguma esosa vada zemako punktu ir ne
mazaks par speka esoSos normativos noradito;

1.2.10. darbs elektribas gaisa vadu linijas aizsardzibas zona atlauts tikai péc norikojuma - atlaujas

un elektribas gaisa vadu linijas TpasSnieces organizacijas rakstiskas atlaujas sanemsanas darbu
vaditaja vadiba;

1.2.11. braukt ar traktoru pa ledu, pari tdenskratuvei, upei un pa purvainu apkaimi drikst tikai, ja to

noradijis darbu vaditajs, péc tam, kad apsekota trase un parbaudits tas aprikojums ar
noradijjuma celazimém,;

1.2.12. pirms traktora iekrauSanas treilera traktora vaditajam japarliecinas, ka treilers atrodas uz

lidzena horizontala laukuma un ir dro$i nobremzets. Klajs, pa kuru parvietojas traktors,
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jaizveido ne slipaks par 15°. Pirms iekrauSanas japacel verstuve, lai ta netrauc€tu kustibu pa
uzbrauktuvi. P&c traktora iekrauSanas janostiprina vérstuve, kapurkédes janostiprina ar
atdurSkautniem, bet korpuss - ar seSu milimetru stieples savilktniem. Aizliegts izdarit traktora
pagriezienu uz treilera;
1.2.13. buksét un izvilkt iestrégusas masinas drikst veikt tikai ar cietd buksétaja palidzibu bez
specigiem ravieniem. Pielietot Sim noliikam t€rauda trosi atlauts vienigi izn€muma gadijumos,
ja aizmugurgjais traktora kabines logs droSi nosegts ar izturigu rezgi vai tiklu, jo, ja trose
partrikst, ta var traumét traktora vaditaju;
1.2.14. aizliegts:
1.2.14.1.uz traktora ar stradajoSu dzingju veikt agregatu, mezglu apskati un izdarit traktora
izjaukSanas un montazas, iestatiSanas, reguléSanas un jebkadus citus darbus, ka ar1
stavet uz traktora kapurkédes un Iidzas tai uz zemes;

1.2.14.2.ja traktora dzingjs strada, mainit ellu agregatos un reduktoros, ka ar1 ellot traktora
mezglus, agregatus un detalas;

1.2.14.3.veikt darbu ar traktoru, kam nav kartiba kapurkezu, ka arT stavéSanas bremzes;

1.2.14 4 traktora darba laika citiem stradajoSiem atrasties 10 m radiusa no traktora, bet, gazot
mezu, - 50 m radiusa;

1.2.14.5.parvadajot traktoru uz treilera, atrasties traktora kabing un uz treilera;

1.2.14.6.braukt pari upei pa neparbauditu ledu;

1.2.14.7.1aut vadit traktoru un uzturéties taja nepiederoSam personam;

1.2.15. traktora vaditajs ir atbildigs par traktoru ta darba laika, apstajoties, parvietojoties, ka arT laika,
kad vins pats veic ta remontu,

1.2.16.ja traktors strada kopa ar citam celtniecibas masinam, traktora vaditajam jazina katras
masinas, kas piedalas kopg&ja darba, drosibas tehnikas pamatnoteikumi,

1.2.17. ja darbus veic reiz€ ar traktoru un ekskavatoru, nav pielaujama traktora atraSanas ekskavatora
izlices darbibas radiusa. Traktora vaditajs drikst uzsakt darbu tikai péc tam, kad ekskavatora
kauss ir nolaists uz zemes;

1.2.18. traktoram jabiit prieks€jai un aizmugurégjai elektriskajai apgaismosanai;

1.2.19. stradajot tumsa laika, darba zonai jabuit pietickami labi apgaismotai, neatkarigi no ta, vai
traktoram ir patstavigs gaismas avots;

1.2.20. uz traktora jabiit iertkotam visam aizsargiericém, ko paredz ta konstrukcija.

1.3. Darba vides riska faktori:

1.3.1. kustosas masinas, mehanismi; mehanismu kustigas dalas; traktora, piekabes bojajumi darba
laika;

1.3.2. piespiedu darba poza; vispargja vibracija;

1.3.3. paaugstinats trokSna limenis;

1.3.4. putekli;

1.3.5. nepietiekoSs apgaismojums vai parredzamiba

1.3.6. nelabveligo klimatisko apstaklu iedarbiba;

1.3.7. fiziska parpile.

1.3.8. sadursme ar Skérsliem vai citiem transportlidzekliem;

1.3.9. saskare ar ellam, dizeldegvielu

1.3.10. paklupsana, kriSana;

1.4. Kolektivie un individualie darba aizsardzibas lidzekli un to lietoSana
1.4.1. darba apgerbs, cimdi, atbilsto$i apavi;
1.4.2. darba, braukSanas reZima ievéroSana;
1.4.3. augstas pamanamibas (spilgtas krasas ar atstarojoSiem elementiem) signalapgerbs,
veste;
1.4.4. paligiericu izmantoSana veicot remontdarbus;
1.4.5. drosibas zimes, apzZimé&jumi.
1.5. Ugunsdrosibas pasakumi:
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1.5.1.nesméket un nelietot atklatu uguni traktora uzpildes vietas. Uzpildes laika izlieta degviela
jaapber ar smiltim vai zemi;
1.5.2.regulari veikt kabines sakopSanu un netirumu notiriSanu no iekartam;
1.5.3.ievietot izlietoto slaukdmo materialu un ellainos slaukus metala kast€s ar ciesi pieguloSiem
vakiem;
1.5.4.traktoram jabiit nokomplektétam ar ugunsdzesibas oglskabes aparatu, kuru var aizstat ar
aerosolu vai pulverdzésanas aparatiem;
1.5.5.aizliegts:
1.5.5.1. atrasties atklatas uguns tuvuma apgerba, kas nosméréts ar degvielas un elloSanas
materialiem, jo apgérbs var uzliesmot;
1.5.5.2. izmantot benzinu un citus VUS, lai tiritu vai mazgatu specapgérbu;
1.5.5.3. glabat traktora kabing benzinu un citus VUS;
1.5.5.4. atverot metala taru ar degvielu, sist pa aizbazni ar metala priekSmetiem, jo var rasties
dzirksteles un notikt spradziens. Lai izskriivétu aizgriezni, jalieto speciala atsléga.
1.5.5.5. tuvinat degvielas tvertnei uguni, lai noteiktu, kads ir degvielas Itmenis. Jalieto
mérlineals.
1.5.5.6. aizliegts glabat un parvadat traktora kabin€ viegli gaistoSas/uzliesmojoSas vielas;
1.5.5.7. degvielu iepildit tikai pie izslegta dzingja;
1.55.8. ziemas laika neizmantot atklatu liesmu dzingja wuzsildiSanai, aizsalumu
atkaus€sanai.

1.6. Elektrodrosibas prasibas:

1.6.1. aizliegts patstavigi remontet elektroiekartas un elektroietaises. To drikst darit tikai
elektromontieris;

1.6.3. veicot traktora apskati, izmantot parné€sajamo lampu, kuras spriegums nav lielaks par 12 V;

1.6.2. elektriskas stravas trieciena gadijuma partraukt tas iedarbibu, novérSot kontaktu ar elektribu
vados$o elementu, atslédzot stravas padevi.

1.7. Darba higiénas prasibas:

1.8.

1.9.

1.7.1. darba vietas apgaismojumam jaatbilst speka esoSajam normam. Apgaismojums no 50 Ix
uzskatams par pietickamu normalai cilvéka redzes uztverei,
1.7.2. sadzives un sanitaram telpam jabit aprikotam ar skapi specapgérbu glabasanai un izlietni vai
ar dusSam;
1.7.3. aukstaja gada laika (gaisa temperattira -16°C un zemaka), ja darbs notiek zem klajas debess,
janodroSina stradajoSajiem telpas, kur var sasildities;
1.7.4. lai izvairitos no apsaldéjumiem, ziemas laika nepieskarties metala priek§Smetiem, detalam un
instrumentiem bez cimdiem.
Par konstatétiem traktora bojajumiem zinot tieSajam darba vaditajam vai mehanikim. Darbu uzsakt
tikai péc trikumu novérSanas.

Darbinieks ir tiesigs atteikties veikt darbu vai partraukt to, ja darba devéjs nav nodrosinajis nekaitigus

un droSus darba apstaklus.

1.10. Stradajosie, kas parkapj sis darba aizsardzibas instrukcijas prasibas, atkariba no parkapuma sekam

2.1.

2.2.

tiek saukti pie disciplinaras, administrativas, materialds atbildibas vai kriminalatbildibas.

2. Prasibas darba droSibai, uzsakot darbu.

Sanemt darba uzdevumu no tie$a darbu vaditaja. Veicot darbus jauna objekta, iepazities ar darbu
veikSanas nosacfjumiem. Izpildot nepazistamu darbu par droSiem darba pan€mieniem, sanemt
instruktazu darba droSiba no darba aizsardzibas specialista. Bez instruktazas sanems$anas darbu
uzsakt kategoriski aizliegts.

Uzvilkt specapgérbu un sakartot ta, lai nebiitu nokarajosos galu, parbaudit darbariku, individualas
aizsardzibas lidzeklu, ugunsdzesibas aparata esamibu un darba kartibu.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

Uzmanigi apskatit traktoru, parbaudit bremzes, titavu, blokus, tauvas (troses) vai hidrosist€ému,
Slutenes, vadibas sviru darbibu.

Pirms dzingja iedarbinasanas uzmanigi apskatit rot€josas dalas (ventilatoru, tidens stkni u.c.),
parliecinaties, ka uz tam nav nepiederosu priekSmetu, parbaudit visu dalu darba kartibu: vai sajiga
uzmava izslégta, bet atrumu parslégsanas svira atrodas neitrala pozicija; parbaudit bremzu stavokli.
Aizliegts iedarbinat dzingju, ja baroSanas sistema ir degvielas noplide.

Auksta laika un ziema dzingja iedarbinasanu izdarit tikai p&c ta sasildiSanas. Aizliegts sildit dzingju
ar atklatu uguni.

Iedarbinot palaiSanas dzingju ar auklas palidzibu, aizliegts ar roku aptvert auklu, ka art uztit to uz
rokas un stavét preti spararatam. Auklas gala jabtt rokturim.

Apskatit darba iecirkni, kur tiks veikts darbs ar traktoru, taja nedrikst biit lielu akmenu, celmu un citu
priekSmetu, virszemes un gruntsiideniem jabiit novaditiem.

3. Prasibas darba droSibai, veicot darbu.

Pirms kustibas sakuma japarliecinas, ka uz traktora ritoSajam dalam nav nepiederosu priekSmetu, ka
traktora kustibas cela nav cilveku.
Braucot ar traktoru pa tikko uzb@rtu grunti, aizliegts piebraukt tuvak par 1 m uzbéruma slipumam.
Traktora vaditajs nedrikst pielaut, ka stradnieki atrodas pickabinatajas masinas vai ierices, ja tajas
nav speciali paredz&tu vietu.
Pirms kustibas sakuma parliecinaties, ka tuvuma nav apakszemes komunikaciju, kabelu, caurulvadu
u.tml.
Ja darbs ar traktoru tiek veikts apakSzemes elektribas kabelu un citu apak$zemes bivju tuvuma,
vaditajam jabut iepazistinatam ar to izvietojumu un pie vina jaatrodas apakSzemes biivju shémai,
turklat So darbu veikSanai nepiecieSama kabelu un citu apakSzemes biivju valditajas organizacijas
atlauja; kabelu Iiniju trasém tiek noteikta aizsardzibas zona - zemes platiba gar kabelu Itnijam, ko
ierobezo paral€las Iinijas, kas novilktas 2 m attaluma no katras apakSzemes kabela trases puses.
Aizliegts izstradat grunti ar traktora palidzibu tuvak par 2 m no kabela trases.
Ja zemes darbu veikSanas laika tiek atklati planos un shémas neatziméti kabeli, caurulvadi,
apakSzemes biives, darbi japartrauc, lai noskaidrotu atklato biivju raksturu, un jazino par notikuSo
atbildigajam par darbu veikSanu.
Nosviezot zemi transeja vai nogaze, neizvirzit vérstuvi aiz uzbéruma malas, jo traktors var sakt slidet
un apgazties.
Mainot traktora kustibas virzienu, pirms tam japarliecinas, ka ta parvietoSanas zona nav cilvéku.
Lai izvairitos no traktora apgasSanas, neizdarit asus pagriezienus, ja darbi tiek veikti uz nogazém, ka
arT, iegremdgjot verstuvi.
Aizliegts ar traktoru parvietot zemi pa nogazi augsup, ja tas slipums ir lielaks par 15°, lejup - ja
lielaks par 30°, sk&rsslipums nedrikst bt lielaks par 15-18°.
Aizliegts stradat nakts laika, ja traktora elektriskais apgaismojums nav kartiba un nav nodroSinata
traktora darba elementu un kustibas cela laba redzamiba.
Pirms uzsakt meza gaSanas darbus ar traktoru (celmlauzi), traktora vaditajam jaapskata darbu
iecirknis un janovieto aizsargjumts virs traktora kabines un motora parsega.
Veicot piekabinamo agregatu(piekabe u.tml.) nomainu:

3.27.1 pie agregata piebraukt 1€nam,;

3.27.2 nepielaut cilveéku atraSanos starp pickabinamo agregatu un traktoru;
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3.27.3 galigo nostiprinasanu veikt dzin€jam nedarbojoties;
3.27.4 piekab&m kasa slégu/bultu nodrosinat pret patvarigu atvérSanos ar sprosttapas palidzibu un
savienot droSibas kédi;

3.27.5 péc piekabinasanas/atkabinasanas savienot/atvienot elektro/hidro/pneimo sistému vadus;
3.14 Stradajot ar dazadiem piekabinamiem agregatiem, kuri tiek darbinati ar kardana parvadu un kuriem ir
rot€josi, kustosi mezgli/mehanismi:
3.14.1 parliecinaties, ka ir uzstaditi un droSi nostiprinati visi paredz€tie aizsargi rot€joSam,
kustosam dalam, mezgliem(kardanu parvadiem u.c.);

3.14.2 nepieskarties, nepievirzit kermena dalas, apgerbu tiesa kustoso/rotéjoso dalu tuvuma;
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3.15
3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23
3.24

3.14.3 jebkurus darbus (apkope/tirisana/bojajumu novérSana) veikt dzinéjam nedarbojoties.
Aizliegts parvadat traktora(ja tas nav paredzets), piekab€ cilvekus.
Pirms izkapt no traktora, kurs novietots cela(ielas) labaja pusée, parliecinaties, ka tuvuma nav braucosi
transportlidzekli.
Esiet piesardzigi un pieturieties iekapjot kabin€ un, izkapjot no tas, ipasi, lietus laika, dublos, sniega
un apledojuma apstaklos kad apavu zoles var biit slidenas. Neleciet.
Visa darba laika uzturét tiribu un kartibu traktora kabing. Aizvakt visus priekSmetus no kabines
gridas, kuri var parvietoties (paripot, paslidét) zem vadibas pedaliem un traucét to darbibu.
NepiecieSamos remontdarbus veikt speciali tam paredzeéta vietd. Veicot dazadus remonta un
paligdarbus, stradajot ar dazadiem instrumentiem vai iekartam, iepazities un izpildit attiecigajas
instrukcijas noteiktas prasibas.
Pasizgazgju piekabém remonta un citus darbus zona zem paceltas kravas kastes veikt tikai tad, kad
uzstadits balsts.
Veicot remontdarbus neatrasties zem traktora, ja tas ir pacelts un balstas tikai uz domkrata. Remontu
veikSanai izmantot tikai nebojatus instrumentus un paligierices, ka ari pielietot tos atbilstosi to
nozimei. Motora dzes€Sanas sist€mas parkarSanas gadijuma jebkadas darbibas(izpleSanas trauka
vacina nonemsana u.c.), veikt tikai pec dzes€josa Skidruma atdziSanas.
Mainot ritenus, nodroSinat traktoru/piekabi pret izkust€Sanos ar stavbremzes un paliktnu palidzibu.
Domkratu novietot stabili un uz cieta pamata. Ja pacelot traktoru/piekabi ar domkratu, konstatgjat
traktora/domkrata saSkiebSanas pazimes, pacelSanu partraukt un veikt atkartotu domkrata
uzstadiSanu. Atskrivejot ritenu skriives, nelekt ar kajam uz atslégas.
Veicot ritenu nomainu, neatstat ritenus vertikala stavokli.
Darba ar frontalo iekraveju:
3.27.1 ledarbinot traktoru parliecinaties, ka atrumu parslégs, hidrosadalitaja vadibas sviras ir
neitrala pozicija. Sekot traktora kontrolaparatiiras radijjumiem visu darba laiku.
3.27.2 Neveikt darbus, kurus nav paredzets veikt ar frontalo iekraveju.
3.27.3 Neizmantot bojatas krauSanas, kravas satverSanas paligierices.
3.27.4 Aizliegts celt un parvietot kravu, kura ir smagaka par maksimalo celtsp&ju, ka arT pacelt,
transportet kravu, kuras masa nav zinama.
3.27.5 Kravu panemt, satvert tada daudzuma, lai ta(tas dalas) nevar&tu nokrist, izkrist. KrauSanas
iekartu vienmer pacelt tada augstuma(nemot véra kraujamo kravu), lai uz kabines neuzkristu
krava vai tas dalas.
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3.25

3.27.1 Aizliegts stradat slipuma, kas parsniedz ekspluatacijas instrukcija noteikto lielumu.

3.27.2 lesakot kustibu(ipasi atpakalgaita) parliecinieties vai cela nav Skersli, un padodat skanas
signalu, ja stradajat vietas, kur ir troksnis vai nepietickama redzamiba, bet ir iesp&ama
cilvéku un citu transportlidzeklu kustiba.

3.27.3 Darba laika ievérot uznémuma teritorija noteiktos kustibas marSrutus un izmantot tikai
braukSanai paredzetas vietas un noraditas parbrauktuves, ka art ieverot noteiktos atruma un
citus ierobezojumus.

3.27.4 Braucot pa uzn@muma teritoriju IpaSu uzmanibu pieverst virs parvietoSanas celiem
izvietotajiem(Skeérsojosajiem) elektroparvades, sakaru u. tml. vadiem kabeliem un citiem
Skersliem, lai tos neaizkertu, nenorautu.

W

3.27.5 Veicot darbus elektroparvades liniju aizsardzibas zona, stravu vadosu dalu(vadu un tml.)
tuvuma, nepievirzit kravas satverSanas paligierices(kauss, dakSas, satvergjs u.c.) tuvak Sim
dalam par pielaujamo attalumu(sk. tabulu).

Pielaujamie attalumi Iidz stravu vadosam dalam.

No kravas satverSanas

Elektroietaises veids paligierices(m.)
Gaisvadu elektrolinijas ar kailvadiem lidz 1KV 1,0
Gaisvadu elektrolinijas ar veérptiem piekarkabeliem lidz IKV 1,0
Pargjas elektroietaises lidz 1KV 1,0
6KV — 20KV elektroietaises, t.sk. gaisvadu elektrolinijas ar izolétiem vadiem 1,0
110KV elektroietaises 15
330KV elektroietaises 3,5
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3.27.6 Parvietojoties kravai jaatrodas péc iesp€jas zemak, aizliegts parvietosanas laika kravu pacelt
vai nolaist. Nebraukt ar paceltu kravu !

3.27.7 Veicot iekrauSanas/izkrauSanas darbus strauji nebremzgjiet un neveiciet asus pagriezienus -
brauciet vienmerigi.

3.27.8 lekraujot/izkraujot kravas no automaSinam, piebraucot pie krautném samazinat atrumu.
Iekraujot vai izkraujot kravas no automasinam, parliecinieties, vai automasina ir nodroSinata
pret izkust€sanos.

3.27.9 Nekraut kravas automasinas kravas nodalijuma, ja taja atrodas cilveki.

3.27.10 Iegrabjot parvietojamo kravu, materialus kausa no kaudzém, zemes, stumjot(ari stumjot ar
lapstu), parliecinaties, ka uz zemes, kur atrodas/nobérti birstoSie materiali(Skembas, zeme,
u.tml.) nav skérSli — izvirziti kanalizacijas aku vaki, lieli akmeni u. c. Izvietot atzimes par to
atrasanas vietam un apbraukt tos.

3.27.11 Kraujot birstoSas, puteklainas kravas p€c iesp&jas parvietoties pa vejam. NepiecieSamibas
gadijuma stradat pretputeklu maska.

3.26 Stradajot ar diska kultivatoru

3.26.1 Traktoram pie diskiem japiebrauc, motoram darbojoties ar mazu grieSanas atrumu.
Traktoristam visu laiku, nenonemot kaju no sajiiga pedala, jaskatas, ko dara piekabinatajs.
Traktora kustibas laikd piekabinatajam jaatrodas dro$sa zona arpus traktora un disku
gabaritiem. UzkarinaSanas laika jaatrodas arpus uzkares mehanisma vilktniem.

3.26.2 Péc disku pickabinasanas ir jaizdara 2-3 disku pacel$anas un nolaiSanas m&ginajumi, lai biitu
dro8s par piekabinasanu un hermétisko siiknu savienosanu.

3.26.3 Pirms izbraukSanas uz lauka japarbauda traktora tehniskais stavoklis, instrumenti. Lidzi ir
jabiit specialiem tiritajiem disku attiriSanai un paliktnitim zem diskiem.

3.26.4 Transportgjot diskus, jaizvelas mazak svarigi celi vai ari apbraucamie celi.

3.26.5 Nakts laika diskus transportét aizliegts, ja nav pierikoti gaismas atstarotaji.

3.26.6 Transporta atrums pa celiem ar cietu segumu nedrikst parsniegt 20km/st., bet pa nelidzeniem
celiem - ne atrak ka Skm/st.

3.26.7 Aizliegts transportét vairaksekciju diskus bez transporta stavokla fiksacijas tapam vai
stiepniem. Darba stavokl1 transportét aizliegts.

3.26.8 Pirms darba sakuma vajag sagatavot lauku darbam, sadalit lauku joslas, aizbért vai atzimét
bedres, akas, lielos akmenus un citus traucéklus. Atzimét apgriezienu joslas. Apgrieziena
joslas platumam nedrikst bt mazakam par divreiz maksimalo agregata izméru (garumu vai
platumu, kas ir lielaks). Nedrikst uzsakt darbu uz nesagatavota lauka.

3.26.9 BraukSana jauzsak laideni, bez ravieniem.

3.26.10 Darba laika pastavigi jaseko traktora un disku darba gatavibai. Ja kaut kas sabojajas
diskoSana ir japartrauc un jaizbrauc no lauka ara.

3.26.11 Pirms disku pacelSanas, nolaiSanas un pagriesanas japarliecinas, vai tuvuma nav cilvéki un
dzivnieki, ka arT jalikvide skersli, kas var traucét disku pacelSanu vai pagrieSanu.

3.26.12 Pagriezienos atrums ir jasamazina. Pagriezieni javeic ar paceltiem diskiem.

3.26.13 Aizliegts stradat nogazes ar slipumu, kurs lielaks par 20°.

3.26.14 Tuvojoties negaisam darbs ir japartrauc.

3.26.15 Stradajot ar vairakiem agregatiem attalumam starp viniem ir jabut vismaz 20 metriem.

3.26.16 Zem disku ramja vajag atrasties paliktnitim zem katras sekcijas. Nedrikst remontét ja ir
braukSanas stavokli. Gadijuma, ja vajadzigs atvienot hidrosluteni, sakuma riipigi atskriivé
skriivi un parliecinajusies, ka nav spiediena, to nonem.

3.27 Veicot sejumu un ganibu ecéSanu
3.27.1 Vizuali parbauda lauku, ta reljefu, iegaumgjot darbam bistamakas vietas (slipumi, atseviski
augosi koki, elektroparvades Iiniju stabi u.c.).
3.27.2 1zvelas lauka apstrades veidu (apkart laukam, apstrades slejas, apstrade no vienas malas).
3.27.3 EceSanu veic ar pazeminatiem darba parnesumiem, neizdarot asus pagriezienus, vizuali
parbaudot darba kvalitati.
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3.27.4

3.27.5

3.27.6

3.27.7

3.27.8

3.27.9

3.27.10

Izdarot ec€Su remontu vai tehnisko apkopi traktora dzingjam jabit noslapétam un nodroSinatam
pret izkusteSanos.

P&c nepiecieSamibas parbauda eceSu tehnisko stavokli, tas pacelot un iznemot no ecéSu tapam
tajas iestrégusos akmenus, kokus vai augu atliekas. TiriSanu veikt ar paligierici (metala lapstinu
koka kata), rokas uzvelkot darba cimdus un uzliekot aizsargbrilles.

Veicot remontu un tiriSanu ecéSam jabiit nofiksétam mehaniski, hidrauliski vai nospiezot varstu
hidrosistémas galvenajam darba cilindram.

Ecésu tapu uzgrieznu pievilksanai lietot tikai atslégas, kuru izmers atbilst uzgriezna izmeram,
atslegas Zokliem jabiit paraleliem. Nedrikst pagarinat atslégas rokturi ar citu atslégu (jalieto
speciali) pielagotas caurules).

Braucot ar ec€Sam ierobezotas brauktuves, jaievéro eceésu darba platums, lai tas neiespriistu vai
ar tam neaizkertu Skérslus.

Ja izbraucot ar koplietoSanas celiem, ecé€Sas nav iesp&jams parkartot transporta stavokli,
(samazinat darba platumu ) traktoram ieslédz tuvas gaismas lukturus un braucot jabut seviski
piesardzigam.

Veicot ganibu ec@Sanu jauzmanas, lai neuzbrauktu virsii zalé palikuSajiem priekSmetiem
(stabiniem, elektriska gana mietiniem u.tml.).

3.28Darbam ar kultivatoru

3.28.1

3.28.2
3.28.3
3.28.4
3.28.5
3.28.6
3.28.7

3.28.8

3.28.9

Traktoram pie kultivatora japiebrauc, motoram darbojoties ar mazu grie$anas atrumu.
Traktoristam visu laiku, nenonemot kaju no sajiiga pedala, jaskatas, ko dara piekabinatajs.
Traktora kustibas laika piekabinatajam jaatrodas drosa zona arpus traktora un kultivatora
gabaritiem. Uzkarinasanas laika jaatrodas arpus uzkares mehanisma vilktniem.

Péc kultivatora piekabinaSanas ir jaizdara 2-3 kultivatora pacelSanas un nolaiSanas
meéginajumi, lai biitu dross par piekabinasanu un hermétisko stkknu savienoSanu.

Pirms izbraukSanas uz lauka japarbauda traktora tehniskais stavoklis, japarbauda
atslédzniecibas instrumenti. Lidzi ir jabiit specialiem tiritajiem kultivatora attiriSanai un
paliktnitim zem kultivatora.

Transportgjot kultivatoru, jaizvélas mazak svarigi celi vai art apbraucamie celi.

Nakts laika kultivatoru transportét aizliegts, ja nav pierikoti gaismas atstarotaji.
Transporta atrums pa celiem ar cietu segumu nedrikst parsniegt 20km/st., bet pa
nelidzeniem celiem - ne atrak ka Skm/st.

Aizliegts transportét vairaksekciju kultivatorus bez transporta stavokla fiksacijas tapam
vai stiepniem. Darba stavokli transportet aizliegts.

Pirms darba sakuma vajag sagatavot lauku darbam, sadalit lauku joslas, aizbert vai atziméet
bedres, akas, lielos akmenus un citus trauceklus. Atzimét apgriezienu joslas. Apgrieziena
joslas platumam nedrikst blit mazakam par divreiz maksimalo agregata izméru (garumu
vai platumu, kas ir lielaks). Nedrikst uzsakt darbu uz nesagatavota lauka.

Brauksana ar traktora kultivatoru jauzsak laideni, bez ravieniem.

3.28.10 Darba laika pastavigi jaseko traktora un kultivatora darba gatavibai. Ja kaut kas sabojajas

kultivésana ir japartrauc un jaizbrauc no lauka ara.

3.28.11 Pirms kultivatora pacelSanas, nolaiSanas un pagrieSanas japarliecinas, vai tuvuma nav

cilveki un dzivnieki, ka ar1 jalikvideé Skeérsli, kas var traucét kultivatora pacelSanu vai
pagrieSanu.

3.28.12 Pagriezienos atrums ir jasamazina. Pagriezieni javeic ar paceltu kultivatoru.

3.28.13 Aizliegts stradat nogazes ar slipumu, kurs lielaks par 20°.

3.28.14 Tuvojoties negaisam darbs ir japartrauc.

3.28.15 Stradajot ar vairakiem agregatiem attalumam starp viniem ir jablit vismaz 20 metriem.
3.28.16 Zem kultivatora ramja vajag atrasties paliktnitim zem katras sekcijas. Nedrikst kultivatoru

remont€t ja tas ir braukSanas stavokli. Gadijuma, ja vajadzigs atvienot hidroSlutent,
sakuma riipigi atskrive skriivi un parliecinajusies, ka nav spiediena, to nonem.

3.28.17 Nedrikst slegt dzingju, ja sviras sadalitajs atrodas "pacelSanas” vai "nolaiSanas" rezZima.
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3.28.18 Atpisties drikst tikai speciali izraudzita vieta lauka mala.
3.29 Stradajot ar mineralméslu iestrades masinam

3.29.1

3.29.2

3.29.3
3.29.4

3.29.5
3.29.6
3.29.7
3.29.8

3.29.9

Mineralméslu izklied&tajs ar traktoru uzmanigi savienot. Savienojot traktoru ar mineralmeéslu
izkliedetaju kardanvarpstu jaaptur traktors.

Japarliecinas vai ir uzstaditi aizsargi kardanparvadiem Ja So aizsargu nav. masinas ekspluatét
aizliegts.

Cilveki nedrikst atrasties arT izkliedétaja darbibas zona (tuvak par 15...20 metriem ).

Iekraujot mineralméslus darbs jaorganize ta lai darbinieki nenoklutu puteklos, bet atrastos
v&ja puse.

Seviski uzmanigi jarikojas ar amonija salpetri, kas kairinosi iedarbojas uz adu un glotadu.
Tas var radit apdegumus it seviski tad ja ada ir jau bojata un uz tas ir rétas.

Sacietgjusu mineralméslu sasmalcinasanai jalieto pieméroti darba riki un mehanismi.
Stradajot ar mineralmésliem, nedrikst €st, dzert un smeket.

Aizliegts izkliedetaju uzpildit ar mineralmésliem pirms nav izslégts un nav pilnigi
apstajusies.

Izklied&taju remontus, reguléSanas un tehniskas apkopes drikst izdarit pie nolaista agregata
un izslégta traktora motora.

3.30 Darba ar miglotaju

3.30.1

3.30.2

3.30.3

3.30.4

3.30.5

3.30.6
3.30.7

3.30.8
3.30.9
3.30.10
3.30.11

3.30.12
3.30.13

Uzmanigi savienot miglotaju ar traktoru. Savienojiet un transportgjiet masinu tikai ar tadiem
traktoriem, kas tam ir piemé&roti.

Piekabinot masinas pie traktora trispunktu hidrauliskas sakabes, obligati jasakrit
savienojamibas kategorijam!

Japarliecinas vai ir uzstaditi aizsargi kardanparvadiem Ja So aizsargu nav, masinas ekspluatét
aizliegts.

Ieverot piekabinatas/piemontétas masinas maksimalo noslodzi un pielaujamo traktora asu un
sakabes noslodzi! NepiecieSamibas gadijuma brauciet ar tikai dal&ji uzpilditu degvielas
tvertni.

Pirms vienpusigi saliekat vai izlickat miglotaja stienu sist€ému, noblokg&jiet svarstibu
izlidzinataju. Ja svarstibu izlidzinatajs nav noblok&ts, miglotaja stienu sistéma var sagazties
uz saniem. Ja izlikta stienu sist€mas izlice atsitas pret zemi, tas var izraisit miglotaja stienu
sist€mas bojajumus.

Lejot kimiskas vielas, jauzmanas, lai tas neizslakstitos un nenonaktu uz adas, mute vai acfs.
Seviski uzmanigi jarikojas ar augu aizsardzibas lidzekliem, kas kairino$i iedarbojas uz adu
un glotadu. Tas var radit apdegumus it seviski tad ja ada ir jau bojata un uz tas ir rétas.
Neizmantojiet migloSanas Skidumu aku vai virszemes tidenu tuvuma.

Neatstajiet sagatavoto migloSanas Skidumu, neizlietoto augu aizsardzibas lidzekli vai
neiztiritas augu aizsardzibas Iidzeklu kannas un neiztirito miglotaju bez uzraudzibas, lai
netiktu apdraud@tas tresas personas.

Aizliegts miglotaju uzpildit ar Skidumu pirms nav izslégts motors un izsmidzinataji nav
pilnigi apstajusies.

Neveiciet miglosanu, ja vid€jais v&ja atrums parsniedz 5 m/s (lapas un tievi zari kustas).
Stradajot ar miglotaju, nedrikst &st, dzert un sméket.

Cilveki nedrikst atrasties miglotaja darbibas zona (tuvak par 15...20 metriem ).

3.31  Nespert ar kaju pa riepu, lai noteiktu vai spiediens taja ir pietickoss. Mainot bojatu riepu
nodroS$inat pret izkustéSanos ar stavbremzes un paliktnu palidzibu. Domkratu novietot stabili un uz
cieta pamata. Atskrivejot ritenu skrives, nelekt ar kajam uz atslégas. Veicot remontdarbus nelist
zem traktora, ja ta ir pacelts un balstas tikai uz domkrata.

3.32  Motora dzes€Sanas sistemas parkarSanas gadijuma jebkadas darbibas(izpleSanas trauka vacina
nonemsana u.c.), veikt tikai péc dzes€josa skidruma atdziSanas.

3.33  Aizliegts vadit traktoru apavos, kuri nav aiz§nor&jami vai aizspradz€jami (t.s. iesliicenés).
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3.34  Visa darba laika uzturét tiribu un kartibu iekravéja kabin€. Aizvakt visus priekSmetus no kabines
gridas kuri var parvietoties(paripot, paslidét) zem vadibas pedaliem un traucét to darbibu.

3.35 BraukSanas laikd arpus uzn€muma teritorijas jabiit uzmanigam, koncentrétam un nenoverst
uzmanibu uz blakus lietam. Izpildit visas “Celu satiksmes noteikumu “ un Celu policijas
darbinieku likumigas prasibas.

4. Darba drosibas prasibas arkartéjas situacijas.

4.1. Ja rodas bistamiba un var notikt nelaimes gadijums, japartrauc darbs un jaatstaj bistama zona. Zinot
darba dev€jam un bridinat pargjos stradajosos par bistamiem (riska) faktoriem, kuri atklati, konstatéti
darba laika un var apdraudét darbinieku un citu cilvéku dzivibu un veselibu.

4.2. Ja noticis nelaimes gadijums, nekavéjoties jasniedz pirma palidziba cietuSajam, novertét situaciju un
nepiecieSamibas gadijuma nogadat cietuSo medicinas iestadé un pazinot par notikuso darba dev&jam.
Ja nepiecieSams, izsaukt atro medicinisko palidzibu (Talr. 113 vai 112) un citus specializétos
dienestus.

4.3. Ja uz traktora aizdegas degviela vai elloSanas materiali, japartrauc degvielas piekltiSana uguns
pereklim. UzliesmojoSos degvielas un elloSanas materialus jadzes ar ugunsdzesibas aparatu, smiltim,
japarklaj ar brezentu. Aizliegts apliet liesmas ar Gideni. Ugunsgréka gadijuma izsaukt ugunsdze€s€jus
(Talr.112), pazinot darba dev&jam un sakt ugunsgréka likvidésanu savas kompetences ietvaros ar
pieejamajiem ugunsdzesibas lidzekliem.

4.4. Ja noticis celu satiksmes negadijums:

4.4.1. nekavgjoties jaapstajas, jaieslédz avarijas signalizaciju vai janovieto avarijas apstasanas zime vai
mirgojoss sarkans lukturis, jarikojas saskana ar celu satiksmes noteikumu prasibam, jalieto
atstarojosa veste;

4.4.2. aizliegts parvietot transportlidzekli un citus priekSmetus, kas saistiti ar celu satiksmes
negadijumu vai nelaimes gadijumu;

4.4.3. par notikuSo celu satiksmes negadijumu pazinot policijai, pierakstit liecinieku uzvardus un
adreses;

4.4.4. ja transportlidzekli vai citi priekSmeti, kas piederigi celu satiksmes negadijumam, padara
neiesp&jamu transporta kustibu, jaatbrivo braucama dala, iepriek$ fiksgjot transportlidzekla un
priekSmetu izvietojumu un pédu stavokli.

4.5. Pirms sakas negaiss, traktora vaditajam jabut sleégtas telpas arpus traktora .

5. Prasibas darba drosibai, beidzot darbu.

5.1. Novietot traktoru uz lidzena laukuma, noslapét dzingju, novietot vadibas sviru neitrala pozicija,
nobremzgt traktoru.

5.2. Notirit no traktora netirumus, apskatit to un atklatos defektus noverst.

5.3. Traktoru noslégt ta, lai taja nevarétu ieklat nepiederoSas personas.

5.4. lIzpildit higiéniskas procediiras, nomazgat rokas un seju silta Gdeni ar ziepém, ja iesp&jams,
nomazgaties dusa.

SASTADIJA: darba aizsardzibas specialists S. Naglis
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