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1. Visparigas prasibas

1.1. Nosacijumi metinasanas un citu darbu ar uguni izpildei:

1.1.1. metinasanas un citus darbus ar uguni atlauts izpildit personam ar atbilstoSu profesionalo
kvalifikaciju, kuru apliecina atbilsto$s dokuments;

1.1.2. par darbu ar uguni norisi atbildigas amatpersonas pienakums ir instruét tieSos darba
izpilditajus (elektrometinatajus, gazmetinatajus, metalgriez&jus, lodétajus u.c.) par ugunsdrosibas
pasakumiem.

1.2. Prasibas darbu ar uguni izpildes vietai:

1.2.1. darbi ar atklatu uguni tiek veikti:

1.2.1.1. pastavigas izpildes vietas, ko speciali iekarto Siem nolukiem;

1.2.1.2. pagaiddarbi ar atklatu uguni - arpus pastavigajam darbu vietam;

1.2.1.3. pastavigas darbu ar uguni vietas ar rakstisku rikojumu nosaka atbildiga amatpersona;

1.2.3. darbu ar uguni pastavigajam vietam jabut norobezotam ar vienlaidu starpsienu no
degtnespgjigiem materialiem, starpsienas augstumam jabiit vismaz 2,5 m;

1.2.4. gridam jabiit no degtnespgjigiem materialiem;

1.2.5. darbu veikSanas vietas janovac degtsp&jigas vielas un materiali;

1.2.6. darbu veikSanas vieta janovieto ugunsdzesibas Iidzekli (ugunsdzesibas aparats vai kaste
ar smilttm, 1apsta un spainis ar ideni u.c.).

1.3. Darbu ar uguni norikojuma noformeésanas kartiba:

1.3.1. norikojumu pagaiddarbiem ar atklatu uguni (pielikums Nr.1) izdod atbildiga
amatpersona;

1.3.2. norikojums tiek nodots darbu izpilditajam, un taja norada darbu veidu, izpildes vietu un
laiku. Ja nepiecieSams pagarinat norikojuma terminu, taja izdara atbilstoSu ierakstu. Avarijas
gadijuma darbus ar atklatu uguni var veikt objekta atbildigds amatpersonas klatbiitné bez
rakstiskas atlaujas sanemsanas;

1.3.3. norikojumu sastada divos eksemplaros, vienu eksemplaru izsniedz darba izpilditajam,
otrs eksemplars glabajas kopa ar objekta dienesta dokumentiem;

1.3.4. atlauja ieraksta brigades sastavu (ja darbus veic brigade) un izdara atzimi par
ugunsdrosibas instruktazu;

1.3.5. atlauju saskano ar objekta ugunsdro$ibas dienestu (ja tads ir).

1.4. Darbinieki, kas neievéro Sis darba aizsardzibas instrukcijas prasibas, tiek saukti pie
disciplinaras, materialas, administrativas atbildibas vai kriminalatbildibas atkariba no
parkapuma sekam.

2. Darba aizsardzibas prasibas, uzsakot darbu

2.1. Uzvilkt specapgerbu, parbaudit individualas aizsardzibas Iidzeklus.

2.2. Parbaudit iekartu un instrumentu darba kartibu; noZogojumu, plakatu u.c. kolektivas
aizsardzibas lidzeklu esamibu.

2.3. Izpildit visas ugunsdroSibas prasibas (sagadat ugunsdzesibas Iidzeklus, no darba vietas
aizvakt degtsp€jigos materialus, aizsargat degtsp€jigos materialus un konstrukcijas u.t.t.).

2.4. Parbaudit, vai darbu ar uguni veikSanas vietas tuvuma nav nepiederoSu personu.

3. Darba aizsardzibas prasibas, veicot darbu

3.1. Izpildot darbus ar atklatu uguni, aizliegts:

3.1.1. uzsakt darbu, ja aparatiira ir bojata;

3.1.2. metinat, griezt vai lodeét ar atklatu uguni konstrukcijas un izstradajumus, ja uz tiem ir
nenozuvusi degtsp€jigu materialu parklajumi;
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3.1.3. izpildit darbus ar uguni terpa un cimdos, uz kuriem ir ellas, taukvielu un citu VUS un
DS pedas;

3.3.4. atlaut stradat darbiniekiem, kuriem nav atbilstoSas kvalifikacijas;

3.3.5. metinat, griezt, lodet aparatus un komunikacijas, kas pilditas ar degtsp&jigam vielam un
materialiem,;

3.3.6. metinat, griezt, karsét un lod&t ierices un iekartas, ja nav veikti pasakumi, kas
nodroSina, ka tas netiks ieslégtas So darbu veiksanas laika.

3.2. Darbi ar uguni spradzienbistamas un ugunsbistamas telpas, ekas, zonas:

3.2.1. darbus ar atklatu uguni spradzienbistamas un ugunsbistamas zonas atlauts veikt
gadijumos, kad tos nav iesp&jams veikt Siem nolukiem Tpasi izraudzitas pastavigas vietas;

3.2.2. gatavojoties darbu ar uguni izpildei, atbildigd amatpersona nosaka bistamo zonu, kuras
robezas iezimé ar dro$ibas zimém,;

3.2.3. japartrauc to aparatu, tilpnu, caurulvadu un citas iekartas izmantoSana, kur notiks darbi
ar uguni;

3.2.4. pirms uzsakt metinasanu tvertnés, kuras bijusi VUS, DS, degtspéjigas gazes u.c, tas
vispirms jaatvieno no visam komunikacijam, jaiztira, jaiztvaicg, jaizzaveé un jaizveédina, bet pec
tam jaizdara vides analize tvertné. Jebkura gadijuma tilpne jaatvieno no visam komunikacijam.
Metinasanas darbu laika jabit atvértam lukam, ejam, aizvariem, ka arT iedarbinatai parn€sajamai
ventilacijas iekartai;

3.2.5. ieliesanas piltuvém, teknu galiem un citam iericém, kas saistitas ar kanalizaciju un kur
var biit degtsp€jigas gazes un tvaiki, jabiit noslégtiem;

3.2.6. darbu ar atklatu uguni norises laika jakontrol€ vides stavoklis aparatos, komunikacijas
(kur notiek Sie darbi) un spradzienbistamaja zona;

3.2.7. darbus ar atklatu uguni var uzsakt, ja kontrolg¢jama vidé nav parsniegta degtsp&jigo
tvaiku vai gazu koncentracija;

3.2.8. darbu ar atklatu uguni laikd javeic pasakumi, kas novér§ spradzienbistamu un
ugunsbistamu vielu izdaliSanos;

3.2.9. aizliegts atvért aparatu likas un vakus, izkraut, parkraut un izliet, ieladéet
spradzienbistamus un ugunsbistamus produktus pa atveértam likam, ka ar1 veikt citas operacijas,
kas var novest pie ugunsgréka un spradzieniem, ja darbu ar uguni veikSanas vietas koncentrgjas
gazes un putekli.

3.3. Darbi ar uguni, kuros izmanto $kidro degvielu:

3.3.1. degvielu uzglabat neplistosa, ciesi aizverama speciala tara bez defektiem vismaz 10 m
attaluma no darbu norises vietas;

3.3.2. degvielas tvertnei jabiit bez defektiem un hermétiski noslédzamai, ar manometru un
drosibas ventili;

3.3.3. tvertni ar degvielu nedrikst novietot tuvak par 5 m no baloniem ar skabekli un atklatas
uguns avota. Turklat tvertnes janovieto ta, lai stradajot to neskartu liesmas un dzirksteles;

3.3.4. benzingrieSanas un petrolejgriesanas darbu laika aizliegts:

3.3.4.1. griezt, ja gaisa spiediens tvertné ar degvielu parsniedz skabekla darba spiedienu
griezgjdegl;

3.3.4.2. pakart griez&jdegli darba laika vertikali - ar galvinu uz augsu;

3.3.4.3. saspiest vai parliekt Slutenes, kas griez€jdeglim pievada skabekli un degvielu;

3.3.4.4. izmantot skabekla §ltitenes benzina vai petrolejas pievadiSanai griezgjdeglim.

3.4. Darbs ar lodlampam:

3.4.1. darba vietai, kur paredzets izmantot lodlampas, jabut attiritai no degtspgjigiem
materialiem, bet tuvak par 5 m esosas konstrukcijas pret aizdegSanos jaaizsarga ar metala
ekraniem vai jaaplaista ar tideni;

3.4.2. lai izvairitos no lodlampas spradziena, aizliegts:

3.4.2.1. petrolejas lodlampam ka degvielu izmantot benzinu vai benzina maisijumu ar
petroleju;
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3.4.2.2. iesiikn&jot gaisu, paaugstinat lampas rezervuara spiedienu, kas lielaks par pase
noradito pielaujamo darba spiedienu;

3.4.2.3. iepildit lampa degvielu vairak par ¥ rezervuara tilpuma;

3.4.2.4. atkruvet gaisa skrivi un iepildiSanas aizbazni, kad lampa deg vai nav vél atdzisusi,

3.4.2.5. izjaukt un remont€t lampu, ka ar1 izliet un ieliet degvielu atklatas uguns tuvuma.

3.5. Bitumena un sveku variSana, atkritumu utilizacija, ugunskuri:

3.5.1. katli bitumena un sveku kauséSanai, vietas atkritumu utilizacijai (kur izmanto atklatu
uguni) un ugunskuriem jaiekarto specialos laukumos - ne tuvak par 10 m no degtnespgjigam, 15
m no griiti degtsp&jigam un 20 m no degtsp€jigam ekam, biivém, jaunbiivém un biivmaterialiem.

3.5.2. katram katlam nepiecieSams blivi pieguloss vaks (no degtnesp&jiga materiala);

3.5.3. p&c darbu beigam katla kurtuvé uguni izdzgs;

3.5.4. ugunsdzeSanas vajadzibam bitumena variSanas, atkritumu utilizacijas un ugunskuru
vietas janovieto ne mazak ka divi ugunsdzesibas aparati, kaste ar sausam smiltim u.c.
ugunsdzgesibas inventars.

4. Darba aizsardzibas prasibas arkartas situacijas

4.1. Gadijuma, ja paaugstinas degtsp&jigo vielu saturs bistamaja zona, aparata vai caurulvada,
darbi ar uguni nekavéjoties japartrauc. Tos drikst atsakt tikai p&c tam, kad noskaidrots un
noversts gazu koncentracijas paaugstinasanas c€lonis, atjaunota normala gaisa vide.

4.2. Ugunsgréka gadijumeos: izsaukt uz ugunsgréka vietu atbildigo personu par
ugunsdrosibu; nekavgjoties sakt dz@st ugunsgréka perekli ar darba vieta esoSajiem
ugunsdzeéSanas lidzekliem (ugunsdzéSamie aparati, smiltis u.c.). NepiecieSamibas gadijuma
nekavgjoties zinot ugunsdzesibas dienestam pa talr. 112.

4.3. Ja iegiita jebkada trauma, darbs japartrauc, jasanem pirma palidziba un, ja nepiecieSams,
jagriezas pie arsta, par notikuso jazino uznémuma vadibai.

4.4. Ja nelaimes gadijums noticis ar citu darbinieku, sniegt vinam pirmo palidzibu,
nepiecieSamibas gadijuma izsaukt atro palidzibu (talr. 112 vai 113), saglabat notikuma apstak]us,
ja tas nerada briesmas apkartgjiem, par notikuSo zinot tieSajam vaditajam.

4.5. Katram stradajoSajam japrot sniegt pirmo palidzibu cietusajiem.

5. Darba aizsardzibas prasibas, beidzot darbu
5.1. Péc darbu ar uguni pabeigSanas to izpilditaja pienakums ir darba vietu apskatit, aplaistit
ar iideni degtsp€jigas konstrukcijas un noverst parkapumus, kas var izraisit ugunsgréku.

5.2. Par kontroli atbildigajai personai liesmu darbu norises pagaidu vieta péc darbu
pabeigSanas jaorganize vismaz 4 stundas ilga uzraudziba.

Sastadija: darba aizsardzibas specialists S.Naglis
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Pielikums Nr.1
Norikojums ugunsbistama darba veikSanai

(norikojuma sastadianas vieta) (norikojuma sastadi$anas datums)

I dala

(aizpilda pirms ugunsbistama darba veikSanas)

1. Objekta vai objekta
teritorijas nosaukums
un adrese

2. Darba veikSanas
vieta

(norada ugunsbistama darba veikSanas vietu)

3. Darba veids

(norada ugunsbistama darba veidu)

4. Objekta atbildiga vai
pilnvarota persona

(norada juridiskas personas nosaukumu, registracijas numuru, juridisko adresi,
pilnvarotas personas vardu, uzvardu vai fiziskas personas vardu, uzvardu un
informaciju, ar kuru var identificét personu)

5. Darba veicgjs un
pilnvarota persona

(norada juridiskas personas nosaukumu, registracijas numuru, juridisko adresi
un fiziskas personas vardu, uzvardu un informaciju, ar kuru var identificet

personu))
6. Darba uzsaksanas ] plkst. | | | |
datums, laiks (diena, ménesis, gads) (stundas, miniites)
7. Darba beigSanas ] plkst. | [ | |
datums, laiks (diena, menesis, gads) (stundas, minites)
8. Par sagatavoSanas
darbiem atbildiga
persona (norada juridiskas personas nosaukumu, registracijas numuru, juridisko adresi
vai fiziskas personas vardu, uzvardu, personas kodu)
Paraksti:
Objekta atbildiga vai
pi Invarota persona (vards, uzvards, paraksts)
Darba veicgjs vai
pilnvarota persona (atbildigas personas vards, uzvards, paraksts)
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IT dala
(aizpilda p&c ugunsbistama darba izpildes)

9. Darbs pabeigts un IR pkst. | [ | |
darba izpildes vieta (diena, ménesis, gads) (stundas, miniites)
sakartota

10. Persona, kas atbild
par darba vietas
uzraudzibu Cetru
stundu laika péc (norada juridiskas personas nosaukumu, registracijas numuru, juridisko adresi
darba izpildes beigam|  un fiziskas personas vardu, uzvardu un informaciju, ar kuru var identificét

personu) )
Paraksti:

Objekta atbildiga vai

pilnvarota persona (vards, uzvards, paraksts)

Darba veicgjs vai

pilnvarota persona (atbildigas personas vards, uzvards, paraksts)

I1I dala
(aizpilda Cetras stundas p&c ugunsbistama darba pabeig$anas)

11. Darba vietas L] pkst. | [ | |
uzraudziba pabeigta (diena, menesis, gads) (stundas, minites)
un ugunsgréka
apdraud&juma nav

12. Par darba vietas
uzraudzibu atbildiga
persona (norada juridiskas personas nosaukumu, registracijas numuru, juridisko adresi

un fiziskas personas vardu, uzvardu un informaciju, ar kuru var identificét
personu))
Paraksti:

Objekta atbildiga vai

pilnvarota persona (vards, uzvards, paraksts)

Darba veicgjs vali

pilnvarota persona (atbildigas personas vards, uzvards, paraksts)

Piezime. Norikojumu var apvienot ar cita veida bistamo darbu veikSanai paredzetu dokumentu, ja
ta saturs atbilst $a pielikuma prasibam.

Lapa 6 no 6



