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“Viski”

Instrukcija izstradata saskand ar
LR MK noteikumu Nr. 238 no 19.04.2016
“Ugunsdrosibas noteikumi” prasibam.

SATURS

1. Vispariga un ugunsdrosibu raksturojosa informacija.

- Objekta raksturojums;

- Ugunsdzesibas lidzekli;

- Objekta inZeniertehniskais aprikojums;
- lesp&jamie ugunsgréka izcelSanas riski;

- Preventivie pasakumi ugunsgréka izcelSanas risku mazinasanai.

2. Ugunsdrosibas prasibas un noradijumi.

3. Evakuacijas celu un piebraucamo celu pie objekta uzturéSanas kartiba.

4. Ugunsdro$ibai nozimigo inZeniertehnisko sistému ekspluatacijas prasibas,

droSibas pasakumi, kas veicami ugunsaizsardzibas sist€tmas bojajuma laika, un

ugunsaizsardzibas sist€émas iekartu (iericu) ekspluatacijas termins.

5. Ugunsbistamo darbu veikSanas kartiba.

1.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.15.

1.1.6.

Objekta vispariga un ugunsdrosibu raksturojosa informacija

Objekta raksturojosa informacija:

Iestades nosaukums: Latgales industrialais tehnikums.

Registracijas numurs: 90000066069.

Juridiska adrese: Jatnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410.

Struktiirvienibas nosaukums: Latgales industrialais tehnikums Izglitibas
programmu istenoSanas vieta “Viski”.

Strukttrvienibas adrese: Parka iela 2, Visku tehnikums, Visku pagasts,
Augsdaugavas novads.

Objekts sastav no trim korpusiem:

1) Macibu, administrativais korpuss (nr. 1);

2) Macibu darbnicas (nr.2.)

3) Macibu darbnica - lauksaimniecibas tehnikas garaza(nr.3.)
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1.2.
1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.

1.24.

1.25.

1.2.6.

Visku'Profesionala’ g
vidusskola

Mac1bu, admlnlstratlvals korpuss (nr.1):
Kopégja platiba — 4031,6 m?;
Kadastra nr. 44980050449005

Stavu skaits— 2;

Pamati-dzelzsbetons, arsienas silikatu kiegelu miris, jumta segums-
ruberoids;

Korpuss atrodas €ka V lietoSanas veida biive (bitves un telpas, kas parasti
tiek izmantotas diend un kurds pastavigi uzturas lietotdji, kas parzina
telpas un var patstavigi evakueties, tai skaita izglitibas iestades, kuras
nodroSina videjo, vidéjo profesiondlo, augstdko un interesu izglitibu -
atbilstosi MK 30.06.2015. noteikumiem nr.333 “Latvijas biivnormativs
LBN 201-75 "Bivju ugunsdrosiba”).

Nemot veéra korpusa darba specifiku un biives lietoSanas veidu, maksimali
pielaujamas ugunsslodzes (MJ/m?) vai maksimali pielaujamo vielu un
prieckSmetu daudzuma, kas vienlaikus var atrasties korpusa, aprékinu
veikSana nav nepiecieSama. Korpusa ugunsbistamibas [imenis — vidéjs
(objekts, kas galvenokart tiek izmantots diend un kura pastavigi atrodas
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nodarbinatais, kas parzina objektu - izglitibas iestades objekts,

1.2.7.

1.2.8.
1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

1.34.

1.35.

1.3.6.

amatniecibas skola - atbilstosi MK 19.04.2016. noteikumiem nr.238

“Ugunsdrosibas noteikumi”).

Cilveku skaits korpusa nr.1:

- darba diena: vidgji 100; kopa ar darbiniekiem, izglitojamiem un
apmekletajiem nav paredzets uzturéties vairak par 400 cilvekiem,;

- masu pasakumos: kopa ar darbiniekiem, izglitojamiem un
apmekletajiem nav paredzets uztureties vairak par 650 cilvekiem.

Ugunsgréka dzesanai ir pieejami $adi pulvera ugunsdzesibas aparati

Macibu iestades darbnica (nr. 2) :

Stavu skaits (virszemes / pazemes) — 2 / 0;
Kadastra nr. 44980050449006

Kopgja pl%gb\a —1133,6 m*

Ekas neso3as konstrukcijas un apdare: pamati -dzelzsbetona, arsienas -
kiegelu miiris, parsegumi -dzelzbetons, jumta segums — azbesta Siferis
Korpuss atrodas €ka V lietoSanas veida biive (bitves un telpas, kas parasti
tiek izmantotas diend un kurds pastavigi uzturas lietotdji, kas parzina
telpas un var patstavigi evakuéties, tai skaita izglitibas iestades, kuras
nodrosSina videjo, vidéjo profesiondlo, augstako un interesu izglitibu -
atbilstosi MK 30.06.2015. noteikumiem nr.333 “Latvijas biivnormativs
LBN 201-75 "Bivju ugunsdrosiba”).

Nemot vera korpusa darba specifiku un biives lietoSanas veidu, maksimali
pielaujamas ugunsslodzes (MJ/m?) vai maksimali pielaujamo vielu un
prickSmetu daudzuma, kas vienlaikus var atrasties korpusa, aprékinu
veikSana nav nepiecieSama. Korpusa ugunsbistamibas Iimenis — vidéjs
(objekts, kas galvenokart tiek izmantots diend un kura pastavigi atrodas

nodarbinatais, kas parzina objektu - izglitibas iestades objekts,
amatniecitbas skola - atbilstosi MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238
prasibam).
Iznémumi:

1.3.6.1. Macibu darbnica, metinaSanas darbnica, kop&ja platiba — 68 m?,
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1.3.7.

Tehnologiska procesa apraksts:

1.3.7.1. metinaSanas darbi — metinataju praktiska apmaciba visos metinaSanas

1.3.8.

1.3.9.

1.4.
1.4.1.
14.2.

1.4.3.

14.4.

1.45.

1.4.6.

14.7.

veidos;
Cilveku skaits macibu darbnicas: kopa ar izglitojamiem un apmeklétajiem
nav paredzets uzturéties vairak par 60 cilvékiem.
Ugunsgréka dzesanai ir pieejami $adi ugunsdzesibas lidzekli:
pulvera ugunsdzgesibas aparati.

Macibu darbnica - lauksaimniecibas tehnikas garaza (nr. 3) :

Stavu skaits (virszemes / pazemes) — 1/ 0;
Kadastra nr. 44980050450004

Ekas nesosas konstrukcijas un apdare: pamati -dzelzsbetons, sienu, jumtu
apdare- skarda loksnes

Korpuss atrodas €ka V lietoSanas veida buive (bitves un telpas, kas parasti
tiek izmantotas diend un kurds pastavigi uzturas lietotdji, kas parzina
telpas un var patstavigi evakueties, tai skaita izglitibas iestades, kuras
nodrosina videjo, vidéjo profesionalo, augstako un interesu izglitibu -
atbilstosi MK 30.06.2015. noteikumiem nr.333 “Latvijas biivnormativs
LBN 201-15 "Buvju ugunsdrosiba”).

Nemot vera korpusa darba specifiku un biives lietoSanas veidu, maksimali
pielaujamas ugunsslodzes (MJ/m?) vai maksimali pielaujamo vielu un
prickSmetu daudzuma, kas vienlaikus var atrasties korpusa, aprékinu
veikSana nav nepiecieSama. Korpusa ugunsbistamibas limenis — vidéjs
(objekts, kas galvenokart tiek izmantots diena un kura pastavigi atrodas

nodarbinatais, kas parzina objektu - izglitibas iestades objekts,
amatniecibas skola - atbilstosi MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238
prasibam).

Cilveku skaits korpusa: kopa ar izglitojamiem un apmekl€tajiem nav

paredz€ts uzturéties vairak par 30 cilvékiem.

Ugunsgréka dzeéSanai ir pieejami $adi ugunsdzesibas Iidzekli-pulvera
ugunsdze€sibas aparati
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2. Objekta inZeniertehniskais aprikojums:

2.2.1. Elektroapgade: centralizeta;

2.2.2. Udensapgade: centralizéta;

2.2.3. Karsta tidens apgade: centralizeta;

2.2.4. Apkure: centralizeta.

Apkures sistéma ugunsbistamibu un spradzienbistamibu objekta nerada.

2.2.5. Kanalizacija: centralizeta.

2.2.6. Vedinasana: dabiska, piespiedu.

Gaisa kondicion€Sana, gaisa apmaina telpas tiek nodroSinata no €kas kopgjas
mehaniskas ventilacijas sistémas. Ventilacijas sist€tma ugunsbistamibu un
spradzienbistamibu objekta nerada. Potenciali pastav iesp€ja, ka aizs€r&jusie
gaisa vadi ventilacijas sistemas var aizdegties, jo uz gaisa vadu iek$g€jam sienam
notiek puteklu dalinu noseSanas;

2.2.7. Ugunsaizsardzibas sisteéma.

Macibu, administrativaja korpusa ir uzstadita automatiskas ugunsgreka
atklasanas un trauksmes signalizacijas sisttma. Objekta esosa automatisko
ugunsgreka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistema ugunsgreka gadijuma
nostrada automatiski, iesleédz trauksmes signalu un ugunsgréka balss 1zzinoSanas
sisteému. Vienlaicigi automatiski izslédzas ventilacijas sist€éma.

Arkartas situaciju gadijumos, kad automatiska ugunsgréeka atklaganas un
trauksmes signalizacijas sistéma v€l nav nostradajusi, trauksmes signalizaciju
iedarbinat nospiezot tuvako ugunsgréka trauksmes pogu trauksmes signala
ieslégSanai manuali.

2.2.8. Drosibas sistémas:
- aizsargsignalizacijas sistéma,
- videonoveéroSanas sist€éma.
2.2.9. Elektronisko sakaru tikli:
- telefons;
- internets.
2.3. lespéjamie ugunsgreka izcelSanas riski:
Iesp&jamo ugunsgréka izcelsanas risku veido objekta izmantojamie, esosie
degt sp&jigie materiali / degSanas procesu uzturo$as vielas un potenciali
aizdedzinasanas avoti, tai skaita personu riciba.
2.3.1. Degt sp&jigi materiali objekta:
= gkas degt sp&jigas konstrukcijas — logi, durvis, griestu un sienu apdares
materiali;
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= mébeles, biroja tehnika u.c.;

= putekli - elektroietais€s vai uz elektroietaisém;

» iepakojuma materiali u.tml.;

= krasas, apdares materiali u.tml. (macibu darbnicas);
» sadzives atkritumi;

= elektroinstalacijas izolacijas materiali.

2.3.2. Potencialie aizdedzinasanas avoti:

= smekeSana;

= atklata liesma, neatlauta, launpratiga, neuzmaniga riciba ar uguni;

= dzirksteles vai karstums (elektriska stravas izcelsmes);

= potenciali pastav iesp€ja, ka aizs€rejusie gaisa vadi ventilacijas sist€mas
var aizdegties, jo uz gaisa vadu iek§€jam sienam notiek puteklu dalinu no-
s€Sanas.

2.3.3. Iesp&jamie celoni:

2.4,

= elektroietaiSu vai elektroinstalacijas peksns bojajums, Tsslegums — dzirk-
steloSana, uzkarSana, aizdegSanas;

» bojatu elektroietaiSu ekspluatacija;

elektrotiklu, elektroietaiSu parslodze;

» neuzmaniga elektroietaiSu lietoSana, 1ssléguma pielausana;

» neatbilstosu elektroietaisu lietoSana (bez CE mark&uma u.tml.);

iekartu, darbgaldu neatbilstosa izmantosana;

kimisko vielu un materialu neatbilstosa lietoSana un uzglabasana;

= apgaismes kermeniem parak tuvu novietoti degt sp&jigi materiali;

= arg¢jie c€loni var biit: zibens izlade, launpratiga dedzinasana, terora akts
un citi.

Preventivie pasakumi ugunsgréka izcelSanas risku mazinasanai:
» nodarbinato instruésana ugunsdrosiba ne retak ka 2 reizes gada;
» ugunsdrosibas noteikumu prasibu izpilde un izpildes kontrole ikdiena;
* izmantojamo elektroietaiSu, iekartu, darbgaldu uzturéSana tehniska karti-
ba, tehniska stavokla kontrole;
= automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sist€mas
periodiska tehniska stavokla kontrole;
= elektrotehnisko merijumu un elektroinstalacijas kontaktsavienojumu par-
bauzu veikSana normativajos aktos noteiktaja periodiskuma un gadijumos,
kad rodas Saubas par elektroietaiSu drosu ekspluataciju,
* mehaniskas ventilacijas sist€émas gaisvadu periodiska tehniska stavokla
kontrole un tiriSana.
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2. Ugunsdrosibas prasibas un noradijumi

2.1. Katram Latgales industriala tehnikuma darbiniekam ir pienakums piedali-
ties ugunsdrosibas instruktazas un apmacibas, apgiit ugunsdrosibas noteikumu
un instrukciju prasibas, lai nepielautu ugunsgréka izcelSanos darba vieta un dar-
ba procesa, un prastu rikoties ugunsgréka izcelSanas gadijuma. Sakot darbu, péc
instruktazas izieSanas, klatiené noskaidrot:
2.1.1. pirmas nepiecieSamibas ugunsdzésibas inventara atraSanas vietas ob-
jekta un koplietosanas telpas;
2.1.2. pirmas palidzibas aptiecinu atrasanas vietu;
2.1.3. visu evakuacijas celu, izeju no €kas atrasanas vietas un virzienus.
2.2. Nerikoties ar atklatu uguni, nededzinat serkocinus, sadzives un
koplietoSanas telpas. Smekéet tikai arpus veikala un koplietoSanas telpam, ne
tuvak ka 10 metrus no ieejam, speciali ierikotas vietas. Izsmekus vienmeér
nodz€st un ievietot pelnu traukos, kuri izvietoti teritorija. Neizmétat izsmekus
teritorija.
2.3. Aizliegts objekta €kas teritorija kurinat ugunskurus un dedzinat gruZzus,
sausu zali u.c. atkritumus.
2.4. Jebkuru papildus apsildes ietaiSu izmantoSanu saskanot ar atbildigo personu
par ugunsdroSibu.
2.5. Parvietojamos apgaismes kermenus nenovietot tuvak par 0,5.m. no degt
sp&jigiem materialiem (vai materialus pie apgaismes kermeniem).
2.6. Neveikt nekadas citas darbibas, kuras var radit dzirksteles.
2.7. Aizliegts ienest, glabat telpas degt sp&jigas, viegli uzliesmojoSas vielas.
2.8. Aizliegts telpu uzkopSanai izmantot benzinu, petroleju un citus viegli
uzliesmojoSus un degt sp€jigus Skidrumus.
2.9. Aizliegts dedzinatas vaska sveces adventes vainaga u.c..
2.10. Ekspluatgjot elektroietaises:
2.10.1. Neatstat ieslégtu apgaismojumu, elektroietaises bez vajadzibas un
bez uzraudzibas.
2.10.2. Péc darba beigam (aizejot no darba telpam) izslégt elektroietaises,
iznemot, ja tas paredz&tas darbam deziiras reZima un kuru ekspluatacijas
instrukcija tas atlauts.
2.10.3. Aizliegts izmantot jebkadas paSdarinatas, nesertificétas, bez CE
mark€uma elektroietaises (telpu apsildiSanai, tidens sildiSanai u.c.).
Izmantot tikai vadus, pagarinatajus, parvietojamos gaismeklus u.c.
elektroietaises, kuram ir CE mark&ums un kuras ir parbauditas.
2.10.4. Neparslogot elektrotiklu, bez saskanoSanas ar elektrotehnisko
personalu aizliegta patvariga jaunu gala paterétaju pieslégSana.
2.10.5. Pirms izmantoSanas vienmer vizuali parliecinaties par
elektroietaises (kases aparats, dators u.c.) derigumu darbam. Aizliegts
izmantot bojatas elektroietaises.
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2.10.6. Aizliegts izmantot vadus un kabelus ar bojatu izolaciju, ka ari
nepielaut to sabojasanu darba procesa - nepielaut vadu un kabelu saskari ar
asiem, spiciem, karstiem priekSmetiem.

2.10.7. Aizliegts izmantot vadus, kabelus, kuri nav viengabalaini vai
savienoti veida, kas var radit bistamu parejas pretestibu.

2.10.8. Péc elektroietaiSu parvietoSanas, novietojuma mainas, vadus
neizvietot uz gridas parvietosanas celos.

2.10.9. Ja stradajot ar elektroietaisém (dators, kases aparats u.tml.)
konstatejat elektroietaises, tas slédzu pastiprinatu sasilSanu, dimus,
deguma smaku, dzirksteloSanu slédzos, kontaktos un tamlidzigus
bojajumus nekavejoties izslégt to un atvienot no baroSanas tikla.

2.11. Informacija par ugunsgréku klas€m un ugunsdzesibas aparatiem:

2.11.1. Ugunsdzesibas aparatu tipu un nepiecieSamo daudzumu objekta no-

saka, nemot veéra iesp&jama ugunsgreka klasi, ugunsdzesibas aparatu dzest-

speju, maksimalo dzeéSanas laukumu, telpas vai iekartas izmantoto vielu un

materialu 1pasibas, ka arT telpu spradzienbistamibu un ugunsbistamibu.

2.11.2. Atbilstosi degoSajam materialam ugunsgrékus iedala §adas klases:

A klase — ugunsgreki, kuros deg cieti, parasti organiskas izcelsmes,
materiali un _sadegot veidojas kvélojosas ogles (koks, papirs,
audums u.tml.);

B klase — wugunsgreki, kuros deg Skidrumi vai kiistosSi cieti materiali
(benzins, ellas, tauki, Skidinataji u.tml.);

C klase — ugunsgreki, kuros deg gazes(propans, butans, acetilens u.tml.);

D klase — ugunsgreki, kuros deg metali.

F klase — ugunsgreki, kuros deg édiena pagatavoSanas iericés vai iekartas
izmantojamas augu vai dzivnieku ellas un tauki

2.11.3. Dzesot jaizvelas ugunsdz&sibas aparati ar atbilstosu ugunsdzesigo vie-

lu atkariba no ugunsgréka klases.

(simboli uz ugunsdzé$ama aparata)

_ PUTU
Ugunsgréka klase aparats

OGQSKABAS
GAZES aparats

<
PULVERA
aparats

A klase Derigs

B klase Derigs

C klase Derigs

D klase

E klase Izmantot kimiska Skidruma ABF ugunsdzésibas aparatus, speciali

izstradatus F klases ugunsgréku dzésanai.

ELEKTROIEKARTAS
lidz 1000V

Derigs
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2.12. Visparigas ugunsdrosibas prasibas teritorija.
2.12.1. Teritoriju uztur brivu no degtsp&jigiem atkritumiem, bet 10 m
platu joslu ap objektu attira no sausas zales un kulttraugu atliekam.
2.12.2. Ja teritorija izlijusas Skidras degtsp&jigas vielas, tas nekavejoties
savac, un vietas, kur tas izlijusas, apkaisa ar absorb&josu vielu.
Absorbgjoso vielu péc tam savac un uzglaba speciali iekartota un
apziméta vieta.
2.12.3. Vielas un priek8metus uzglaba, nemot veéra to fizikalas un
kimiskas 1pasibas.
2.12.4. Celos un piebrauktuves pie objekta nenovietot automasinas.
Automasinas novietot tikai noraditajas stavvietas.
2.12.5. Teritorija aizliegts:
1) ugunsdrosibas atstarpés novietot degtsp&jigus materialus un priekSmetus;
2) ierobezot teritoriju ta, ka tiek trauc€ta ugunsdzesibas transportlidzeklu
piekliiSana objektam;
3) izliet Skidras degtsp€jigas vielas kanalizacijas sisteéma;
4) uzglabat degtspejigus atkritumus arpus ipasi izraudzitam un iekartotam
vietam,;
5) smeket neatlauta vieta, ka art arpus ipasi aprikotas un apzimetas vietas;
6) kurinat ugunskurus un dedzinat gruzus, sausu zali u.c. atkritumus.

3. Kartiba, kada tiek uztureti evakuacijas celi un piebraucamie celi pie
objekta

3.1. Evakuacijas celus (izejas, gaitenus), pieejas pie ugunsdzesibas lidzekliem
aizliegts aizkraut, vai aizsprostot ar priekSmetiem, materialiem. Evakuacijai
paredzetas durvis, ka arT parejas uz biives dalam un izeju uz argjam evakuacijas
kapném aizkraut ar mébelém, iekartam un priekSmetiem.

3.2. Durvis evakuacijas celos uzturét viegli atveramas no telpas iekSpuses bez
aizkavéjuma un SkerSliem. Par aizkavéjumu tiek uzskatits jebkur§ Skerslis, kas
liedz atvert durvis ilgak par trim sekundém.

3.3. Cilveku evakuacijai paredzetas durvis aprikot ar aizdariem, aizbidniem un
sledzeneém, kas liedz atvért durvis ilgak par trim sekundém vai citadi ierobezot
to atveérSanu no iekSpuses.

3.4. Durvis evakuacijas celos un evakuacijas celi ir apziméti ar UgunsdroS$ibai
lietojamas zimes (1. pielikums, zimes 5.1. - 5.4.).
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5.1. Evakuacijas izeja

5.2. Durvis evakuacijas
cela

5.3. Virziens uz evakua-
cijas izeju

5.4. Virziens uz eva-
kuacijas izeju cilvékiem
ar kustibu traucéjumiem

IZEJA

G

Izvieto evakuacijas izeja (izeja
no baves, pa kuru var nok|at
arpus bives).

Var izmantot kopa ar 5.2. un
5.4. Zimi

Izvieto virs durvim vai
uz durvim evakuéacijas
cela. Var izmantot kopa

ar 5.3. un 5.4. zZimi

Izvieto evakuacijas cela,

noradot evakuacijas kus-

tibas virzienu. Lieto kopa
ar5.2.un 5.4. zZimi.
Bultas virzienu zZimé

maina atkariba no eva-

kuacijas kustibas virzie-

na

Izvieto evakuacijas cela,
kas paredzéts cilvékiem
ar kustibu traucéju-
miem. Lieto kopa ar
5.1.,5.2. vai 5.

Zimes aizliegts aizsegt, aizkraut, nonemt (nopl€st), bojat vai parvietot, vai citadi
padarit nesaskatamas, nesaprotamas vai maldinoSas.

3.5. Uz, pie durvim evakuacijas celos un evakuacijas celos aizliegts:

3.5.1.

1zvietot dekoracijas, apdares materialus (spogulus vai citus gaismu

atstarojoSus parklajumus) vai apgaismes iekartas, kas var maldinat cilvekus

evakuacijas laika;
3.5.2.

vai apgriitina cilvéku evakuaciju;

3.5.3.

ugunsgréeka izplatiSanos

3.6.

novietot tikai noraditajas stavvietas.

3.7.

izvietot uz gridas segumu (parklajumu) un dekoracijas, kas traucé
izvietot dekoracijas un apdares materialus, kas var veicinat
Celos un piebrauktuves pie objekta nenovietot automasinas. Automasinas

Celus un piebrauktuves pie objekta un ugunsdzesibas tidensnemsanas

vietam uztur ta, lai nodroSinatu ugunsdze€sibas transportlidzeklu pieklasanu.
Aizliegts ierobezZot teritoriju ta, ka tiek trauceta ugunsdzesibas transportlidzeklu

pieklisana objektam.

4. Objekta ugunsdrosibai nozimigo inZeniertehnisko sistemu ekspluatacijas
prasibas, drosibas pasakumi, kas veicami ugunsaizsardzibas sistemas
bojajuma laika, un ugunsaizsardzibas sistémas iekartu (iericu)
ekspluatacijas termin§

4.1. Ugunsaizsardzibas sistemu ekspluatacijas prasibas:
4.1.1. Ugunsaizsardzibas sist€ému pastavigi uztur darba kartiba un
ekspluatg atbilstosi ekspluataciju reguléjoso normativo aktu un raZotaja

prasibam,;
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4.1.2. Automatiska ugunsaizsardzibas sist€ma ir nepartraukti iesleégta
automatiskaja darba gaidiSanas rezima;

4.1.3. Specializéts uznémums (talrunu numuru saraksts skatit pielikuma
nr.1) nodroSina ugunsaizsardzibas sist€émas tehnisko apkopi.

4.1.4. Objekta atbildiga persona nodroSina ugunsaizsardzibas sisteémas
tehniskas apkopes kontroli.

4.2. Drosibas pasakumi, kas veicami ugunsaizsardzibas sist€mas bojajuma laika:
4.2.1. Ugunsaizsardzibas sisttmas darbsp&ju atjauno pec iesp&jas isaka
laika, bet ne velak ka 24 stundu laikd p&c ugunsaizsardzibas sist€mas
ledarbosanas vai bojajuma konstatéSanas briza;

4.2.2. Ugunsaizsardzibas sist€mas bojajuma laika uzn€muma vaditajs
nodroSina papildus fizisku ugunsdrosibas uzraudzibu eka.

4.3. Ugunsaizsardzibas sistemas iericu ekspluatacijas termin$ nedrikst parsniegt
razotaja noteikto ekspluatacijas terminu. Ugunsaizsardzibas sist€mas
ekspluatacijas terminu kontrol€ specializ€ts uznémums.

4.4. Ekspluatgjot ugunsdrosibai nozimigas inZeniertehniskas sistemas, aizliegts:

4.4.1. parbuvet vai demontet ugunsdroS§ibai nozimigas inZeniertehniskas
sisteémas vai to dalas un ierices, neieverojot biivniecibu un ugunsdrosibu
regul€joSo normativo aktu prasibas, ka ari veikt darbibas vai izmainas
ugunsdro§ibai nozimigaja inzeniertehniskaja sisttma un aizsargajama
zona, ja tas ietekmé& ugunsaizsardzibas sist€mu darbspéju vai to funkciju
izpildi;

4.4.2. atslegt automatisko ugunsaizsardzibas sistému vai parslégt to no
automatiska vadibas rezima uz manualo vadibas reZzimu, iznemot
gadijumu, ja buvdarbu vai citu darbu laika §1 sistéma var tikt bojata;

4.4.3. atsleégt ugunsaizsardzibas sist€mas funkcijas, mainit sistémas darbibas
reZimu;

4.4.4. aizkraut pieejas pie ugunsaizsardzibas sist€mas iericém un iekartam,;

4.4.5. piekart vai piestiprinat priekSmetus pie ugunsaizsardzibas sistemas
iericém, iekartam, caurulvadiem un kabeliem.

4.5. Uznémuma darbiniekiem stradajot objekta:

4.5.1. aizliegts bojat, deaktivizét (nosegt u.tml.) automatiskas ugunsgréka
atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistémas ugunsgréka detektorus;

4.5.2. neveikt darbibas, kuras var izraisit €ka esoSo ugunsdroSibai nozimigo
inZeniertehnisko sistému, to komponenSu bojajumus vai sist€ému
iedarbinasanu.
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5. Ugunsbistamo darbu veik$anas kartiba

5.1. Normala darba procesa ietvaros objekta netiek veikti ugunsbistamie darbi.

5.2. Gadijumos (remontdarbi u.tml.), kad objekta telpas javeic ugunsbistami
darbi, ugunsbistamie darbi tiek organiz€ti un veikti atbilsto§i normativo
aktu prasibam.

5.3. Atbildigajai personai par ugunsbistama darba izpildi veikt iesp€jama
ugunsgréeka riska novert€jumu klatieng, noteikt ugunsdrosibas pasakumus,
veikt izpilditaju instruéSanu, izsniegt “Norikojumu ugunsbistamo darbu
veikSanai” un nodro$inot taja noteikto prasibu izpildi, ieskaitot kontroli
darbu veikSanas procesa un péc ugunsbistamo darbu pabeigSanas,
noformgjot norikojumu (pielikums Nr.2).

Instrukciju izstradaja:
ugunsdrosibas specialists E.Griba¢enoks

Pielikums nr.1
Talrunu numuru saraksts

lestades vadiba (sekretars) — 22331556;
Strukttirvienibas vaditajs — 26585845;

Darba aizsardzibas specialists — 26382503;

AS ,Latvenergo” — 80200400;

Valsts ugunsdzesibas un glabSanas dienests 112;
Neatliekamas mediciniskas palidzibas dienests 113;
Valsts policija 110.

NogakowdE
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Pielikums Nr.2

Norikojums ugunsbistama darba veikSanai

(norikojuma sastadianas vieta)

(norikojuma sastadiSanas datums)

I dala

(aizpilda pirms ugunsbistama darba veikSanas)

1. Objekta vai objekta
teritorijas nosaukums
un adrese

2. Darba veikSanas
vieta

(norada ugunsbistama darba veikSanas vietu)

3. Darba veids

(norada ugunsbistama darba veidu)

4. Objekta atbildiga vai
pilnvarota persona

(norada juridiskas personas nosaukumu, registracijas numuru, juridisko adresi,
pilnvarotas personas vardu, uzvardu vai fiziskas personas vardu, uzvardu, in-
formaciju, ar kuru var identificét personu)

5. Darba veicgjs un
pilnvarota persona

(norada juridiskas personas nosaukumu, registracijas numuru, juridisko adresi
un fiziskas personas vardu, uzvardu, informaciju, ar kuru var identificét

personu)
6. Darba uzsaks$anas L ] ] plkst. | | | |
datums, laiks (diena, menesis, gads) (stundas, mindtes)
7. Darba beigSanas \ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ plkst. ‘ | | ‘
datums, laiks (diena, ménesis, gads) (stundas, minttes)

8. Par sagatavoSanas

darbiem atbildiga
persona (norada juridiskas personas nosaukumu, registracijas numuru, juridisko adresi
vai fiziskas personas vardu, uzvardu, informaciju, ar kuru var identificét perso-
nu)
Paraksti:
Objekta atbildiga vai

pilnvarota persona

Darba veicgjs vai
pilnvarota persona

(vards, uzvards, paraksts)

(atbildigas personas vards, uzvards, paraksts)
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IT dala
(aizpilda p&c ugunsbistama darba izpildes)
9. Darbs pabeigts un ] plkst. | | | |
darba izpildes vieta (diena, ménesis, gads) (stundas, miniites)
sakartota

10. Persona, kas atbild
par darba vietas uz-
raudzibu ¢etru stundu

laika péc darba (norada juridiskas personas nosaukumu, registracijas numuru, juridisko adresi
izpildes beigam un fiziskas personas vardu, uzvardu, informaciju, ar kuru var identificét
personu)
Paraksti:
Objekta atbildiga vai
pilnvarota persona (vards, uzvards, paraksts)

Darba veicgjs vai

pilnvarota persona (atbildigas personas vards, uzvards, paraksts)
I1I dala
(aizpilda Cetras stundas péc ugunsbistama darba pabeigsanas)

11. Darba vietas uzrau- ] T T ] plkst. | | | |
dziba pabeigta un (diena, ménesis, gads) (stundas, minfites)
ugunsgréka
apdraudéjuma nav

12. Par darba vietas uz-

raudzibu atbildiga
norada juridiskas personas nosaukumu, registracijas numuru, juridisko adresi
persona da juridisk K = = ridisko adresi
un fiziskas personas vardu, uzvardu, informaciju, ar kuru var identificet
personu)
Paraksti:

Objekta atbildiga vai
pilnvarota persona (vards, uzvards, paraksts)
Darba veicgjs vai
pilnvarota persona (atbildigas personas vards, uzvards, paraksts)

Piezime. Norikojumu var apvienot ar cita veida bistamo darbu veikSanai paredzetu dokumentu,
ja ta saturs atbilst §a pielikuma prasibam.



