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I. VISPARIGA DALA

1. Sie notikumi nosaka ugunsdro§ibas prasibas, kadas jaievéro visiem Latgales industriala tehnikuma
(turpmak - LIT) izglitojamiem un izglitojamo ricibu ugunsgréka vai citu arkart&ju situaciju
(piem&ram, telpas jitama gazes smaka, plidi, vardarbibas situacija) gadijuma.

2.  Macibu kursam sakoties, visi izglitojamie tiek instruéti p&c §is instrukcijas un iepazistinati ar LIT
ieksgjas kartibas noteikumiem, ko apliecina instru€taja un instruéto paraksti instruktazu zurnala.
Instruktazu veic attieciga priekSmeta pedagogs.

3. Instrukcijas prasibas obligatas iev€roSanai, veicot jebkuras ar macibam saistitas darbibas vai
aktivitates LIT macibu telpas, macibu darbnicas, ka ar1 uzturoties sabiedriskas lietoSanas telpas.

4. Izglitojamajiem ir pienakums ripéties par savu un citu personu veselibu un drosibu, pildit LIT
vadibas, atbildigo amatpersonu vai pedagogu tieSus noradijumus attieciba uz ricibu, kas saistita ar
cilvéku vai materialo vértibu drosibu un kas nav pretruna ar LIT ieksgjas kartibas noteikumos un

dota instrukcija noteikto.

II. UGUNSDROSIBAS VISPARIGAS PRASIBAS

5. LIT teritorija vienm&r jabuit brivam caurbrauktuvém un piebrauktuvém pie €kam. Tas nevar
izmantot izglitojamo transporta Iidzeklu novietoSanai (velosipédi, mopédi, motocikli,
automasinas).

6.  LIT un ta teritorija izglitojamiem ir aizliegts:

6.1. smeket;

6.2. n@sat un lietot s€rkocinus, skiltavas, spragstosas, viegli uzliesmojosas vielas, priekSmetus
un materialus;

6.3. kurinat ugunskurus;

6.4. .dedzinat perno zali, papirus.

7. LIT ekas aizliegts:

7.1. aizSkersot evakuacijas celus (gaitenus, kapnu telpas, vestibilus), ejas un izejas ar somam
vai citiem priekSmetiem,;

7.2. atstat bez uzraudzibas elektriskajam tiklam pievienotas sadzives un elektriskas ierices
(elektriskas plitinas, tejkannas, skaitlotajus u.c.), iznemot ierices, kuru ekspluatacijas
instrukcijas to atlauj;

7.3. ienest un uzglabat VUS (viegli uzliesmojoss skidrums) un DS (degoss skidrums);

7.4. izmantot gludeklus, elektriskas plitinas un citas elektriskas sildierices, iznemot Siem
noliikiem speciali iekartotas telpas.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Elektroiekartu ekspluatacija aizliegts:

8.1. izmantot vadus ar bojatu izolaciju;

8.2. .izmantot elektriskas sildierices bez ugunsdrosiem paliktniem;

8.3. izmantot nestandarta elektriskas ierices;

8.4. atstat zem sprieguma elektriskos vadus ar neizolétiem galiem,;

8.5. izmantot bojatas rozetes.

Macibu nodarbibas stradat ar kimiskiem reaktiviem, elektriskajam un sildiericeém atlauts tikai
pasniedzgja vai laboranta klatbiitn€ un vadiba.

Macibu nodarbibas aizliegts rikoties ar atklatu uguni darba vietas, iznemot gadijumus, kad
sanemta speciala atlauja un veikti visi sagatavosanas darbi.
Macibu nodarbibu beigas izglitojamiem ir pienakums izslégt elektroierices un apgaismojumu, ka
ar1 parbaudit, vai darba vieta nav palikusi degosi, kv€lojosi materiali vai priekSmeti, un nodzest
tos.
Izrazu, koncertu un citu pasakumu (turpmak teksta — pasakumi) laika nav atlauti gaismas efekti,
izmantojot kimiskas un citas vielas (tai skaita pirotehniku), kas var izraisit ugunsgréku.
Pasakumos aizliegts izmantot atklatu liesmu. Pasakumos aizliegts turét rokas degosas sveces vai
izvietot degoSas sveces telpu izgaismoSanai, uz Ziemassvetku eglit€ém vai citam vajadzibam.
Ziemassvetku egles jauzstada uz stabiliem paliktniem. Ziemassvetku eglu vai citu pasakuma
dekoraciju novietojums nedrikst traucét pasakuma dalibnieku brivu parvietoSanos.
Ziemassvetku egles vai cita veida iluminacijas izveidoSanu drikst veikt profesionals elektrikis,
izmantojot tikai slégtos elektriskos vadus ar standarta kontaktdak$am un rozetem.
Pasakuma laika aizliegts izsleégt gaismu.
Pasakumos aizliegts piedalities apgerba (t€rpa), kas darinats no vates, papira, marles vai cita viegli
uzliesmojoSa materiala.
Ja izglitojamais pamana ugunsgréka izcelSanos LIT vai tas teritorija vai ugunsdrosibas noteikumu
parkapumu, ka rezultata var izcelties ugunsgréks, vinam ir nekav€joties jazino par to jebkuram
LIT darbiniekam, kuru vins ir sastapis.
Izglitojamie, kuri parkapusi ugunsdros$ibas noteikumus vai ar1 vinu vecaki, atkariba no postijumu

rakstura un sekam, var tikt saukti pie atbildibas.

I1I. UGUNSDZESIBAS LIDZEKLI

Rokas ugunsdzesibas aparati LIT €ka piekarinati pie sienam katra stava. Ugunsdzesibas aparatu

N
N

atraSanas vietas tiek apziméetas ar dro§ibas zimi ,,Ugunsdzesibas aparats” . ﬁ
-
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

30.

Uz ugunsdzesibas aparata korpusa ir mark&ums, kura noradits:

21.1. aparata tips;

21.2. pildijuma veids;

21.3. aparata uzdevums;

21.4. iedarbibas kartiba;

21.5. deriguma termins.
Lai pielietotu dazadu tipu ugunsdzesibas aparatus, jarikojas atbilstosi instrukcijai, kura atrodas uz
aparata korpusa.
Lai iedarbinatu rokas oglskabes ugunsdzesibas aparatu, nepiecieSams vispirms ugunsdzesibas
aparata smidzinataju veérst uz degosu objektu, péc tam atvért noslédzoso ventili ar spara ratu vai
palaides rokturi.
Krasas, benzina, petrolejas, ellas uzliesmojumu dz&st ar gaisa putu, oglskabes vai pulvera
ugunsdzesibas aparatiem, ar smilti, ar tideni vai nosedzot ar blivu materialu.
Elektriskos tiklus, iekartas, sildiSanas aparatus un tml., dzest tikai ar oglskabes vai pulvera
ugunsdzgesibas aparatiem, ar smilti.
Aizliegts dz&st ar ideni vai gaisa putu ugunsdzesibas aparatiem elektriskos tiklus un iekartas, ja
tas atrodas zem sprieguma. Pirms dz&8anas atvienot no sprieguma!
Visas LIT ekas uzstadita Automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sist€ma,

kas ugunsgréka gadijuma apzinu par arkartas stavokli objekta un

.. - _ .. , EN
aicina uzsakt evakuaciju. / \
Visas LIT telpas uzstaditi dimu detektori, kuri aktivizé automatiskas p e
ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizaciju - \;

LIT &ku telpas uzstaditas trauksmes pogas, kuras apzimétas ar

&

N

-

Trauksmes poga

Ugunsgréka gadijuma
NOSPIEST!

Trauksmes poga
Ugunsgréka gadijuma
NOSPIEST!

drosibas zZimém vai Pamanot ugunsgéku vai sadimojumu nospiest

pogu, ja trauksmes signalizacija nav iedarbojusies.
Trauksmes signala gadijuma visiem €ka atrodoSajiem cilvékiem jaevakugjas pa tuvako brivo

evakuacijas izeju orientgjoties pec izvietotajam zimém
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5. Cilveku kustibas virziena Zimes

5.4.Virziens uz

[ § 2 Durvis evakuacijas h.3 Virziens uz evakuacijas izgju
5.1. Evakuacijas izeja celd evakuacijas izeju cilvEkiem ar kustibu
traucgjumiem

&

lzvieto evakuacijas izeja (izeja no| Izvieto virs durvim vai uz | Izvieto evakuacijas celd, | lzvieto evakuacijas celd,
bives, pa kuru var nokllt arpus | durvim evakuacijas cela. noradot evakuicijas kas paredzEts cilvakiem

blves). “ar izmantot kopd ar 5.3.| kusfibas virzienu. Lieto | ar kustibu traucgjumiem.
“ar izmantot kopd ar 5.2. un un 5.4 zimi kopadar52 un54 Zimi. | Lietokopaarb1. 5.2
5.4 ZImi Bultas virzienu zime vai 5.3 Zimi

maina atkaribha no
evakuacijas kusfibas
virziena

31. LIT telpas izvietoti evakuacijas plani, kuros noraditi evakuacijas marSruti un izejas.

Evakuacijas un ricibas plans
ugunsgréka gadijuma

Caugairm Bocec Dan tehm dums Admimstrativas korpuss 2 stivs
I .I__
[5]i] |_Llbal |1 |3 !
=] i 7] B
ne )2
’ .
|‘ l P PR . I
- |
Riciba ugunsgréka gadijuma Pienemtie apzimdjumi
T Ugunsgrées gadiumd reanet un srisdoel badu informac qu | |
kur deg (adrese) | e
has deg cik el apjoms vai i crmtutie un 11 ‘ -
nosaucie! savu virdu, urvirdu, telefons numurs | | E] i - 1

KLAUSUL! PIRMAIS NOLIEX DISFE cens
2. Par ugunsgréku zipot vadibal un darbiniekies hurt strodas 8k3 . 1
3 Organiaét clivéku evakulciju
|a Asiegt elekinsko energiu ‘ .

|5 Sakt ugunsgréka dzédany ar ugunsdztanas lidzokjiorn e
|6 Uszsakt materidio vértibu eovakudciju |

IV. UGUNSGREKA BISTAMIE FAKTORI

32. Ugunsgréka bistamais faktors — tumsa. Reals ugunsgréks rada tik daudz diimu, ka telpa, kura jis
atradisities, dazu min@iSu laika klust pilnigi tumsa, jis nevar@siet ieraudzit pat savu roku.
Paméginiet izkltt no telpas ar pilnigi aizvértam acim. Ja tas liksies griiti izdarams, tad pamé&giniet
iedomaties, cik tas biis griiti 1sta ugunsgréka, kad visapkart valdis tumsa, karstums un panika.

33. Degot plastmasai un mébelém telpu piepilda indigi dimi. Ugunsgréka dami ir sajaukti ar tvana
gazi. leelpojot tvana gazi, cilveéks parasti iesligst dzila miega un tas parasti beidzas ar navi.

34. Karstums var nonavét dazos mirklos. Ugunsgréka strauji paaugstinas telpas temperatira.

Karstums apdedzina elposanas celus. Ja nebis aizsargata galva, jlis varat zaudét samanu.
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35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.

Temperatiirai paaugstinoties, uzliesmos viss degt sp&jigais, kas atrodas telpa. Tada karstuma nav
iesp&jams palikt dzivam.
Jiusu riciba biis ne vairak par 90 sekundém, lai atbilstosi reagétu — nodz€stu uguni vai izklatu

no telpas.

V. RICIBA UGUNSGREKA VAI CITAS ARKARTAS SITUACIJAS GADIJUMA

Katram, kas atklajis ugunsgréka izcelSanos vai citas arkartas situacijas gadijuma,
nepiecieSams nekav€joties pazinot par to ugunsdzesibas un glabSanas dienestiem pa talruni 112,
noradot:

36.1. ugunsgréka vai citas arkartas situacijas izcelsanas adresi

36.2. vietu (stavs, telpa),

36.3. savu uzvardu,

36.4. talruna numuru, pa kuru iesp&jams pazvanit un sanemt papildus informaciju,

36.5. jaatbild uz dispecera jautajumiem un nekav&joties jasniedz visa tam nepiecieSama

informacija. Klausuli pirmais noliek dispecers!

Par ugunsgréka izcelSanos LIT zino ugunsdzesibas trauksmes signalizacija.

Ja esat pamanijis ugunsgréku, trauksmes signalizacija nav iedarbojusies

nospiest trauksmes pogu.
Nedrikst krist panika. Objektivs situacijas novert€jums un pareizas ricibas izvéle palielina
cilvéku iespgjas izglabties.
Ugunsgréka vai citas arkartas situacijas gadijjuma izglitojamie bez ierunam paklaujas LIT
administracijas rikojumiem un rikojas atbilstosi vinu pavélém. Visiem izglitojamiem ugunsgreka
dzesanas vai citas arkartas situacijas novérSanas laika nepiecieSams izpildit arT ugunsdzesibas un
glabSanas dienestu rikojumus.
Ja ugunsgreks izc€lies starpbridi, un izglitojamais atrodas LIT telpas, tad ir jadodas uz to klases
telpu vai kabinetu, kur notiks kartgja stunda. Ja tas nav iesp&jams, tad jaiet uz tuvako kabinetu vai
klases telpu un japilda ta skolotaja noradijumi, kas taja bridi tur atrodas.
Ja ugunsgréks izc€lies macibu stundas laika, tad izglitojamiem stingri jaievéro ta skolotaja
noradijumi, kur§ vada So stundu, jo vin$ organiz€ un atbild par §is klases izglitojamo evakuaciju
atbilstosi LIT evakuacijas shémai.
Izglitojamo sagatavoSana evakuéSanai no telpas, péc trauksmes signala sanemsanas:

43.1. skolotaja paskaidro izglitojamajiem ka organizeti atstat eku, bridina nenemt Iidzi nekadas

personigas mantas;
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44,

45.
46.
47.

43.2. skolotaja saskaita izglitojamos;

43.3. telpas ( klases ) durvis un logi jaatstaj aizverti.
Cilveku evakuacijai tiek izmantoti LIT €ka esoSie gaiteni un kapnes. Evakuacija notiek saskana ar
evakuacijas plana noraditajiem virzieniem.

Iziet no LIT €kas nepiecieSams organiz&ti un atri.

Cilveku pulcgsanas vietas tiek apzimétas ar droSibas zimi

Drosas pulcéSanas vietas:
47.1. Jatnieku iela
3. IEEJA

4. IEEJA™ D WA\ 2. IEEJA

5. IEEJA

47.2. VarSavas iela
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47.3. Strukturvieniba Dagda

48. Jaizglitojamais ugunsgréka saksanas bridi atrodas arpus €kas, kategoriski aizliegts ieiet €ka.
49. Evakuétos skolénus parbauda, vai visi ir atstajusi €ku, un par rezultatiem pazino gimnazijas

direktoram un glabsanas dienesta parstavim.

_ VL INDIVIDU_ALA RICIBA UGUNSG_REKA GADIJUMA, JA IZGLITOJAMAIS NAV

SANEMIS INFORMACIJU PAR UGUNSGREKU

50. Dodieties uz telpas durvim un sajutot, ka tas karstas, neveért tas vala. Tas var nozimét, ka aiz
durvim plosas uguns. Atverot durvis, ta noklis telpa. Aizvertas durvis kalpos par aizsegu, kamer
ierodas palidziba. Iesp€ju robezas jaaizbaz spraugas durvim, samazinot diimu iepliisanu telpa.

51. Ja durvis nav karstas, mazliet japaver tas un japarliecinas, vai arpusé nav diimu un uguns, tad var
atstat telpu.

52. Jatelpa ir pilna ar diimiem, jarapo uz loga pusi un tas japaver maza sprauga. Nedrikst atvért logu
pilnigi vala, tas palielinas diimu iepldsanu telpa. Jaturas zemu pie loga, tas laus ieelpot svaigu
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gaisu no arpuses izvairities no diimiem, kas Iénam piepildis telpu. Tikai gal€jas nepiecieSamibas

gadijuma drikst atvert logu pilnigi vai izsist to!

53. Atrodoties 1. stava, nekavgjoties jacensas pa logu izklat ara. Esot 2. stava, peéc iesp&jas ilgak
jaatliek izl€ksanu pa logu. Jagaida palidzibu! Jadod zinu apkartgjiem, par atraSanos telpa, pie loga
vicinot drébes vai radot troksni.

54. Parvietojoties pa piediimotu telpu, jaaizklaj mute un deguns ar mitru auduma gabalu.

55. Pirms atstat telpas, japanem Iidzi virsdrébes.

56. Ja aizdegusas drébes, nekrist panika, bet nogulties uz gridas vai zemes un vartoties censties
liesmas noslapét.

57. Jadrébes deg citam, pazinot par to vinam, palidzet tas nodzest.

58. Nekaveties kapnu telpas vai gaitenos, domajot ko darit, bet doties ara no &kas.

59. Palidzet citiem evakuéties.

60. Nedrikst doties €ka, kamér to nav atlavusi ugunsdzeséji.

Izstradaja: darba aizsardzibas specialists S.Naglis
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