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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Instrukcija izstradata saskand ar
LR MK noteikumu Nr. 238 no 19.04.2016
“Ugunsdrosibas noteikumi” prasibam.

SATURS

. Vispariga un ugunsdroS§ibu raksturojosa informacija.

. Objekta vispariga un ugunsdrosibu raksturojosa informacija

- Objekta raksturojosa informacija, ugunsdzesibas Iidzekli;
- Objekta inZeniertehniskais aprikojums;
- lesp&jamie ugunsgreéka izcelSanas riski;

- Preventivie pasakumi ugunsgréka izcelSanas risku mazinasanai.

. Riciba ugunsgréka gadijuma.
. Kartiba, kada tiek uzturéti evakuacijas celi un piebraucamie celi pie objekta

. Objekta ugunsdro$ibai nozimigo inZeniertehnisko sist€ému ekspluatacijas

prasibas, drosibas pasakumi, kas veicami ugunsaizsardzibas sistemas boja-
juma laika, un ugunsaizsardzibas sist€mas iekartu (iericu) ekspluatacijas

termins.

. Ugunsbistamo darbu veikSanas kartiba.

1. Visparigie noteikumi.

Instrukcijas mérkis ir noteikt kartibu, kada jauztur Latgales industriala
tehnikuma Izglitibas programmu istenosanas vieta “Dagda” un tas apkartne,
lai noverstu ugunsgréka izcelSanas iesp&jamibu.

Instrukcija paredzéta visiem Latgales industriala tehnikuma Izglitibas
programmu TstenoSanas vieta “Dagda” nodarbinatajiem, organizatoriski
lesaistitajam personam un personam, kas objekta veic pagaidu darbus vai
atrodas prakse.

Visiem nodarbinatajiem obligati japiedalas ugunsdroSibas instruktazas, par
ko tiek izdarits ieraksts “Ugunsdrosibas instruktazas uzskaites Zurnala”.
Ikviena nodarbinata pienakums ir nepielaut ugunsgréka izcelSanos vai
darbibas, kas var novest pie ugunsgréka.

Sanemot informaciju vai konstatéjot ugunsgréka izcelSanos &ka,
nodarbinatajam jarikojas saskana ar Saja instrukcija un ricibas ugunsgréka
gadijumam noteikto kartibu.

Instrukcija izstradata tada apmera, lai tiktu nemtas veéra objekta ipatnibas,
iekartu un inZeniertehnisko sisttmu specifika, €kas lietoSanas veids un
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funkcionalie merki, kas atspogulo Ugunsdros§ibas noteikumu 180. punkta
prasibas.

Izmantotie termini, satlsinajumi:

e VUGD - Valsts ugunsdzg&sibas un glabSanas dienests

e Atbildiga persona — Objekta TpaSnieks, ja tas paredz€ts parvaldiSanas liguma.
Iznomata objekta atbildigais par ugunsdrosibu ir nomnieks, ja tas paredzets
nomas liguma.

e Norikota atbildiga persona — persona, kas norikota par atsevisku darbu veikSanu
ugunsdros§ibas prasibu nodroSinasanai Objekta — saimniecibas vaditajs.

2. Objekta vispariga un ugunsdro$ibu raksturojosa informacija

2.1. Objekta raksturojosa informacija:
2.1.1. Iestades nosaukums: Latgales industrialais tehnikums.
2.1.2. Struktiirvienibas nosaukums Latgales industrialais tehnikums Izglitibas
programmu 1stenoSanas vieta “Dagda”.
2.1.3. Registracijas numurs: 90000066069.
2.1.4. Juridiska adrese: Jatnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410.
2.1.5. Struktiirvienibas adrese: Brivibas iela 3, Dagda, LV-5674
2.1.6. Objekts sastav no pieciem korpusiem:
1) Administrativa €ka, macibu korpuss (nr. 1);
2) Sadzives korpuss (nr. 2.);
3) Dienesta viesnica (nr. 3);
4) Darbnicas - razosanas korpuss (nr. 4).
2.1.7. Teritorijas kopgja platiba - 109010 m2.
2.1. Administrativa éka, macibu korpuss (nr. 1) :
2.1.1. Ekas kadastra apzZim&jums — 6009 002 0349 001;
2.1.2. Stavu skaits (virszemes / pazemes) — 3/ 1;
2.1.3. Augstums — 10,50 m;
2.1.4. Kopgja platiba — 1531,3 m?;
2.1.5. Buvtilpums — 6235 m?;
2.1.6. Ekas neso$as konstrukcijas un apdare:

[L\IL Konstrukcija un apdare Veids Materials

1. | Pamati Lentveida | Dzelzsbetona bloki, monolitais
dzelzsbetons

2. | Vertikala konstrukcija | Miiris Silikatkiegeli, mala kiegeli

3. | Parsegumi Paneli Dzelzsbetona paneli

4. | Jumta konstrukcija Vienslipnu | Dzelzsbetona paneli

5. | Jumta segums Loksnes Gumijotie loks$nu materiali,
ruberoids
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2.1.7. Korpuss atrodas €ka V lietoSanas veida buave (bives un telpas, kas parasti
tiek izmantotas dienda un kuras pastavigi uzturas lietotdji, kas parzina telpas
un var patstavigi evakuéties, tai skaita izglitibas iestades, kuras nodrosina
videjo, vidéjo profesiondlo, augstako un interesu izglitibu - atbilstosi MK
30.06.2015. noteikumiem nr.333 “Latvijas biuivnormativs LBN 201-15
"Biivju ugunsdrosiba’”).

2.1.8. Nemot vera korpusa darba specifiku un biives lietoSanas veidu, maksimali
pielaujamas ugunsslodzes (MJ/m?) vai maksimali pielaujamo vielu un
prickSmetu daudzuma, kas vienlaikus var atrasties korpusa, aprekinu
veikSana nav nepiecieSama. Korpusa ugunsbistamibas Iimenis — videjs
(objekts, kas galvenokart tiek izmantots diena un kura pastavigi atrodas
nodarbinatais, kas parzina objektu - izglitibas iestades objekts, amatniecibas
skola - atbilstosi MK 19.04.2016. noteikumiem nr.238 “Ugunsdrosibas
noteikumi”).

2.1.9. Cilveku skaits korpusa nr.1:

- Stradajoso skaits korpusa 35, kopa ar izglitojamiem un apmekI&tajiem
nav paredzets uzturéties vairak par 250 cilvékiem.

2.1.10. Ugunsgréka dzeSanai ir pieejami $adi ugunsdzesibas lidzekli:

- pulvera ugunsdzesibas aparati PA—6;

- Korpusa ugunsbistamibas Iimenis — vidgjs.

Ugunsdzesibas aparatu kop€jai minimalai dzestsp€jai pec platibas jabiit:
uz platibu 1531,3 m? “577A 2574B atbilstosi MK 19.04.2016. noteikumu
Nr.238 prasibam.

2.2. Sadzives korpuss (nr. 2) :

2.2.1. Ekas kadastra apzim&jums — 6009 002 0349 003;
2.2.2. Stavu skaits (virszemes / pazemes) — 3/ 1;

2.2.3. Augstums — 12,60 m;

2.2.4. Kopgja platiba — 1403,3 m?;

2.2.5. Buvtilpums — 7965 m?;

2.2.6. Ekas nesosas konstrukcijas un apdare:

Nr. | Konstrukcija un Veids Materials
p.K. apdare
1. | Pamati Lentveida Dzelzsbetons, betons
5 Vertikala ) Miiris, karkass I,(iege.m miris, keramzitbetona
konstrukcija paneli
3. | Fasades apdare Apmetums, plaksnes | Dekorativais apmetums
4. | Parsegumi Paneli Dzelzsbetona paneli
5. | Jumta konstrukcija | Vienslipnu Dzelzsbetona paneli
Jumta segums Loksnes Bitumena rullu materials
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2.2.7. Korpuss atrodas €ka V lietoSanas veida buve (bives un telpas, kas parasti

2.2.8.

2.2.9.

tiek izmantotas diena un kuras pastavigi uzturas lietotdji, kas parzina telpas
un var patstavigi evakuéties, tai skaita izglitibas iestades, kuras nodrosina
videjo, vidéjo profesiondlo, augstako un interesu izglitibu - atbilstosi MK
30.06.2015. noteikumiem nr.333 “Latvijas biuivnormativs LBN 201-15
"Biivju ugunsdrosiba’”).

Nemot veéra korpusa darba specifiku un buves lietoSanas veidu, maksimali
pielaujamas ugunsslodzes (MJ/m2) vai maksimali pielaujamo vielu un
prickSmetu daudzuma, kas vienlaikus var atrasties korpusa, aprékinu
veikSana nav nepiecieSama. Korpusa ugunsbistamibas Iimenis — vidgjs
(objekts, kas galvenokart tiek izmantots diena un kura pastavigi atrodas
nodarbinatais, kas parzina objektu - izglitibas iestades objekts, amatniecibas
skola - atbilstosi MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 prasibam.

Cilveku skaits korpusa nr. 2.:

darba diena: kopa ar darbiniekiem, izglitojamiem un apmekletajiem nav
paredz€ts uzturéties vairak pa 50 cilvekiem;

masu pasakumos: kopa ar darbiniekiem, izglitojamiem un apmekl&tajiem
nav paredzets uzturéties vairak pa 300 cilvekiem.

2.2.10. Ugunsgréka dzesanai ir pieejami §adi ugunsdzesibas lidzekli:

pulvera ugunsdzesibas aparati PA—6;
Korpusa ugunsbistamibas limenis — vidgjs.

Ugunsdzesibas aparatu kop€jai minimalai dzeéstsp€jai pec platibas jabiit:
uz platibu 1403,3 m? ~577A 2574B atbilstosi MK 19.04.2016. noteikumu
Nr.238 prasibam.

2.49.1. Iznémums: virtuve (kopéja platiba — 60 m?).

Virtuves ugunsbistamibas lIimenis — augsts.

Telpa atrodas partikas sausie produkti (milti, cukurs, putraimi, cepumi,

konfektes, kartupelu ciete, sals) un rapsu ella.

Maksimalais daudzums kopa ir 172 kilogrami:

— milti — 80 kg;

— cukurs —30 kg;

— putraimi — 10 Kkg;

— cepumi — 10 Kkg;

— konfektes — 10 Kkg;

— kartupelu ciete — 2 kg;

—sals — 10 kg.

—rapsu ella — 20 Kg.
Ugunsgréka dzeSanai ir pieejami $adi ugunsdzesibas lidzekli:
putu ugunsdzgesibas aparats ABF-6 kg (F klases) 1.gab un pulvera
ugunsdzgsibas aparati PA—6,

Ugunsdzesibas aparatu kop€jai minimalai dz€stspé€jai jabiit:
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uz platibu 60 m? - 78A 368 B atbilstosi MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238
prasibam.
2.4.9.2. Iznémums: édiena gatavos$anas laboratorija (kop&ja platiba — 100,2 m?).
Edienu gatavosSanas laboratorijas ugunsbistamibas ITmenis — augsts.
Telpa atrodas partikas sausie produkti (milti, cukurs, putraimi, cepumi,
konfektes, kartupelu ciete, sals) un rapsu ella.
Maksimalais daudzums kopa ir 46 kilogrami:
—milti — 10 kg;
— cukurs — 5 kg;
— putraimi — 5 kg;
— cepumi — 7 kg;
— konfektes — 5 kg;
— kartupelu ciete — 1 Kkg;
—sals — 5 kg.
—rapsu ella — 8 kg.
Ugunsgréka dzeésanai ir pieejami $adi ugunsdzesibas lidzekli:
- putu ugunsdzesibas aparats ABF-6 kg (F klases) 1.gab un pulvera
ugunsdzesibas aparati PA—6,
Ugunsdzesibas aparatu kop&jai minimalai dz&stsp€jai jabiit:
uz platibu 100,2 m? ~91A 440 B atbilstosi MK 19.04.2016. noteikumu
Nr.238 prasibam.

2.3. Dienesta viesnica (nr. 3) :

2.3.1. Ekas kadastra apzZim&jums — 6009 002 0349 010;
2.3.2. Stavu skaits (virszemes / pazemes) —5/1;

2.3.3. Augstums — 14,70 m;

2.3.4. Kopgja platiba — 4583,23 m?;

2.3.5. Buvtilpums — 15598 m?;

2.3.6. Ekas neso$as konstrukcijas un apdare:

Nr. | Konstrukcija un Veids Materials
p.K. apdare
1. | Pamati Lentveida Dzelzsbetons, betons
5 Vertikala ) Miris, karkass I,(iege;u miiris, keramzitbetona
konstrukcija paneli
3. | Fasades apdare Apmetums, plaksnes | Dekorativais apmetums
4. | Parsegumi Paneli Dzelzsbetona paneli
5. | Jumta konstrukcija | Vienslipnu Dzelzsbetona paneli
6. | Jumta segums Loksnes Bitumena rullu materials

2.3.7. Korpuss atrodas €ka Il lietoSanas veida buve (dienesta viesnicas - atbilstosi
MK 30.06.2015. noteikumiem nr.333 “Latvijas biivnormativs LBN 201-15
"Biivju ugunsdrosiba”).

2.3.8. Nemot vera korpusa darba specifiku un biives lietoSanas veidu, maksimali
pielaujamas ugunsslodzes (MJ/m2) vai maksimali pielaujamo vielu un
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2.3.9.

prickSmetu daudzuma, kas vienlaikus var atrasties korpusa, aprekinu
veikSana nav nepiecieSama. Korpusa ugunsbistamibas Itmenis — vidgjs
(Objekts, kas var tikt izmantots visu diennakti un kura cilvéku kustiba nav
ierobezota, pieméram, dienesta viesnica - atbilstoSi MK 19.04.2016.
noteikumu Nr.238 prasibam).

Cilveku skaits korpusa nr. 3:

darba diena (no 8-00 Iidz 17-00): kopa ar darbinickiem, izglitojamiem un
apmekletajiem nav paredzets uzturéties vairak pa 350 cilvékiem;

vakara, naktt (no 17-00 Iidz 8-00) un brivdienas: nav paredzets uzturéties
vairak pa 200 cilvekiem.

2.3.10. Ugunsgreka dz€sanai ir pieejami $adi ugunsdzesibas lidzekli:

2.4,

2.4.1.

24.2

pulvera ugunsdzésibas aparati PA—6;

Korpusa ugunsbistamibas limenis — vidgjs.
Ugunsdzesibas aparatu kop€jai minimalai dz€stsp€jai pec platibas jabiit:
uz platibu 4583,23 m? - 1181A 5978B, péc likumdosanas, ja telpas ir
1erikoti 1ek$€ja ugunsdzesibas tidensvada krani, Sajas telpas ugunsdzesibas
aparatu kop€jo dz€stspeju atlauts samazinat par 10 procentiem, tad 1063A
5381B atbilstosi MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 prasibam.

Darbnicas — raZoSanas korpuss (nr. 4) :
Ekas kadastra apzimgjums — 0500 005 2801 003;

. Stavu skaits (virszemes / pazemes) — 3/ 0;
2.4.3.
2.4.4,
2.4.5.
2.4.6.

Augstums — 7,30 m;

Kopégja platiba — 2389,2 m?;
Biivtilpums — 11907 m3;
Ugunsnoturibas pakape — U2a;

2.4.7. Ekas neso§as konstrukcijas un apdare:
pl)\lli Konstrukcija un apdare Veids Materials
1. | Pamati Lentveida Monolitais dzelzsbetons
2. | Vertikala konstrukcija Miris Silikatkiegelu miiris
- : I Monolitais dzelzsbetons,
3. | Parsegumi Monolits, sijas _ ..
metala un koka sijas
4. | Parsegumi Paneli Dzelzsbetona paneli
5. | Jumta konstrukcija Vienslipnu Dzelzsbetona paneli
6. | Jumta segums Loksnes Bitumena rullu materials
2.4.8. Korpuss atrodas €ka V lietosanas veida buve (bives un telpas, kas parasti

tiek izmantotas diena un kuras pastavigi uzturas lietotdji, kas parzina telpas
un var patstavigi evakuéties, tai skaita izglitibas iestades, kurds nodrosina
vidéjo, videjo profesionalo, augstako un interesu izglitibu - atbilstosi MK
30.06.2015. noteikumiem nr.333 “Latvijas bitvnormativs LBN 201-15 "Biivju
ugunsdrosiba”).
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2.4.9. Nemot vera korpusa darba specifiku un biives lietoSanas veidu, maksimali
pielaujamas ugunsslodzes (MJ/m2) vai maksimali pielaujamo vielu un
prickSmetu daudzuma, kas vienlaikus var atrasties korpusa, aprekinu
veikSana nav nepiecieSama. Korpusa ugunsbistamibas limenis — vidgjs
(objekts, kas galvenokart tiek izmantots diena un kura pastavigi atrodas
nodarbinatais, kas parzina objektu - izglitibas iestades objekts, amatniecibas
skola - atbilstosi MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 prasibam).

Iznemumi:
2.4.9.1. Macibu darbnica metinatajiem, kopgja platiba — 109.05 m2,

Nemot veéra maksimali pielaujamas ugunsslodzes (MJ/m?) vai
maksimali pielauyjamo vielu un priekSmetu daudzuma, kas
vienlaikus var atrasties macibu darbnica metinatajiem aprékinu
veikSana ir nepiecieSama.

Aprekina piemers:
1) Aprékina telpas mainigo ugunsslodzi.

2)

3)

Maksimali pielaujamo vielu un priekSmetu daudzums:

Propans — 50 | balona x 1 gab. =50 | (21 kg), tatad 21 kg + 1,83 kg/m® =
11,48m?3,

Degsanas siltuma daudzums: Q = 11,48 m® x 98.68 MJ/m? = 1133 MJ.
Acetiléns — 40 | balona x 1 gab. =40 1 (5,8 kg), tatad 5,8 kg +~ 1,097
kg/m® =5.29 m®,

Degganas siltuma daudzums: Q = 5,29 m® x 56,19 MJ/m3 = 297,25 MJ
Degsanas siltuma daudzums: Q = Q; + Q, = 1133 MJ + 297,25 MJ =
1430,25 MJ

Mainiga ugunsslodze g = 1430,25 /109, 05 m? = 13.12 MJ/m?.

Aprekina telpas pastavigo ugunsslodzi (durvis, logi, gridas segums,
sienas u.c.). Ta ka telpas biivkonstrukcijas ir no dzelzsbetona un
keramzitbetona, t.sk. grida, sienas, tad tas ir degtnesp€jigas un
ugunsslodzes aprekina tas netiek nemtas véra, jo ugunsslodzi nerada.
Durvis = 100 kg.

Degsanas siltuma daudzums:

Q=18 x 100 MJ = 1800 MJ (degsanas siltuma daudzums).

Pastaviga ugunsslodze g = 1800 / 109.05 m? = 16.51 MJ/m?.

Mainiga ugunsslodze + pastaviga ugunsslodze =

29,63 MJ/m? < 600 MJ/m?.

Macibu darbnica metinatajiem ugunsbistamibas [imenis — vidgjs.

2.4.9.2. Macibu darbnica, telpa apdares darbu stradniekiem, kopé&ja platiba —

231.36 m2.

Nemot veéra maksimali pielaujamas ugunsslodzes (MJ/m?) vai
maksimali pielauyjamo vielu un priekSmetu daudzuma, kas
vienlaikus var atrasties telpa aprékinu veikSana ir nepiecieSama.
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Aprékina piemers:
1) Aprekina telpas mainigo ugunsslodzi.
Maksimali pielaujamo vielu un priekSmetu daudzums:
- Gipskartons — 20 gab., loksnes izméri - garums X platums x biezums =
3000 x 1200 x 12,5 mm (nedegoss materials).
- Koka izstradajumi = 500 kg;
Q1 =500 x 32 MJ = 16000 MJ;
- krasas ellas = 10 kg;
Q2 =10 x 33,18 MJ = 331,8 MJ;
- krasas uz acetona bazes = 10 kg;
Q; =10 x 13,76 MJ = 137,6 MJ;
- Skidinataji, acetons = 5 kg;
Qs =5x59,07 = 295,35 MJ.
DegSanas siltuma daudzums:
Q=0Q:1+Q2 +Q3 +Qs=16000 + 331,8 + 137,6 + 295,35 = 16765 MJ.
Mainiga ugunsslodze g = 16765 MJ / 231,36 m? = 72.46 MJ/m?.
2) Aprekina telpas pastavigo ugunsslodzi (durvis, logi, gridas segums,
sienas u.c.). Ta ka telpas biivkonstrukcijas ir no dzelzsbetona un
keramzitbetona, t.sk. grida, sienas, tad tas ir degtnesp€jigas un ugunsslodzes
aprékina tas netiek nemtas vera, jo ugunsslodzi nerada.
Durvis = 100 kg.
DegSanas siltuma daudzums:
Q=18 x 100 MJ = 1800 MJ (degSanas siltuma daudzums).
Pastaviga ugunsslodze g = 1800 /231,36 m? = 7,78 MJ/m?,
3) Mainiga ugunsslodze + pastaviga ugunsslodze
80,24 MJ/m? < 600 MJ/m?,
Telpas apdares darbu stradniekiem ugunsbistamibas ITmenis — vidgjs.

2.5. Objekta inZeniertehniskais aprikojums:
2.5.1. Elektroapgade: centralizeta;
2.5.2. Udensapgade centralizeta:
2.5.2.1.1eks€ja ugunsdzesibas tidensvada sisteéma.
Dienesta viesnica ir ierikoti 10 iek$€jie ugunsdzesibas 50 mm
udensvada krani, kas nokomplektéti ar 20m garam Slateném un
nosléedzamiem stobriem. Objekta atbildiga persona nodrosina to, ka
uz ieksgjo ugunsdzesibas tidensvada kranu skapju durvim ir noraditi
kranu kartas numuri, vienoto arkartas palidzibas izsaukumu numurs
,, 1127 ka ar1 speciala apzimejuma zime. Ieks€jie ugunsdzesibas
tdensvada krani tiek parbauditi 1 reizi gada un parbauzu rezultati
fikseti uz ieksgja ugunsdzesibas tidensvada krana skapja durvim.
Uzstaditi 2 ugunsdzesibas tidensapgades sukni ar ugunsdzesibas
tdensapgades kop€jo shému un stiknu piesaistes shemu.
2.5.2.2. Argja ugunsdzesibas tidensapgade.
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Objekta teritorija ir uzstadits 1 ugunsdzésibas hidrants. Objekta
atbildiga persona nodroSina ugunsdzesibas hidrantu apziméSanu ar
atbilstoS§am apzim&juma zimém, ugunsdzeésibas hidrantu parbaudes,
ugunsdzesibas tdensapgades sist€ému atbilstibu tehniska projekta
risindjumiem, ka ari pie iebrauktuvém objekta teritorija tiek
izveidotas ugunsdzesibas tidensnem3anas vietu izvietojuma shémas.
Ka otra Gidens nemsanas vieta ir izveidota maksliga ugunsdz&sibas
tdenskratuve - dikis .

2.5.3. Apkure un karsta tidens apgade: centralizeta.

2.5.3.1. Apkures sistémas ugunsbistamiba un spradzienbistamiba:

Objekta izvietotas divas atseviski stavosas modula katlumajas, katra
atrodas divi apkures katli AUSK-BIO-0,2 ar 400KW jaudu katrs Ka
kurinamais tiek izmantotas kokskaidu granulas. Lai nerastos uguns-
bistamiba un spradzienbistamiba objekta atbildigais darbinieks no-
dro$ina apkures iekartu un dimenu reglamentéto parbaudi, apseko-
Sanu un tiriSanu, ka ar1 nepiecieSamibas gadijuma savlaicigu planoto
un neplanoto apkures sist€émas remontu un apkopi. Katra katlumaja
pulvera ugunsdzesibas aparati PA—6.

2.5.4. Kanalizacija: centralizeta, lietustidens;

2.5.5. Vedinasana: dabiska, mehaniska — sadzives korpusa - &dnica.

Gaisa kondicionéS$ana, gaisa apmaina telpas tiek nodroSinata no €kas kopgjas
mehaniskas ventilacijas sistémas. Ventilacijas sisttma ugunsbistamibu un
spradzienbistamibu objekta nerada. Potenciali pastav iesp&ja, ka aizsérgjusic gaisa
vadi ventilacijas sistémas var aizdegties, jo uz gaisa vadu iek$gjam sienam notiek
puteklu dalinu nosésanas;

2.5.6. Ugunsaizsardzibas sisteéma.

Objekta ir uzstaditi automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes

signalizacijas sistemas ugunsgréka detektori, no kuriem signals tiek novadits uz
ekas kop€jo automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas
sist€mas paneli (1.stavs, dienesta viesnica). Objekta esoSa automatisko ugunsgreka
atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistéma ugunsgréka gadijuma nostrada
automatiski, ieslédz trauksmes signalu un ugunsgréka balss izzinoSanas sisteému.
Vienlaicigi automatiski izsledzas ventilacijas sistéma.

Arkartas situaciju gadijumos, kad automatiska ugunsgréeka atklaganas un

trauksmes signalizacijas sist€ma vél nav nostradajusi, trauksmes signalizaciju
iedarbinat nospiezot tuvako ugunsgreka trauksmes pogu trauksmes signala
ieslégSanai manuali.

2.5.7. Drosibas sistémas:

aizsargsignalizacijas sist€ma,
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- videonoverosanas sist€éma.
2.5.8. Elektronisko sakaru tikli:
- telefons;
- internets.
2.5.9. Ugunsdzgsibas tidensapgades sist€émas: ugunsdzesibas hidrants, 1.gab.

Plans-shéma
ildens nemsanas vietas Latgales industriala tehnikuma teritorija IPIV
((Dagda »»

G Eku eksplikacija

Administrativa éka, macibu korpuss

Katlumaja
Sadzives korpuss
Darbnicas — razo3anas korpuss

B W N e

Dienesta viesnica
\
\

\

\
\
\

S5, :
<

\
\S\\
\

=

2.6. Drosibas pasakumi, kas veicami bojajumu laika

2.6.1. Ugunsaizsardzibas sist€mas darbsp&ju atjauno péc iesp&jas 1saka laika,
bet ne vélak ka 24 stundu laika p&c ugunsaizsardzibas sistémas iedarbo-
Sanas vai bojajuma konstatéSanas briza.

2.6.2. Ugunsdzg&sibas tidensapgades sistémas bojajumus nover§ péc iespéjas
1saka laikposma, bet ne velak ka 48 stundu laika péc bojajuma konsta-
teSanas briza. Par planotu remontu, kura d¢] tiks atvienots vai pazemi-
nats spiediens ugunsdz€sibas tidensapgades ar€ja sistema, atbildiga per-
sona rakstiski informeé Valsts ugunsdzesibas un glabSanas dienestu. Ja
neplanota remonta d€] tiek atvienots vai pazeminats spiediens uguns-
dzesibas tidensapgades argja sisteéma, atbildiga persona nekavéjoties in-
formeé Valsts ugunsdzesibas un glabsanas dienestu, zvanot uz vienoto
arkartas palidzibas izsaukumu numuru 112.

2.6.3. Ja ugunsaizsardzibas sistemas darbsp&jas atjaunoSanai nepiecieSama
ugunsaizsardzibas sisteémas pilniga vai dal€ja atslégSana, objekta nodro-
Sina attiecigus ugunsdros$ibas pasakumus, kas kompensée atslégtas ugun-
saizsardzibas sist€mas funkcijas. UgunsdroS§ibas pasakumus, kas kom-
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2.1.

pensé atslégtas ugunsaizsardzibas sist€mas funkcijas, izstrada rakstvei-
da un par tiem veic nodarbinato instruktazu. Par veikto ugunsdrosibas
instruktazu veic ierakstus Ugunsdrosibas instruktazas uzskaites zurnala.

2.6.4. Objekta atbildiga persona nodroSina brivu piekliiSanu ugunsaizsardzi-
bas sisttmu iericém, lai var€tu veikt to parbaudi, tehnisko apkopi un
remontu.

Iespéjamie ugunsgreka izcelSanas riski:
Iesp&jamo ugunsgréka izcelSanas risku veido objekta izmantojamie, esoSie
degt sp&jigie materiali / degSanas procesu uzturoSas vielas un potenciali

aizdedzinasanas avoti, tai skaita personu riciba.

2.7.1. Degt sp&jigi materiali objekta:

ckas degt sp&jigas konstrukcijas — logi, durvis, griestu un sienu
apdares materiali;

* meébeles, biroja tehnika u.c.;

= putekli - elektoietais€s vai uz elektroietaisém,;

» iepakojuma materiali u.tml.;

» Kkrasas, apdares materiali u.tml. (macibu darbnicas);

= sadzives atkritumi;

= clektroinstalacijas izolacijas materiali.

2.7.2. Potencialie aizdedzinasanas avoti:

» smekesana;

= atklata liesma, neatlauta, launpratiga, neuzmaniga riciba ar uguni;

» dzirksteles vai karstums (elektriska stravas izcelsmes);

" potenciali pastav iesp&ja, ka aizserejusie gaisa vadi ventilacijas
sistémas var aizdegties, jo uz gaisa vadu iek$§€jam sienam notiek
puteklu dalinu nosésanas.

2.7.3. Iesp€jamie cé€loni:

neatbilstosu materialu lietoSana un glabasana;

neatbilstosu iekartu, darbdaldu izmantoSana;

elektroietaiSu vai elektroinstalacijas pek$ns$ bojajums, isslegums —
dzirkteloSana, uzkarSana, aizdegSanas;

bojatu elektroietaiSu ekspluatacija;

elektrotiklu, elektroietais$u parslodze;

* neuzmaniga elektroietaiSu lietoSana, 1ssléguma pielausana;
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= neatbilstosu elektroietaiSu lietoSana (bez CE mak€&juma u.tml.);

= apgaismes kermeniem parak tuvu novietoti degt sp€jigi materiali;

= argjie celoni var biit: zibens izlade, launpratiga dedzinasana, terora
akts un citi.

2.8. Preventivie pasakumi ugunsgreka izcelSanas risku mazinasanai:

» nodarbinato instruésana ugunsdrosiba ne retak ka 2 reizes gada;

» ugunsdrosibas noteikumu prasibu izpilde un izpildes kontrole ikdiena;

= atbilstoSu materialu lietoSana un glabasana;

* izmantojamo elektroietaisu, iekartu, darbdaldu uzturéSana tehniska kartiba,
tehniska stavokla kontrole;

» automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sisteémas
periodiska tehniska stavokla kontrole;

= elektrotehnisko merjjumu un elektroinstalacijas kontaktsavienojumu
parbauzu veikSana normativajos aktos noteiktaja periodiskuma un gadijumos,
kad rodas Saubas par elektroietaiSu drosu ekspluataciju;

* mehaniskas ventilacijas sist€émas gaisvadu periodiska tehniska stavokla
kontrole un tiriSana.

3. Riciba ugunsgréeka gadijuma.

3.1. Ugunsdzesibas dienesta izsaukSanas kartiba

- Ja esi pamanijis ugunsgréku, nekav€joties pazinot Valsts ugunsdz€sibas un
glabSanas dienestam, zvanot uz talruna numuru 112,

- Kad dispecers atbild uz Tavu zvanu, obligati jasniedz $ada informacija:

objekta adrese;

nosaukums;

ugunsgréeka izcelSanas vieta (Kas deg, kura stava un kada telpa);

vai €ka ir palikusi cilveki, vai ir cietusie;

savs uzvards un talruna numurs.

-Klausuli pirmais noliek Valsts ugunsdz&sibas un glabsanas dienesta dispecers, jo
var bit nepiecieSama papildus informacija.

Svarigi! Ugunsdzesibas dienests jaizsauc ari gadijumos, kad ugunsgréks ir
nodzests paSu spekiem, jo uguns var palikt nepamanita sléptas vietas (pieméram,
koka starpsiends, zem gridas, aiz piekaramajiem griestiem, ventilacijas vados un
komunikaciju Sahtas) un péc zinama laika ugunsgréks var izcelties atkartoti vél
lielakos apmeéros. Tadeél ugunsgréka vieta jaapskata ugunsdzesibas dienesta
darbiniekiem.
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3.2. Cilveku evakuacijas kartiba

Cilveku evakuacija tiek uzsakta tikai pec Latgales industriala tehnikuma IPIV
“Dagda” vadibas pienemta lémuma, saskana ar cilvéku evakuacijas planiem.
Lémums var tikt pienemts sadarbiba ar VUGD.

Visparigie noradijumi evakuéjoties:

- Pamanot ugunsgréku, izdzirdot sir€nu vai sanemot mutisku bridinajumu,
nekav€joties uzsac  evakuaciju no vietas, kur atrodies konkrétaja bridi.
Izmanto tuvakas evakuacijas izejas un iesp&ju robezas informeé paréjos €ka
esoSos cilvékus par nepiecieSamibu evakuéties, nospiezot trauksmes
signalizacijas pogu vai bridinot mutiski;

- Evakugjoties pa kapném, centies turéties pie margam,;

- Ja Skiet, ka kaut kas ir aizmirsts, nekada gadijuma neej atpakal! Tada veida
Tu vari radit sastrégumu, paklaujot briesmam gan savu, gan citu cilvéku
veselibu un dzivibu;

- Pirms durvju atveérSanas, uzmanigi tas patausti; ja jiti, ka tas nav karstas,
mazliet paver un parliecinies, vai otra pusé nav dimu un uguns;

- Kad esi izkluvis no telpas, aizver durvis, tas mazinas uguns izplatibu;

- Ja &ka ir speécigs piediimojums, nemégini mekI&t, kura vieta deg;

- Ja telpa ir piedumota vai degoSa, virzies rapus, turot galvu tuvak gridai.
Atrodoties pie gridas, biis labaka redzamiba un lielaka iesp&ja paglabties no
sadimojuma un karstuma ietekmes. Virzoties piediimota telpa, rapo tuvu
sienai, lai nezaud&tu orientéSanas virzienu;

- Nenostajies pie izejas, turi celu brivu. Nenobloké celu citiem, kas nak aiz
Tevis, ka art palidzibas dienestiem (policijai, ugunsdzeés€jiem vai medicinas
darbiniekiem);

- Dodies uz pulcésanas vietu, kas atrodas stavlaukuma;

- Pec Valsts ugunsdzesibas un glabSanas dienesta ieraSanas, ir japaklaujas
Valsts ugunsdz€sibas un glabSanas dienesta amatpersonai un jarikojas
saskana ar vina noradijumiem;

- Informé Valsts ugunsdz€sibas un glabsanas dienesta amatpersonu par
cilvékiem, kas atrodas vai var€tu atrasties ugunsgréka vieta, raksturo objekta
ugunsbistamibu;

- Neej atpakal telpa, pirms to nav lavusi VUGD darbinieki;

Gadijumos ja nav iespéjams izklut no ekas:

- ja paverot durvis, tas ir karstas vai aiz tam ir sp&cigs, necaurredzams
sadimojums vai liesmas, ja iesp€ams, ar samitrinatiem pec iespejas
dabigaka auduma apgérba gabaliem, nosedz durvju spraugas;

- jair pieejams telefons, zvani uz talruna numuru 112;
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rapo pie loga un mazliet paver to, jo, atverot logu pilnigi, var rasties
caurvejs, kas veicinas diimu piepliidumu istaba;

turies zemu pie loga, lai var€tu elpot gaisu no arpuses un izvairities no
diimiem, kas piepilda telpu;

signaliz€ ugunsdzeés€jiem glab&jiem par savu atraSanas vietu, radot troksni
vai vicinot kadu apgérba gabalu vai, ja ir pieejams talrunis, zvani uz 112 un
zino par to, kur esi iesprostots;

tikai gal€jas nepiecieSamibas gadijuma atver logu pilnigi vai izsit stiklu.
Tada gadijuma diimi var ieklit istaba arT no Objekta arpuses;

ja iespgjams, aizsedz degunu un muti ar kadu samitrinatu, péc iespéjas
dabigaka auduma materialu — tas filtré€s dimus un elpot biis vieglak.

3.3. Ugunsdros$ibas prasibas un noradijumi

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.
3.34.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.

3.3.9.

Katram Latgales industriala tehnikuma IPIV ,, Dagda” darbiniekam ir
pienakums piedalities ugunsdroSibas instruktazas un apmacibas, apgit
ugunsdrosibas noteikumu un instrukciju prasibas, lai nepielautu ugunsgreka
izcelSanos darba vieta un darba procesa, un prastu rikoties ugunsgreka
izcelSanas gadijuma. Sakot darbu, péc instruktazas izieSanas, klatiene
noskaidrot:

3.3.1.1.pirmas nepiecieSamibas ugunsdzesibas inventara atrasanas vietas 0b-

jekta un koplietosanas telpas;
3.3.1.2.pirmas palidzibas aptiecinu atrasanas vietu;
3.3.1.3. visu evakuacijas celu, izeju no €kas atrasanas vietas un virzienus.

Nerikoties ar atklatu wuguni, nededzinat sérkocinus, sadzives un
koplietoSanas telpas. Smeket tikai arpus iestades telpam, ne tuvak ka 10
metrus no ieejam, speciali ierikotas vietas. Izsmekus vienmér nodzest un
ievietot pelnu traukos, kuri izvietoti teritorija. Neizmetat izsmekus teritorija.
Aizliegts objekta €kas teritorija kurinat ugunskurus un dedzinat gruzus,
sausu zali u.c. atkritumus.

Jebkuru papildus apsildes ietaiSu izmantoSanu saskanot ar atbildigo personu
par ugunsdroSibu.

Parvietojamos apgaismes kermenus nenovietot tuvak par 0,5.m. no degt
sp&jigiem materialiem (vai materialus pie apgaismes kermeniem).

Neveikt nekadas citas darbibas, kuras var radit dzirksteles.

Aizliegts ienest, glabat telpas degt sp&jigas, viegli uzliesmojosas vielas.
Aizliegts telpu uzkopSanai izmantot benzinu, petroleju un citus viegli
uzliesmojoSus un degt sp&jigus Skidrumus.

Aizliegts dedzinatas vaska sveces adventes vainaga u.c..
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3.3.10. Ekspluatgjot elektroietaises:

3.3.10.1. Neatstat ieslégtu apgaismojumu, elektroietaises bez vajadzibas un
bez uzraudzibas.

3.3.10.2. Pé&c darba beigam (aizejot no darba telpam) izslégt elektroietaises,
iznemot, ja tas paredzeétas darbam deziras reZima un kuru
ekspluatacijas instrukcija tas atlauts.

3.3.10.3. Aizliegts izmantot jebkadas paSdarinatas, nesertificétas, bez CE
mark&uma elektroietaises (telpu apsildiSanai, tdens sildiSanai
u.c.). lIzmantot tikai vadus, pagarinatajus, parvietojamos
gaismeklus u.c. elektroietaises, kuram ir CE mark&ums un kuras ir
parbauditas.

3.3.10.4. Neparslogot elektrotiklu, bez saskanoSanas ar elektrotehnisko
personalu aizliegta patvariga jaunu gala patérétaju pieslegSana.

3.3.10.5. Pirms izmantoSanas vienm&r vizuali parliecinaties par
elektroietaises (kases aparats, dators u.c.) derigumu darbam.
Aizliegts izmantot bojatas elektroietaises.

3.3.10.6. Aizliegts izmantot vadus un kabelus ar bojatu izolaciju, ka ari
nepielaut to sabojasanu darba procesa - nepielaut vadu un kabelu
saskari ar asiem, spiciem, karstiem priekSmetiem.

3.3.10.7. Aizliegts izmantot vadus, kabelus, kuri nav viengabalaini vai
savienoti veida, kas var radit bistamu parejas pretestibu.

3.3.10.8. Pec clektroietaiSu parvietoSanas, novietojuma mainas, vadus
neizvietot uz gridas parvietosanas celos.

3.3.10.9. Ja stradajot ar elektroietaisém (dators, kases aparats u.tml.)
konstatgjat elektroietaises, tas slédzu pastiprinatu sasilSanu,
dumus, deguma smaku, dzirkstelosanu slédzos, kontaktos un
tamlidzigus bojajumus nekav€joties izslégt to un atvienot no
baroSanas tikla.

3.3.11. Informacija par ugunsgréku klas€m un ugunsdzesibas aparatiem:

3.3.11.1. Ugunsdzesibas aparatu tipu un nepiecieSamo daudzumu objekta
nosaka, nemot vera iespgjama ugunsgreka klasi, ugunsdzesibas
aparatu dzestsp€ju, maksimalo dz€Sanas laukumu, telpas vai
iekartas izmantoto vielu un materialu 1paSibas, ka arT telpu
spradzienbistamibu un ugunsbistamibu.
3.3.11.2. Atbilstosi degoSajam materialam ugunsgrekus iedala §adas klases:
A Klase — ugunsgréeki, kuros deg cieti, parasti organiskas izcelsmes, materiali
un sadegot veidojas kvélojosas ogles (koks, papirs, audums u.tml.);
B klase — ugunsgreki, kuros deg Skidrumi vai kiistosi cieti materiali (benzins,
ellas, tauki, Skidinataji u.tml.);
C klase — ugunsgréeki, kuros deg gazes(propans, butans, acetilens u.tml.);
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D klase — ugunsegreki, kuros deo metali.
F klase — uounseréeki, kuros deg ediena pagatavosanas iericeés vai iekartas
izmantojamas augu vai dzivnieku ellas un tauki

3.3.11.3.

Dzesot jaizvelas ugunsdzesibas aparati ar atbilstoSu ugunsdzesigo
vielu atkariba no ugunsgréeka klases.

Ugunsgreka klase
(simboli uz ugunsdzéSama aparata)

PUTU

OGLSKABAS
aparats

GAZES aparats

<
PULVERA
aparats

A klase

Derigs

B klase

Derigs

C klase

Derigs

D klase

F klase

izstradatus F klases ugunsgréku dzésanai.

ltidz 1000V

ELEKTROIEKARTAS

Izmantot kimiska Skidruma ABF ugunsdzésibas aparatus, speciali

Derigs

3.3.12. Visparigas ugunsdroSibas prasibas teritorija:

3.3.12.1.

3.3.12.2.

3.3.12.3.

3.3.12.4.

3.3.125.

Teritoriju uztur brivu no degtspé&jigiem atkritumiem, bet 10 m

platu joslu ap objektu attira no sausas zales un kulttiraugu

atlickam.

Ja teritorija izlijuSas Skidras degtspéjigas vielas, tas nekavejoties

savac, un vietas, kur tas izlijusas, apkaisa ar absorb&josSu vielu.

Absorbgjoso vielu péc tam savac un uzglaba speciali iekartota un

apzimeta vieta.

Vielas un priekSmetus uzglaba, nemot véra to fizikalas un

kTmiskas Tpasibas.

Celos un piebrauktuves pie objekta nenovietot automasinas.

Automasinas novietot tikai noraditajas stavvietas.

Teritorija aizliegts:

1) ugunsdrosibas atstarp&s novietot degtsp&jigus materialus un
priekSmetus;

2) ierobezot teritoriju ta, ka tiek traucéta ugunsdz&sibas
transportlidzeklu piekltSana objektam;

3) izliet skidras degtsp€jigas vielas kanalizacijas sistema;

4) uzglabat degtsp€jigus atkritumus arpus 1pasi izraudzitam un
iekartotam vietam,;
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5) smeket neatlauta vieta, ka arT arpus 1pasi aprikotas un apzimétas
vietas;
6) kurinat ugunskurus un dedzinat gruzus, sausu zali U.C.
atkritumus.
4. Kartiba, kada tiek uztureti evakuacijas celi un piebraucamie celi pie
objekta
4.1. Evakuacijas celus (izejas, gaitenus), pieejas pie ugunsdzesibas

4.2,

lidzekliem aizliegts aizkraut, vai aizsprostot ar priekSmetiem,
materialiem. Evakuacijai paredzétas durvis, ka ar1 parejas uz biives
dalam un izeju uz ar€jam evakuacijas kapném aizkraut ar mebelem,
iekartam un priekSmetiem.

Durvis evakuacijas celos uzturét viegli atveramas no telpas iekSpuses
bez aizkavéjuma un SkeérSliem. Par aizkavéjumu tiek uzskatits jebkurs

Skerslis, kas liedz atvert durvis ilgak par trim sekundém.

4.3.

Cilveku evakuacijai

paredzetas

durvis aprikot

ar aizdariem,

aizbidniem un slédzeném, kas liedz atvért durvis ilgak par trim
sekundém vai citadi ierobeZot to atvérSanu no iekSpuses.

4.4,

Durvis evakuacijas celos un evakuacijas celi

ir apziméti ar

Ugunsdrosibai lietojamas zimes (1. pielikums, zimes 5.1. - 5.4.).

5.1. Evakuacijas izeja

5.2. Durvis evakuacijas
cela

5.3. Virziens uz evakua-
cijas izeju

5.4. Virziens uz eva-
kuacijas izeju cilvékiem
ar kustibu traucé&jumiem

IZEJA

G

Izvieto evakuacijas izeja (izeja
no buves, pa kuru var nokltt
arpus bives).

Var izmantot kopa ar 5.2. un
5.4, Zimi

Izvieto virs durvim vai
uz durvim evakuacijas
cela. Var izmantot kopa
ar 5.3. un 5.4. zZimi

Izvieto evakuacijas cela,

noradot evakuacijas kus-

tibas virzienu. Lieto kopa
ar5.2.un 5.4. zimi.
Bultas virzienu zimé

maina atkariba no eva-

kuacijas kustibas virzie-

na

Izvieto evakuacijas cela,
kas paredzéts cilvékiem
ar kustibu traucéju-
miem. Lieto kopa ar
5.1, 5.2. vai 5.

Zimes aizliegts aizsegt, aizkraut, nonemt (noplést), bojat vai parvietot, vai citadi
padarit nesaskatamas, nesaprotamas vai maldinosas.

4.5.

Uz, pie durvim evakuacijas celos un evakuacijas celos aizliegts:

4.5.1. izvietot dekoracijas, apdares materialus (spogulus vai citus gaismu
atstarojoSus parklajumus) vai apgaismes iekartas, kas var maldinat cilvekus

evakuacijas laika;
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

4.5.2. 1zvietot uz gridas segumu (parklajumu) un dekoracijas, kas trauc€ vai

apgritina cilvéku evakuaciju;

4.5.3. izvietot dekoracijas un apdares materialus, kas var veicinat

ugunsgreka izplatiSanos

4.6. Celos un piebrauktuvés pie objekta nenovietot automasinas.
Automasinas novietot tikai noraditajas stavvietas.

4.7. Celus un piebrauktuves pie objekta un ugunsdzesibas tidensnemsanas
vietam uztur ta, lai nodroSinatu ugunsdzesibas transportlidzeklu
piekliSanu. Aizliegts ierobeZot teritoriju ta, ka tiek trauceta
ugunsdzgsibas transportlidzeklu piekltiSana objektam.

Objekta  ugunsdros$ibai  nozimigo  inZeniertehnisko  sistemu
ekspluatacijas  prasibas, droSibas pasakumi, Kkas veicami
ugunsaizsardzibas sistémas bojajuma laikd, un ugunsaizsardzibas
sistemas iekartu (iericu) ekspluatacijas termins

Ugunsaizsardzibas sistemu ekspluatacijas prasibas:

5.1.1. Ugunsaizsardzibas sistému pastavigi uztur darba kartiba un ekspluaté
atbilstosi ekspluataciju regul&joSo normativo aktu un razotaja
prasibam,;

5.1.2. Automatiska ugunsaizsardzibas sist€éma ir nepartraukti ieslegta
automatiskaja darba gaidiSanas reZima;

5.1.3. Specializéts uznémums (talruna numuru saraksts skatit pielikuma nr.1)
nodroSina ugunsaizsardzibas sistemas tehnisko apkopi.

5.1.4. Objekta atbildiga persona nodroSina ugunsaizsardzibas sist€émas
tehniskas apkopes kontroli.

Drosibas pasakumi, kas veicami ugunsaizsardzibas sist€mas bojajuma laika:

5.2.1. Ugunsaizsardzibas sist€mas darbsp&u atjauno péc iespgjas 1saka
laika, bet ne vélak ka 24 stundu laika p&c ugunsaizsardzibas sist€mas
iedarboSanas vai bojajuma konstateSanas briza;

5.2.2. Ugunsaizsardzibas sist€tmas bojajuma laika uzn€muma vaditajs
nodroSina papildus fizisku ugunsdrosibas uzraudzibu eka.

Ugunsaizsardzibas sist€mas iericu ekspluatacijas termin$ nedrikst parsniegt

razotaja noteikto ekspluatacijas terminu. Ugunsaizsardzibas sist€mas

ekspluatacijas terminu kontrol€ specializéts uznémums.

Ekspluatgjot ugunsdrosibai nozimigas inZeniertehniskas sist€émas, aizliegts:

5.4.1. parbiivét vai demontet ugunsdroSibai nozimigas inZeniertehniskas
sisttmas vai to dalas un ierices, neievE€rojot biivniecibu un
ugunsdrosibu regul€joSo normativo aktu prasibas, ka ar1 veikt darbibas
val 1zmainas ugunsdroSibai nozimigaja inZeniertehniskaja sisttma un
aizsargajama zona, ja tas ietekme ugunsaizsardzibas sistemu darbsp&ju
vai to funkciju izpildi;
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5.4.2. atslegt automatisko ugunsaizsardzibas sistéemu vai parslégt to no
automatiska vadibas reZima uz manualo vadibas reZimu, iznemot
gadijumu, ja biivdarbu vai citu darbu laika §1 sistéma var tikt bojata;

5.4.3. atslégt ugunsaizsardzibas sist€mas funkcijas, mainit sistémas darbibas
reZimu;

5.4.4. aizkraut pieejas pie ugunsaizsardzibas sist€mas iericém un iekartam;

5.4.5. piekart vai piestiprinat priekSmetus pie ugunsaizsardzibas sist€mas
iericém, iekartam, caurulvadiem un kabeliem.

5.5. Uznémuma darbiniekiem stradajot objekta:

5.5.1. aizliegts bojat, deaktivizét (nosegt u.tml.) automatiskas ugunsgréka
atklasanas un trauksmes signalizacijas sistemas ugunsgréka
detektorus;

5.5.2. neveikt darbibas, kuras var izraisit €ka esoSo ugunsdrosibai nozimigo
inZeniertehnisko sist€ému, to komponensu bojajumus vai sistému
iedarbinasanu.

6. Ugunsbistamo darbu veik$anas kartiba

6.1. Normala darba procesa ietvaros objekta netiek veikti ugunsbistami darbi.

6.1.1. [znémums: metinaSanas darbi — metinataju apmaciba Visos
metinasanas veidos (metinataju macibu darbnica. Atbildiga persona
par ugunsbistama darba izpildi — profesionalais izglitibas skolotajs.

6.2. Gadijumos (remontdarbi u.tml.), kad objekta telpas javeic ugunsbistami
darbi, ugunsbistamie darbi tiek organizeti un veikti atbilstosi normativo aktu
prasibam.

6.3. Atbildigajai personai par ugunsbistama darba izpildi veikt iesp&jama
ugunsgréka riska novert€jumu klatiene, noteikt ugunsdrosibas pasakumus,
veikt izpilditaju instruéSanu, izsniegt “Norikojumu ugunsbistamo darbu
veik§anai” un nodroSinot taja noteikto prasibu izpildi, ieskaitot kontroli
darbu veikSanas procesa un péc ugunsbistamo darbu pabeigSanas,
noforméjot norikojumu (pielikums Nr.2).

SASTADIJA:
Ugunsdrosibas specialists E. Gribacenoks
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Pielikums nr.1
Talruna numuru saraksts

lestades vadiba (sekretars) — 65681158;

Dienesta viesnica, apsardze — 65681161;

Elektrikis, santehnikis — 26182338

Darba aizsardzibas, ugunsdrosibas specialists — 26382503,;
AS ,,Latvenergo” — 80200400

o0 E

Pielikums Nr.2
Norikojums ugunsbistama darba veikSanai

(norikojuma sastadiSanas vieta) (norikojuma sastadiSanas datums)

I dala

(aizpilda pirms ugunsbistama darba veikSanas)

1. Objekta vai objekta
teritorijas nosaukums
un adrese

2. Darba veikSanas
vieta

(norada ugunsbistama darba veikSanas vietu)

3. Darba veids

(norada ugunsbistama darba veidu)

4. Objekta atbildiga vai
pilnvarota persona

(norada juridiskas personas nosaukumu, registracijas numuru, juridisko adresi,
pilnvarotas personas vardu, uzvardu vai fiziskas personas vardu, uzvardu, in-
formaciju, ar kuru var identificét personu)

5. Darba veicgjs un
pilnvarota persona

(norada juridiskas personas nosaukumu, registracijas numuru, juridisko adresi
un fiziskas personas vardu, uzvardu, informaciju, ar kuru var identificét

personu)
6. Darba uzsakSanas ] plkst. | | | |
datums, laiks (diena, ménesis, gads) (stundas, miniites)
7. Darba beigSanas L ] plkst. | | | |
datums, laiks (diena, ménesis, gads) (stundas, minites)

8. Par sagatavoSanas
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darbiem atbildiga (norada juridiskas personas nosaukumu, registracijas numuru, juridisko adresi
persona vai fiziskas personas vardu, uzvardu, informaciju, ar kuru var identificét perso-
nu)
Paraksti:
Objekta atbildiga vai

pilnvarota persona

Darba veicgjs vai
pilnvarota persona

(vards, uzvards, paraksts)

(atbildigas personas vards, uzvards, paraksts)

IT dala

(aizpilda p&c ugunsbistama darba izpildes)

9. Darbs pabeigts un
darba izpildes vieta
sakartota

| L L 1 [ | plkst. | |||

(diena, ménesis, gads) (stundas, minites)

10. Persona, kas atbild
par darba vietas uz-
raudzibu etru stundu

laika péc darba (norada juridiskas personas nosaukumu, registracijas numuru, juridisko adresi
i2pildes beigam un fiziskas personas vardu, uzvardu, informaciju, ar kuru var identificét
personu)
Paraksti:
Objekta atbildiga vai

pilnvarota persona

Darba veicgjs vai
pilnvarota persona

(vards, uzvards, paraksts)

(atbildigas personas vards, uzvards, paraksts)

I1I dala
(aizpilda Cetras stundas p&c ugunsbistama darba pabeigSanas)

11. Darba vietas uzrau- RN plkst. | | [ |
dziba pabeigta un (diena, ménesis, gads) (stundas, miniites)
ugunsgréka
apdraudéjuma nav

12. Par darba vietas uz-

raudzibu atbildiga
persona (norada juridiskas personas nosaukumu, registracijas numuru, juridisko adresi
un fiziskas personas vardu, uzvardu, informaciju, ar kuru var identificét
personu)
Paraksti:
Objekta atbildiga vai

pilnvarota persona

(vards, uzvards, paraksts)
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Darba veicgjs vai
pilnvaroté persona (atbildigas personas vards, uzvards, paraksts)

Piezime. Norikojumu var apvienot ar cita veida bistamo darbu veikSanai paredzetu dokumentu, ja
ta saturs atbilst $a pielikuma prasibam.



